SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-04 ROBOTY MALARSKIE

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

OBIEKT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NA OSIEDLU ORZESZKOWEJ
INWESTOR: MIASTO ZAMOSC, UL. RYNEK WIELKI 13, 22-400 ZAMOSC
ADRES BUDOWY: UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 43, 22-400 ZAMOSC

DZ. NR 43/2, ARK. 39, OBREB 0001 ZAMOSC
066401_1.0001.AR_39.43/2, obreb Miasto Zamos¢

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

Zakres zamdwienia obejmuje:

- malowanie elementéw stalowych farbami olejnymi — naprawa uszkodzonej powtoki.

- malowanie linii poszczegdlnych pél do gry farbg poliuretanowg

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych.
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w STWIORB.

1.4  Informacje o terenie budowy;
Informacje przedstawiono w STWIORB.

1.5 Nazwy i kody;
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie weczesniej niezdefiniowanych ;
Podstawowe okreslenia przedstawiono w STWIORB.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

21 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow budowlanych

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie — wg PN-C-81914:2002.

b. Farby i emalie ftalowe nawierzchniowa ogélnego stosowania, —wg PN-C 81607:1998, PN-C 81901:2002 Wydajno$¢ — 6—
10 m2/dm3, max. czas schnigcia—do 24 h

c. Rozcieficzalnik do wyrobdw olejnych lub ftalowych ogélnego stosowania - PN-C-81953:1997, PN-90/C-96005

d. Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% - PN-C-81910: 2002
Wydajno$¢ — 15-16 m2/dm3, max. czas schnigcia - 8 h

e. Rozcieficzalnik do wyrobdw chlorokauczukowych ogoinego stosowania - PN-C-81953:1997

f.  Farba poliuretanowa wraz z utwardzaczem do malowania linii boisk sportowych wg. kolorystyki uzgodnionej z
Zamawiajacym. Zgodna z systemem nawierzchni boiska. Wydajnosé 10 — 13 mZ/dm3

Wszystkie wyroby musza posiadaé $wiadectwa dopuszczenia PZH.

g

2.2  Skiadowanie materiatéw i transport
Materiaty i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem.
Materiaty i wyroby mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportowymi.



3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ_ETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAt OZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkow ogéinych okreslonych w

STWIORB oraz zgodnie z wytycznymi producenta, linie na boisku naniesione metoda natryskowa.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkéw ogélnych okreslonych w STWIORB.
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Przygotowanie podiozy

a. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny byé oczyszczone
z kurzu i brudu.

b. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone do drugiego stopnia czystosci, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2  Gruntowanie.
a. Przy malowaniu farbami olejnymi lub ftalowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe miniowe.

5.3  Wykonywania powtok malarskich

a. Powloki malarskie wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta farb.

b.  Powloki z farb i emalii

- powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i
zmiany odcienia.

- powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

- przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

- emalie naktada¢ co najmniej dwukrotnie

c. linie z farb poliuretanowych:

powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zmarszczen, plam i zmiany odcienia.

powtoke naktada¢ metoda natryskowg wg wytycznych producenta.

6  KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jako$ci
Program zapewnienia jakosci wykona¢ zgodnie z warunkami ogéInymi okreslonymi w STWiORB.

6.2  Kontrola jako$ci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta za$wiadczeniem o jakoSci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie
stosowania do rob6t materiatéw, ktérych witadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom
technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki kontroli materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3  Kontrola jakosci wykonania robét

a. Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wyschnigcia podioza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

d. Badania powtok przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.

e. Badania powtok powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
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sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz
przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

6.4  Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiIORB i umowie z
Wykonawca,

7  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z STWiORB.

Jednostkg obmiarowg robét objetych niniejsza Specyfikacjg jest:

- m2-dla rob6t malarskich

llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Odbiory robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi okreslonymi w STWIORB i umowie.

9  OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

101 Normy

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane
PN-C-81901:2002  Farby olejne i zywiczne

PN-C-81953:1997 Rozcieficzalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlorokauczukowych ogélnego stosowania
PN-90/C-96005 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierow

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81910: 2002  Farby chlorokauczukowe
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10.2  Inne dokumenty
Inne dokumenty odniesienia okresla STWIORB.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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