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1. Wstep

Celem niniejszej opinii geologicznej jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie
planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego w Zamosciu przy ul. Orzeszkowe;.

Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcg wykonano 1 odwiert geologiczny majacy na celu
rozpoznanic warunkow gruntowo — wodnych. Prace i roboty geologiczne wykonane zostaty
w marcu 2025 r. Opracowanie wykonata firma WAS-GEO Barttomiej Wasyteczko, zwana dalej
Zleceniobiorcg, na zlecenie Biura architektonicznego Tomasz Matej dalej Zleceniodawcg.

2. Zakres opracowania

Zrealizowane w ramach niniejszego opracowania badania przeprowadzono zgodnie
Z obowigzujacymi normami:

e PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze¢s¢ 1: Zasady ogdlne

e PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie

podioza gruntowego
e PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
e PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

Rozmieszczenie punktu badawczego zostato wczesniej ustalone ze Zleceniodawcg na podstawie
dostarczonych materiatow. Zakres badan oraz lokalizacja punktow przedstawione zostaty na mapie

dokumentacyjnej stanowigcej zalgcznik nr 1.

Prace polowe obejmowaly wykonanie 1 otworu wiertnicg mechaniczng obrotowa do glebokosci

3m.

W ramach prac opracowano:
- niniejszg cze¢s¢ tekstowq opinii geologiczne;,
- karte otworu,

- tabele parametréw gruntu.
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3. Charakterystyka obszaru badan
3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja obszaru badan pod wzgledem administracyjnym:

o Wojewodztwo: lubelskie

. Powiat: Zamos¢

o Gmina: Zamos$¢

o Miejscowo$¢: Zamos$¢

o Ulica: Orzeszkowej

o Dziatka ewidencyjna: 43/2 obrgb Miasto Zamos$¢

Planowana inwestycja to budowa boiska wielofunkcyjnego.
3.2. Fizjografia i morfologia terenu badan

Zgodnie z regionalizacja fizyczno-geograficzng wedtug J. Kondrackiego rejon opisywanego

obszaru nalezy do:

Prowincja: Wyzyny Polskie

Podprowincja: Wyzyna Lubelsko-Lwowska
Makroregion: Wyzyna Lubelska (343.1)
Mezoregion: Kotlina Zamojska (343.19)

4. Metodyka badan

Wiercenia prowadzono metodg mechaniczng obrotowg $limakowsg. Karte otworu wiertniczego
przedstawiono w zalgczniku nr 3.

W trakcie wiercenia prowadzono analize¢ makroskopowa, w ramach ktorej okreslono rodzaj 1 barwe
gruntu.

Opisane prace terenowe wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nie miaty one

negatywnego wptywu na srodowisko.
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5. Budowa geologiczna

Na zbadanym obszarze do glebokosci 3,0 m wystepuja grunty spoiste (Gliny pylaste, Pyly
piaszczyste, Pyly). Utwory te pokrywa 0,4 m warstwa gleby z domieszkg humusu oraz
pojedynczego gruzu.

Pod warstwa przypowierzchniowg wystepuja mineralne grunty rodzime. Pod glebg nawiercono
Gliny pylaste w stanie plastycznym ponizej Gliny pylaste, Pyly piaszczyste orz Pyly wystepujace
w stanie twardoplastycznym.

Wyniki rozpoznania gruntéw przedstawiono na karcie otworu (zalacznik nr 3).

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z przeprowadzonych badan

geologicznych. Grunty wystepujace w podtozu ujeto ponizej:

Tabela. Grunty zalegajgce w podtozu projektowanej inwestycji

Nr warstwy | Rodzaj gruntu | Stan gruntu | St. zageszczenia | St. plastycznosci
la Gb — — —
lla Gn pl - 0,35
b Gm, p, tpl — 0,20

Dla wyznaczonych w tabeli powyzej warstw geotechnicznych podano wyprowadzone wartosci
parametrow geotechnicznych (z wyjatkiem serii nr I — gleby) okreslone na podstawie badan
makroskopowych oraz zwigzkow korelacyjnych (metodg C),wg p.3.2. PN-81/B-03020.

Wyprowadzone wartos$ci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw geotechnicznych
zestawiono w Tabeli nr 1 do niniejszej opinii. Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntdw spoistych

przyjeto stopien plastycznosci 1™,

6. Warunki hydrogeologiczne

W czasie wiercen wykonanych w marcu 2025 roku do 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono

wystgpowania warstwy wodonosnej oraz sgczen wod gruntowych.
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7. Wnioski

W kontekscie przedstawionych powyzej warunkow gruntowych stwierdzi¢ mozna, ze podloze

gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi. Grunty wystepujace w podiozu

charakteryzuja si¢ w wigkszosci dobrymi parametrami. Budowa geologiczna, ktora zostata zbadana
na podstawie odwiertow wykazuje podobienstwo.

Omawiany obszar zbudowany jest z gruntow spoistych. Pod warstwa gleby wystepuja Gliny
pylaste w stanie plastycznym ponizej Gliny pylaste, Pyly piaszczyste oraz Pyly wystepujace
w stanie twardoplastycznym.

Grunty plastyczne w stanie naturalnym sa gruntami nosnymi, ale charakteryzuja sie nizszymi
parametrami wytrzymatosciowymi, dlatego tez nalezy na nie zwréci¢ szczegolng uwage na etapie
prac projektowych.

Grunty spoiste pod wplywem wody zmieniaja swoj stan, co moze powodowac obnizenie
parametréw wytrzymatosciowych. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ roboty gruntowe
wykonywac¢ w okresie suchym i bezdeszczowym oraz chroni¢ wykop przed przedostaniem si¢ do
niego wody.

W rejonie wykonanych wiercen do glebokosci 3,0 m p.p.t. nie wystepuje zwierciadlo wod
podziemnych. Nie odnotowano rowniez obecnos$ci sagczen wod gruntowych.

Zwraca si¢ uwag¢ na punktowy charakter badan geologicznych i1 rozpoznania podloza
gruntowego — budowa geologiczna i parametry geotechniczne oraz warunki hydrogeologiczne na

odcinkach pomig¢dzy punktami badawczymi moze wykazywac zrdéznicowanie.

Ostateczna decyzja dotyczaca zakwalifikowania obiektu budowlanego do odpowiedniej

kategorii geotechnicznej pozostawia si¢ Projektantowi.

8. Literatura

e PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogolne

e PN-EN 1997:2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego

e PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

e PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
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WAS-GEO Bartlomiej Wasyteczko
Tabelanr 1
Nowe Sady 68, 37-743 Fredropol , .
Wyprowadzone wartosci
MiejSCOWOS,é.' Zamosc ul. Orzesz’(owej parametréw geotechnicznych
Gmina: Zamos$¢ Inwestycja: Budowa boiska
Powiat: Zamos¢ wielofunkcyjnego
Wojewddztwo:lubelskie
Stan gruntu \ o S Moduty ,g A
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| (n) IL(n) Wn(n) r(f'l) Fu(n) Cy (n) EO(n) MO(n) B Ym
I Gb Dla gleby nie okreslono parametrow geotechnicznych.
Gleba jest gruntem nienormatywnym, ktory nalezy wybrac¢ z podtoza budowlanego.
IIa Gn C - 0.35 25.0 2.00 12.4 11.90 14.90 21.28 0.6 0+£0,10
IIb Gm, I, Ip C - 0.20 22.0 2.05 14.8 16.96 20.58 29.40 0.6 1+0,10
Opracowata:

mgr inz. Monika Widelska
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MAPA DOKUMENTACYINA

NA PODKtADZIE ORTOFOTOMAPY

Objasnienia:

w skali 1: 1000

1
. wykonane otwory wiertnicze

MAPA DOKUMENTACYJNA Nr zat.

NA PODKLADZIE ORTOFOTOMAPY

Skala: 1:1000

1
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA KARTACH |
PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE OPROBOWANIE WIERCENIA

nB  nasyp budowlany STANY GRUNTOW préba o naturalnej strukturze NNS
nN nasyp niebudowlany a/ skalistych: préba o naturalnej wilgotosci NW
Bet gruz betonowy I skata lita Y préba o naturalnym uziarnieniu NU
(o4 gruz ceglany ms skata mato spekana OZNACIZENIE WODY
Gr gruzinny ss skata srednio spekana 1
T kruszywo tamane bs skata bardzo spekana 7.80 piezometryczny poziom wody PPW
GRUNTY RODZIME b/ niespoistych: 9,30 nawiercony poziom wody gruntowej
ORGANICIZNE NIESKALISTE In luzny grunt nawodniony
H grunt préchniczy 2%<lom<5% szg $rednio zageszczony grunt mokry
Nm namut 5%<l,»<30% zg zageszczony /;/;6\5 sqczenie wody
T torf 30%<lom ' ! grunt wilgotny
Gy gytie c/ spoistych: OINACZENIE RODZAJU BADAN

pt ptynny | SONDOWAN
ORGANICIZNE SKALISTE mpl migkkoplastyczny ® penetrometr ttoczkowy
WB  wegiel brunatny pl plastyczny X $cinarka obrotowa
WK wegiel kamienny tpl twardoplastyczny RODZAJ SONDOWANIA

pzw potzwarty SL FVT - sonda krzyzakowa
MINERALNE SKALISTE w zwarty DPL - sonda lekka
ST skata twarda :| DH - sonda ciezka
SM  skata miekka d/ wilgotno$é gruntéw: B SPT - cylindryczna

su suchy
MINERALNE NIESKALISTE mw mato wilgotny
Kamieniste wg wilgotny RODZAJE SWIDRA
KW  zwietrzelina m mokry SRO Swider rurowy do wiercen okretnych
KWg zwietrzelina gliniasta n nawodniony SRU Swider rurowy do wiercen udarowych
KR rumosz Dt dtuto
KRg rumosz gliniasty OINACZENIA STANU GRUNTOW SS Swider spiralny
KO otoczaki Ib stopien zageszczenia

I stopien plastycznosci INAKI DODATKOWE OPISU GRUNTOW

Gruboziarniste Is  wskaznik zageszczenia + domieszki
i ZwWir // przewarstwienia
1g  zwir gliniasty SYMBOLE GENETYCZNE / grunty na pograniczu
Po  pospdtka g osady lodowcowe () w nawiasie okreslenia uzupetniajgce
Pog pospdtka gliniasta al osady lodowcowo-jeziorne dotyczgce nasypu i petrografii skat

fg osady wodno-lodowcowe

Drobnoziarniste - niespoiste

P9 osady peryglacjalne

INNE OZNACZENIA

Pr piasek gruby li osady jeziorne 3x4  ilos¢ wateczkowah
Ps piasek sredni d osady deluwialne mz grunt maze sie
Pd  piasek drobny lla nr warstwy geotechnicznej
Pr  piasek pylasty SYMBOLE STRATYGRAFICZNE 4 numer wiercenia
Q czwartorzed 52,7  rzedna wiercenia
Drobnoziarniste - spoiste Qn czwartorzed - holocen 1 rzut projektowanego obiektu
Pg piasek gliniasty Q, czwartorzed - plejstocen - ---- projektowany poziom posadowienia
np  pyt piaszczysty Tr frzeciorzed _—— granice warstw geotechnicznych
n pyt Cr kreda —— granice litologiczno-stratygraficzne
Gp glina piaszczysta J jura
G glina T frias SYMBOLE SKAL
Gn  glina pylasta P perm tup tupek
Gpz dlina piaszczysta zwiezta C karbon Wap wapieh
Gz glina zwiezta D dewon Mar  margiel
Gnz glina pylasta zwiezta S sylur Pc piaskowiec
Ip it piaszczysty O ordowik Gr granit
| it Cm kambr Baz  bazalt
I it pylasty Pt proterozoik Dol dolomit



WAS-GEO

Barttomiej Wasyteczko

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Otwor nr 1

Zat.Nr: 3

Wiertnica: WM-18/M

X: 5621604.47
Y: 8446898.45

Miejscowos¢: Zamosé
Gmina: Zamos$¢ (gmina miejska)
Powiat: Zamos¢

Obiekt: Budowa boiska wielofunkcyjnego
Zleceniodawca: Biuro Architektoniczne Tomasz Matej
Dozér geol.: mgr inz. B. Wasyteczko

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 213.90 m n.p.ﬁ. Gtegbokos¢: 3.00 m

Wojewddztwo: lubelskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2025-03-11
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Gleba z domieszkg humusu i pojedynczego gruzu
Gb+H+gruz |
L '~ 0.40 Glina pylasta przewarstwiona pytem
gy piaszczystym, ciemnobrazowa Grl/ITip
~ i _ w pl 0.35 | 2/2 lla
1.0 /~ 0.90 Glina pylasta, ciemnobrazowa
'E)‘ iy _ GT[
Slgl S~ 1.30 Glina pylasta, brgzowa
®©
H ~ 1.60 Glina pylasta przewarstwiona pytem
© 7= piaszczystym, brazowa Grl/tip
2.0 -
T‘L ’ 2.00 Pyt piaszczysty, brazowy o mw tol 0.20 12 lb
P~ ~
L ~ = 240 Pyt (mutki), jasnobrazowy
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3.0 3.00




