REMONT BUDYNKU ZtOBKA DLA INWESTYCJI PN.
»NOWYCH 15 MIEJSC W ZtOBKU MIEJSKIM W ZAMOSCIU W RAMACH PROGRAMU

ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3
MALUCH+ 2022-2029”

Inwestor:
Miasto Zamos¢
22-400 Zamos¢
Rynek Wielki 13

Uzytkownik obiektu:
Ztobek Miejski w Zamosciu
Kamienna 4, 22-400 Zamos¢

Opracowat:
Grzegorz Laskowski
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A-2 —Rzut pietra

A-3 — Rzut pietra - wyposazenie
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Il Opis techniczny

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

= zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

= mapa do celéw projektowych w skali 1:500 terenu objetego przedmiotem opracowania,

= wizja lokalna

= aktualne przepisy i normatywy projektowania,

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

= Projektowany zakres robét na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa budowlanego nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest utworzenie nowych 15 miejsc w ztobku Miejskimw Zamosciu w ramach
programu rozwoju instytucji opieki nad dzieémi w wieku do lat 3 - Maluch+ 2022-2029 w tym:
= adaptacja pomieszczen w budynku ztobka do zwiekszonej liczby dzieci;
= dostosowanie weztéw sanitarnych do zwiekszonej liczby dzieci;
* montaz instalacji fotowoltaicznej;
= dostosowanie istniejgcej drogi pozarowej do wymagan p.poz.
= wymiana czesci ogrodzenia wraz z poszerzeniem wjazdu;
= wymiana wiaty Smietnikowej;
Zakresem opracowania objeto powierzchnie dziatki o nr 118/2 przy ul. Kamiennej 4 w Zamosciu.
3 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Na terenie dziatki nr 118/2 wody opadowe kierowane sg do istniejgcej miejskiej kanalizacji deszczowej.

4 USYTUOWANIE BUDYNKOW Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE

Projektowane obiekty, lokalizowane na dziatce nr 118/2, z uwagi na bezpieczernstwo przeciwpozarowe,
usytuowane sg w terenie zgodnie z § 271 — 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z dnia 12.04.2002r. z pdzniejszy-
mi zmianami.

5 OCHRONA ZIELENI ISTNIEJACEJ

Na dziatce nr 118/2, nie prowadzi sie wycinki drzew.

6 OCHRONA ZABYTKOW | DOBR KULTURY

Oswiadczam, ze dziatka nr 118/2 oraz znajdujgce sie na niej obiekty, nie sg wpisane do rejestru zabytkdéw i
nie podlegajg ochronie.

7 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN

Oswiadczam, ze dziatka nr 118/2, stanowigca teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

8 WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA OBSZARY NATURA 2000

Teren objety opracowaniem - dziatka nr 118/2, potozona jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.
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9 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowane obiekty zaliczono do , Kategorii IX” — budynki kultury, nauki i oswiaty, jak: teatry, opery, kina,
muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, ztobki, kluby dzie-
ciece.

10 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obiekt Ztobka Miejskiego, zlokalizowany jest przy ul. Kamiennej 4 w Zamosciu — dziatka nr ewid. 118/2.
Wszystkie projektowane elementy zlokalizowane beda w catosci na dziatce nr ewid. 118/2, bedacej wtasno-
$cig Zamawiajgcego.
Wiekszo$¢ prac budowlanych zwigzanych z instalacjg oddymiania klatki schodowej, prowadzonych bedzie
wewnatrz budynku przedszkola.
W sgsiedztwie budynku ztobka objetego opracowaniem, znajdujg sie nastepujace obiekty zlokalizowane na
dziatkach sgsiednich w odlegtosciach :
= od budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 ( strona zachodnia ) — L = 24,00m
= od krawedzi jezdni ul. Kamiennej ( strona zachodnia ) —L=12,50m
= od budynku przedszkola nr 8 ( strona pétnocna ) —L =47,00m
= od budynku gospodarczego Ill LO ( strona wschodnia ) — L =13,50m i od budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego nr 7 —L =27,00m
= od budynku szkolnego Il LO ( strona potudniowa ) — L = 24,00m
Obiekt projektowany znajduje sie w odlegtosciach od granicy dziatki :
=  od strony zachodniej—L=11,00m
=  od strony pétnocnej —L =10,21m
= od strony wschodniej—L=11,50m
= od strony potudniowej— L =18,50-20,50m
Oddziatywanie projektowanej budowli, miesci sie na dziatce nr ewid. 118/2.
Na terenie dziatki nr 118/2 nie projektuje sie uzbrojenia podziemnego.
Projektowane elementy zewnetrzne, wykonywane poza obrysem budynku przedszkola, lokalizowane na
dziatce nr ewid. 118/2 :
= przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej, biegnacej wzdtuz budynku ztobka, polegajgca na prze-
sunieciu dojazdu w kierunku pétnocnego ogrodzenia, z uzyskaniem 5,0m odlegtosci krawedzi jezdni
od lica Sciany projektowanej klatki schodowej, z pozostawieniem czesci juz utwardzonych, zabru-
kowanych
= poszerzenie utwardzonego placu manewrowego, niezbednej do wykonania nawrotu bojowych wo-
z6w strazy pozarnej i innych samochodéw, poprzez cofniecie do tytu.
Wyzej wymienione obiekty i elementy projektowane, zlokalizowane bedg na dziatce Zamawiajacego nr
118/2, a ich obszar oddziatywania nie wykracza poza granice nieruchomosci.
Istniejgce obiekty znajdujace sie na dziatce nr ewid. 118/2 :
=  zasadniczy dwukondygnacyjny budynek ztobka z tarasami zewnetrznymi
= budynek techniczny jednokondygnacyjny, stanowigcy dobudowe do budynku zasadniczego od stro-
ny wschodniej
=  wiata $mietnikowa — do wymiany
= wijazd na teren dziatki od ul. Kamiennej — od strony zachodniej
®* brama wjazdowa w linii ogrodzenia od strony zachodniej do wymiany
= droga dojazdowa wewnetrzna i dojscia piesze utwardzone
= miejsca postojowe dla samochoddw osobowych i plac manewrowy o nawierzchni utwardzonej
= ogrodzenie state metalowe na cokole wzdtuz granic terenu dziatki
=  przytgcze wody
= przytgcze kanalizacji sanitarnej
=  przytgcza kanalizacji deszczowej
= przytgcze kablowe energetyczne
=  przytgcze gazu
= przytgcze kablowe telefoniczne
= pozostaty teren obsiany trawg
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Wyzej wymienione obiekty zlokalizowane s3 na dziatce Zamawiajgcego nr 118/2, a ich obszar oddziatywania
nie wykracza poza granice nieruchomosci.

Najblizej potozonym obiektem kubaturowym jest budynek gospodarczy 11l LO w odlegtosci— L = 13,50m,
zlokalizowany po stronie wschodniej prowadzonej inwestycji.

Wyzej wymienione obiekty zlokalizowane sg na dziatce Zamawiajgcego nr 118/2, a ich obszar oddziatywania
nie wykracza poza granice nieruchomosci.

Podstawa opracowania : art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane z pézn. zmianami

Dz. U. z dnia 02.10.2013r. P0z.1409

11  STAN ISTNIEJACY TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM.

Obecnie obiekt petni w catoéci funkcje Ztobka Miejskiego w Zamoéciu, dla 3 grup dzieci w wieku do 3 lat, po
25 dzieci w grupie, w ilosci ogdlnej 75 dzieci oraz 15 oséb dorostych, stanowigcych personel dydaktyczny i
administracyjny.

Obiekt znajduje sie pod zarzagdem Miasta Zamosc.

Istniejgcy teren jest zagospodarowany.

12 ZMIANA FUNKCJI POMIESZCZEN

12.1 Charakterystyka obiektu - stan Istniejacy:

Obiekt sktada sie z dwdch czesci — zasadniczej stanowigce]j bryte budynku ztobka i dobudowy od
strony wschodniej, stanowigcej budynek kottowni z zapleczem magazynowym.

Budynek zrealizowany na poczatku lat 70-tych ubiegtego wieku.

Technologia wykonania uprzemystowiona, w systemie WBLZ, z uzupetnieniami elementéow w metodzie
tradycyjnej.

O¢$ gtdwna podtuzna obiektu przebiega w kierunku wschdéd-zachdéd i jest prostopadta do osi ul.
Kamiennej.

Ztobek stanowi obiekt dwukondygnacyjny w ksztatcie prostokata, niepodpiwniczony, przykryty
stropodachem wentylowanym dwuspadowym, z zewnetrznym odprowadzeniem wod opadowych, z
potaczeniem rur spustowych z miejska kanalizacjg deszczowa.

Budynek ztobka posiada 2 klatki schodowe wewnetrzne, obudowane, taczace parter z pietrem.
Gtéwne wejscie do ztobka zlokalizowane jest od strony pétnocnej.

Boczne wejscie do zaplecza kuchennego znajduje sie od strony wschodniej i prowadzi przez przedsionek
zlokalizowany w budynku kottowni.

W Scianie potudniowej zlokalizowane sg wyjscia z sal zabaw dla dzieci, prowadzace bezposrednio

na tarasy zewnetrzne.

Budynek techniczny, w ksztatcie kwadratu, stanowigcy dobudowe do budynku zasadniczego ztobka,
jest obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykryty stropodachem petnym
dwuspadowym, z zewnetrznym odprowadzeniem wéd opadowych, z potagczeniem rur spustowych z
miejskg kanalizacjg deszczowa.

Pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt dzieci zgrupowane sg w trzech segmentach (sala zabaw, jadal-

nia, sypialnia) wg ponizszego zestawienia:

nr. Przeznaczenie po- | powierzchnia
pom. mieszczenia [mkw]

Segment nr 1 - 40 dzieci

1.09 Jadalnia 41,29

1.13 Sypialnia 53,63
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1.14 sala zabaw 50,03

Segment nr 2 - 40 dzieci

1.17 sala zabaw 49,73
1.18 Sypialnia 50,06
1.19 Jadalnia 40,8

Segment nr 3 - 35 dzieci

2.05 sala zabaw 41,31
2.09 sypialnia 53,36
2.10 jadalnia 49,94

* tacznie w chwili obecnej w pomieszczeniach przebywa 115 dzieci.

* wysokos¢ pomieszczen przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi powyzej 2,5 m;

+ kazdy segment posiada wezet sanitarny do utrzymania higieny osobistej dzieci

» jest zapewnione utrzymanie czystosci i porzgdku w lokalu, pomieszczenia sg utrzymywane w odpo-
wiednim stanie oraz sg przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje

+ instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostepem dzieci;

* w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C;

* w pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Norma;

12.2 Zmiana funkcji pomieszczen

12.2.1  Obliczenie dopuszczalnej ilosci dzieci

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagan
lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniac¢ lokal, w ktérym ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy
zmienia sie przeznaczenie kazdego z wymienionych pomieszczen na pomieszczenie wielofunkcyjne przezna-
czone na staty pobyt dzieci gdzie powierzchnia kazdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt
od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 mkw oraz w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5 powierzchnia po-
mieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiekszeniu na kazde kolejne
dziecko, z tym ze powierzchnia przypadajgca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 mkw, ponie-
waz czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie.

Zestawienie dopuszczalnej ilosci dzieci w pomieszczeniach:

Nr. . Powierzchnia | Dopuszczalna
Przeznaczenie i4 g
Pom. [mkw] llos$¢ dzieci
1.09 Zmiana fu_nkql Jadallnl 41,29 15
na pom. wielofunkcyjne
113 Zmiana fu.nkcn sypla!nl 5363 20
na pom. wielofunkcyjne
Zmiana funkcji sali zabaw
1.14 50,03 18

na pom. wielofunkcyjne
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117 Zmiana fun!<c1| sali zat?aw 49,73 18
na pom. wielofunkcyjne

118 Zmiana fu.nkcp sypla!nl 50,06 18
na pom. wielofunkcyjne

119 Zmiana fU.nijIJada|‘nI 40,8 14
na pom. wielofunkcyjne

5 05 Zmiana fun!<q| sali zalc.>aw 4131 15
na pom. wielofunkcyjne

509 Zmiana fu.nkcp sypla!nl 5336 19
na pom. wielofunkcyjne

510 Zmiana fU.nijIJada|‘nI 49,94 18
na pom. wielofunkcyjne

Zgodnie z powyzszym zestawieniem dopuszczalna ilo$¢ dzieci w budynku ztobka wynosi 155

12.2.2  Przeznaczenie pomieszczen - stan planowany:

Zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem planuje sie zwiekszenie liczby dzieci do 130.

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci bedg wykorzystywane jako wielofunkcyjne z iloscig
przebywajgcych dzieci mniejszg niz dopuszczalna.

W celu zapewnienia przy zwiekszonej ilosci dzieci wymaganego rozporzadzeniem dostepu do wezta sanitar-
nego o utrzymania higieny osobistej zwieksza sie ilos¢ misek ustepowych w przynaleznych weztach sanitar-
nych wg schematu na zatagczonym rysunku.

Pom. 1.10 — planuje sie dodatkowg miske ustepowa

Pom. 1.21 — planuje sie dodatkowg miske ustepowa

Pom. 2.06 — planuje sie dodatkowg miske ustepowa

Pozostata funkcja pomieszczen budynku pozostaje bez zmian.

13 PRZEBUDOWA SANITARIATOW.

13.1 Planuje sie wykonanie nastepujacych prac:

13.1.1 Prace rozbiérkowe:

demontaz urzadzen sanitarnych do ponownego zamontowania,

skucie ptytek podtogowych i sciennych,

Gruz powstaty wyniku rozbiérki zostanie wywieziony na wysypisko Smieci.

13.1.2 Wyrdéwnanie $cian i posadzek
Po skuciu ptytek sciany wyréwnac tynkiem cementowym, posadzki zaprawg wyrdéwnujgcg gr 1-3cm

13.1.3 Potozenie nowych ptytek gresowych na zaprawie klejowej na posadzce, utozenie glazury
na zaprawie klejowej.

13.1.4 Wykonanie prac wykonczeniowych -
Na sufitach wykonac gipsowanie i malowanie scian farbami paroprzepuszczalnymi w kolorze biatym lub
pastelowym.

13.1.5 Wyposazenie
Urzadzenia sanitarne przeznaczone dla dzieci w wieku do lat 3
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13.1.6 Prace instalacyjne.
Wykonaé nowe podejscia kanalizacyjne pod dodawane i przesuwane urzadzenia.

Uwaga: Kolorystyke drzwi i oktadzin $cian i podtdg ustali¢ z inwestorem.

14 WYPOSAZENIE KUCHNI

Planuje sie wyposazenie pomieszczenia kuchni w piec konwekcyjno parowy o parametrach:

* wymiary790 x 860 x 830

e Napiecie (V)400

*  Czestotliwosé (Hz)50/60

*  Waga (kg)

e  Moc elektryczna (kW) 10.2

e Zakres temperatur (°C) 50 ~ 270
e Poziom hatasu (dB)~70

posadowiony na stojaku systemowym wraz z okapem z kondensem pary o parametrach:

* Napiecie-U:230V

*  Moc elektryczna :min. 0.1 kW
i automatycznym dedykowanym zmiekczaczem wody o parametrach:

e maksymalny przeptyw wody ~8.33 | /min.

e automatyczna regeneracja uzalezniona od zuzycia wody
e proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urzadzen
¢ maksymalna temperatura wody do 45°C

e rodzaj regeneranta - sol tabletkowa

e zbiornik na sdl o pojemnosci ok. 10 kg

» zakres napiecia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz.

Wyposazenie pieca konwekcyjno — parowego zgodnie z przedmiarem robdt.

15 WYPOSAZENIE PRALNI

Planuje sie wyposazenie pomieszczenia pralni w pralkowiréwke przemystowg o parametrach:

e Wymiary: ok. 1225 x 795 x 945 mm

e zatadunek znamionowy 13,5 kg

e zatadunek dopuszczalny 15 kg

¢ Objetos¢ bebna-1351

e Standardowa predkos¢ prania- 49 obr / min

e Maks. Predko$¢ wirowania- 1075 obr / min
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e Standard wlotu cieptej wody-90 ° C
* Ogrzewanie elektryczne - 9/12 kW

e Dodatkowe ogrzewanie parowe- 1-8 baréw
oraz dedykowany zmiekczacz wody o parametrach:

* maksymalny przeptyw wody 1,7 I/h.

e automatyczna regeneracja uzalezniona od zuzycia wody

e proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urzadzen

¢ maksymalna temperatura wody do 45°C

e wktad nalezy regenerowac solg tabletkowa (nr kat 820999)
e zbiornik na sdl o pojemnosci ok. 60 kg

» zakres napiecia dostarczanego do zasilacza: 100-240V, 50/60 Hz

16 UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci
nalezy odpowiednio niezwtocznie zwrdci¢ sie z zapytaniem do zamawiajgcego.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiadaé¢ obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane
atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowié zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow
Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 roku art. 10 z pdzniejszymi zmianami. W zaleznosci od za-
stosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegac technologii i wymagan producentéw. Prace
budowlane nalezy wykonac z nalezyta starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich
norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do opracowania.

17 ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Wszystkie roboty budowlane wykonac zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej i prze-
strzeganiem zasad BHP.

Przed dokonaniem zamdwienia stolarki okiennej i drzwiowej, wykonawca wykona pomiary spraw-
dzajgce otwordw, w ktérych montowana bedzie konstrukcja okien i drzwi.

Wykonawca zadania, przed przystgpieniem do prac budowlanych, wykona wszelkiego rodzaju za-
bezpieczenia istniejgcej konstrukcji i elementéw wykonczeniowych, przed ich zanieczyszczeniem i zniszcze-
niem.

Opracowat:
Grzegorz Laskowski

70 sloud
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