PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Nazwa inwestycji UTWORZENIE NOWYCH 15 MIEJSC W ZtOBKU MIEJSKIM W

ZAMOSCIU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI
NAD DZIECMI W WIEKU DO LAT 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029 -
EDYCJA 1

Adres Inwestycji Ztobek Miejski w Zamosciu
Kamienna 4, 22-400 Zamos¢

Inwestor MIASTO ZAMOSC
Adres inwestora 22-400 ZAMOSC, RYNEK WIELKI 13
Branze budowlana; instalacje sanitarne; instalacje elektryczne

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 2714



Przedmiar robot

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Przebudowa tazienek na potrzeby zwiekszonej ilosci dzieci
1.1 Roboty rozbiérkowe
1l KNR 4-01 | Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1] 0349-02 | cementowo-wapiennej
{pom.1.10} 1,2*0,22* 1,8 m3 0,475
{pom.1.21}1,2%0,19*1,8 m3 0,410
RAZEM 0,885
2] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1 0811-07
analogia
{pom.1.10} 15,39 m2 15,390
{pom.1.21} 15,68 m2 15,680
{pom.2.06} 16,06 m2 16,060
RAZEM 47,130
3| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1] 0701-05 | wapiennej i glazury na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
{pom.1.10} (1,6 + 1,6 + 2,51 + 4,46 + 4,11 + 2,86) * 3,0 m2 51,420
{pom.1.21} (2,88 + 4,11 + 4,27 + 2,76 + 1,39+ 1,35) * 3,0 | m2 50,280
{pom.2.06} (1,42 + 1,60 + 2,69 + 4,48 + 4,11 +2,86) * 3,0 | m2 51,480
RAZEM 153,180
4] KNR 4-01 | Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1| 0106-04
poz.1*0,43 + poz.2 * 0,05 + poz.3 * 0,05 m3 10,396
RAZEM 10,396
5| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.1] 1101-01 zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem kotowym z
1101-04 przyczepa na odlegtos¢ do 1 km
poz.4 m3 10,396
RAZEM 10,396
1.2 Roboty murarskie, tynkarskie, gips-karton, glazura
6| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
d.1.2[ 0137-01 przewodow murowanych
{pom.1.10} 2 szt. 2,000
{pom.1.21} 2 szt. 2,000
{pom.2.06} 2 szt. 2,000
RAZEM 6,000
7| KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.1.2[ 1215-03 elementu do 0,5 m2
{pom.1.10} 1 szt. 1,000
{pom.1.21} 1 szt. 1,000
{pom.2.06} 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
8| KNR-W 2-02 | Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych cm na m2
d.1.2| 0840-05 | zaprawie klejowej - rozmiar i kolor ptytek przed
wbudowaniem do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu
{pom.1.10} (1,6 + 1,6 + 2,51 + 4,46 + 4,11 + 2,86) * 3,0 m2 51,420
{pom.1.21} (2,88 + 4,11 + 4,27 + 2,76 + 1,39+ 1,35) * 3,0 | m2 50,280
{pom.2.06} (1,42 + 1,60 + 2,69 + 4,48 + 4,11+ 2,86) * 3,0 | m2 51,480
RAZEM 153,180
1.3 Posadzki
9] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.1.3[{202 1134-01| 17" i "ATLAS UNI GRUNT" -
{pom.1.10} 15,39 m2 15,390
{pom.1.21} 15,68 m2 15,680
{pom.2.06} 16,06 m2 16,060
RAZEM 47,130
10 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.3] 1102-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
poz.9 m2 47,130
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
RAZEM 47,130
11] NNRNKB | (z.VIlI) Warstwy wyrownujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.3| 202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.9 m2 47,130
RAZEM 47,130
12] KNR AT-27 | Izolacja przeciwwilgociowa o gr. 2 mm nakfadanych m2
d.1.3| 0201-01 recznie na wyréwnanym podtozu
poz.9 m2 47,130
RAZEM 47,130
13| KNR AT-24 | Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o m2
d.1.3| 0304-05 regularnych ksztattach na zaprawie klejowe;j
cienkowarstwowej - - rozmiar i kolor ptytek przed
wbudowaniem do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu
poz.9 m2 47,130
RAZEM 47,130
14 Roboty malarskie
14| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.4[ 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
{pom.1.10} 15,39 m2 15,390
{pom.1.21} 15,68 m2 15,680
{pom.2.06} 16,06 m2 16,060
RAZEM 47,130
15| KNKRB 2 | Gtadz gipsowa jednowarstwowa na suficie z elementow m2
d.1.4| 0803-10 prefabrykowanych i betonow
{pom.1.10} 15,39 m2 15,390
{pom.1.21} 15,68 m2 15,680
{pom.2.06} 16,06 m2 16,060
RAZEM 47,130
16| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdéw wewnetrznych farbg emulsyjna- sufit m2
d.1.4( 1519-01
{pom.1.10} 15,39 m2 15,390
{pom.1.21} 15,68 m2 15,680
{pom.2.06} 16,06 m2 16,060
RAZEM 47,130
1.5 Instalacje wod-kan, CO
17] KNR 4-04 | Demontaz umywalek fajansowych z syfonami, pétkami, szt.
d.1.5] 0705-08 | zaworamii wspornikami
{pom.1.10} 3 szt. 3,000
{pom.1.21} 3 szt. 3,000
{pom.2.06} 3 szt. 3,000
RAZEM 9,000
18] KNR 4-02 | Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.5( 0235-08
{pom.1.10} 2 kpl. 2,000
{pom.1.21} 2 kpl. 2,000
{pom.2.06} 2 kpl. 2,000
RAZEM 6,000
19 KNNR 8 | Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50- m
d.1.5( 0222-04 100 mm na Scianie
{pom.1.10} 3 m 3,000
{pom.1.21} 3 m 3,000
{pom.2.06} 3 m 3,000
RAZEM 9,000
20[ KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm wewnatrz m
d.1.5( 0203-03 | budynkdéw o potgczeniach wciskowych
{pom.1.10} 3 m 3,000
{pom.1.21} 3 m 3,000
{pom.2.06} 3 m 3,000
RAZEM 9,000
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21| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw | m
d.1.5( 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
{pom.1.10} 3 m 3,000
{pom.1.21} 3 m 3,000
{pom.2.06} 3 m 3,000
RAZEM 9,000
22 KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o sr.  |pode
d.1.5( 0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych J-
{pom.1.10} 2 pod 2,000
J-
{pom.1.21} 2 pod 2,000
J-
{pom.2.06} 2 pod 2,000
J-
RAZEM 6,000
23| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r.  |pode
d.1.5( 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych j-
{pom.1.10} 2 pod 2,000
J-
{pom.1.21} 2 pod 2,000
J-
{pom.2.06} 2 pod 2,000
J-
RAZEM 6,000
24| KNR-W 2-15| Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.5] 0111-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
Scianach w budynkach mieszkalnych
{pom.1.10} 2* 1,2 m 2,400
{pom.1.21}2*1,2 m 2,400
{pom.2.06} 2 * 1,2 m 2,400
RAZEM 7,200
25| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.5] 0116-06 | sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
{pom.1.10} 2 szt. 2,000
{pom.1.21} 2 szt. 2,000
{pom.2.06} 2 szt. 2,000
RAZEM 6,000
26| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.5] 0116-01 sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
{pom.1.10} 1 szt. 1,000
{pom.1.21} 1 szt. 1,000
{pom.2.06} 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
27| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.5( 0230-02
analogia
{pom.1.10} 3 kpl. 3,000
{pom.1.21} 3 kpl. 3,000
{pom.2.06} 3 kpl. 3,000
RAZEM 9,000
28 KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkg ustepowa kpl.
d.1.5( 0233-03
analogia
{pom.1.10} 3 kpl. 3,000
{pom.1.21} 3 kpl. 3,000
{pom.2.06} 3 kpl. 3,000
RAZEM 9,000
29[ KNR-W 2-15| Brodziki natryskowe kpl.
d.1.5( 0232-02
{pom.1.10} 1 kpl. 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 2714
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz. Razem
{pom.1.21} 1 kpl. 1,000
{pom.2.06} 1 kpl. 1,000
RAZEM 3,000
30[ KNNR 4 [ Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami | szt.
d.1.5] 0137-03 | o sr. nominalnej 15 mm
{pom.1.10} 3 szt. 3,000
{pom.1.21} 3 szt. 3,000
{pom.2.06} 3 szt. 3,000
RAZEM 9,000
31l KNNR 4 [ Baterie natryskowe o sr.nominalnej 15 mm szt.
d.1.5( 0137-08
{pom.1.10} 1 szt. 1,000
{pom.1.21} 1 szt. 1,000
{pom.2.06} 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
32| KNR 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych| m
d.1.5[ 0402-02 | o sr.nom. 15-20 mm o potgczeniach gwintowanych na
Scianach budynku
{pom.1.10} 6 m 6,000
{pom.1.21} 6 m 6,000
{pom.2.06} 6 m 6,000
RAZEM 18,000
33| KNR 2-15 | Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikow c.o. kpl.
d.1.5( 0422-01 zeliwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych
{pom.1.10} 2 kpl. 2,000
{pom.1.21} 2 kpl. 2,000
{pom.2.06} 2 kpl. 2,000
RAZEM 6,000
34| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe fazienkowe szt.
d.1.5( 0425-02
{pom.1.10} 1 szt. 1,000
{pom.1.21} 1 szt. 1,000
{pom.2.06} 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
2 Wymiana podokiennikéw wewnetrznych
35 KNR 4-01 | Wymiana podokiennikéw o szerokosci 47cm - obsadzenie | m
d.2[ 0205-02 [ podokiennika z konglomeratu kamiennego
analogia
32*1,08 m 34,560
RAZEM 34,560
36| KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkdéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
32*(1,0+2*1,7)*0,30 + 0,50) m2 58,240
RAZEM 58,240
37| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
poz.36 m2 58,240
RAZEM 58,240
3 Roboty $lusarskie
38| KNR 2-02 | Drabiny zewnetrzne pozarowe o diugosci ponad 4 m m
d.3] 1213-04
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

[ m |

Poszcz.

Razem

4

Dostawa i montaz urzgdzen technologicznych

39
d.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz urzadzenia
pralkowirdwka przemystowa + przylgczenie zasilania
wody i odptywu

Wymiary: 1225 x 795 x 945 mm

- zatadunek znamionowy 13,5 kg

- zatadunek dopuszczalny 15 kg

-Objetos¢ bebna - 1351

-Standardowa predkosc¢ prania- 49 obr / min
-Maks. Predkos¢ wirowania- 1075 obr / min
-Standard wlotu cieptej wody- 90 ° C
-Ogrzewanie elektryczne - 9/12 kW
-Dodatkowe ogrzewanie parowe- 1-8 barow

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

40
d.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz urzadzenia
zmigkczacz wody do pralkowirowek przemystowych

maksymalny przeptyw wody 1,7 I/h.

automatyczna regeneracja uzalezniona od zuzycia wody

proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych
urzadzen

maksymalna temperatura wody do 45°C

wkiad nalezy regenerowac solg tabletkowg (nr kat
820999)

zbiornik na sol o pojemnosci ok. 60 kg

zakres napiecia dostarczanego do zasilacza: 100-240V,
50/60 Hz

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

41
d.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz urzgdzenia

piec konwekcyjno - parowy panel dotykowy
wymiary790 x 860 x 830

Napiecie (V)400

Czestotliwosc¢ (Hz)50/60

Waga (kg)

Moc elektryczna (kW) 10.2

Zakres temperatur (°C) 50 ~ 270

Poziom hatasu (dB)~70

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

42
d.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz urzgdzenia
Podstawa pod piec konwektyjno - parowy

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

43
d.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz urzgdzenia
zmigkczacz wody automatyczny przeznaczony do piecow
konwekcyjno -parowych

maksymalny przeptyw wody ~8.33 | /min.

automatyczna regeneracja uzalezniona od zuzycia wody

proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych
urzadzen

maksymalna temperatura wody do 45°C

rodzaj regeneranta - sol tabletkowa

zbiornik na sol o pojemnosci ok. 10 kg

zakres napigcia dostarczanego do zasilacza: 100-240V,
50/60 Hz

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

44
d.4

kalk. wiasna

Dostawa i montaz urzgdzenia

okap do pieca elektrycznego z silnikiem kondensem pary
Napiecie - U : 230 V

Moc elektryczna :min. 0.1 kW

zestaw instalacyjny do podigczenia pieca konwekcyino -
parowedo, pieca i okapu

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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45
d.4| kalk. wtasna

Dostawa i montaz urzgdzenia
pojemnik stalowy przystosowany do pieca konwekcyjno
parowego
Materiat wykonania : stal nierdzewna
zastosowanie w temperaturze od -40°C do 300°C
Pojemnos¢ -V : 141
Szerokos¢ - W : 530 mm
Gtebokos¢ - D : 325 mm
Wysokos¢ - H : 100 mm
Pietrowanie : Tak
Mycie w zmywarce : Tak

kpl

kpl

3,000

RAZEM

3,000

46
d.4| kalk. wtasna

Dostawa i montaz urzgdzenia
pojemnik stalowy perforowany przystosowany do pieca
konwekcyjno parowego
Materiat wykonania : stal nierdzewna
zastosowanie w temperaturze od -40°C do 300°C
Pojemnosc -V : 141
Szerokos¢ - W : 530 mm
Gtebokos¢ - D : 325 mm
Wysokos¢ - H : 100 mm
Pietrowanie : Tak
Mycie w zmywarce : Tak

kpl

kpl

3,000

RAZEM

3,000

47
d.4| kalk. wtasna

Dostawa i montaz urzadzenia
pokrywa stalowa do pojemnikéw

kpl

3

kpl

3,000

RAZEM

3,000

48
d.4| kalk. wtasna

Dostawa i montaz urzgdzenia

blacha nieprzywierajgca

Materiat wykonania : aluminium z powtokg
nieprzywierajgca

zastosowanie w temperaturze od -40°C do 300°C
Szerokos¢ - W : 530 mm

Glebokos¢ - D : 325 mm

Wysokos¢ - H : 26 mm

Przystosowane do piecy konwekcjno-parowych : Tak
Przystosowane do piekarnikow : Tak
Temperatura min. : -40 °C

kpl

6

kpl

6,000

RAZEM

6,000

49
d.4| kalk. wtasna

Dostawa
ptyn myjacy do piecéw konwekcyjno parowych, V 20L

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000

50
d.4| kalk. wtasna

Dostawa
ptyn nablyszczajgcy do piecow konwekcyjno parowych V
10L

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM

1,000
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