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Zestawienie danych z projektu
Blok Nazwa llo$¢
E(} Detektor ruchu 180 stopni 1 szt.
% Gniazdo hermetyczne, 1-krotne 5 szt.
@
Bednarka FeZn 30x4 130 m
Szyna uziemiajgca 3 szt.
% Wypust Kablowy 3f 1 szt.
@/ tacznik hermetyczny 1 szt.
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‘ went, ‘dachowy.

Zestawienie danych z projektu

Blok Nazwa llos¢
50 Detektor ruchu 180 stopni 5 szt.
7]? Gniazdo hermetyczne, 1-krotne 18 szt.
2 wysoko$¢ 1.2m
7]? Gniazdo hermetyczne, 1-krotne wys. 6 szt.
B 1.8m
F= Giowny przeciwpozarowy wytacznik 1 szt.

Pradu
O Lampa LED 150W 9szt.
=] Lampa LED 3W 5 szt.
Lampa LED 5x1100Im 3 szt.
=] Lampa LED zengtrzna 6 szt.
1080Im/10W
Lampa 50W LED IP65 12 szt.
Bednarka FeZn 30x4 130 m
Oprawa awaryjna OUTDOOR 2 szt.
= Oswietlenie ewakuacyjne, oprawa 1 szt.
LED autotest opraw, Piktogram
Drzwi ewakuacyjne;
% Oswietlenie ewakuacyjne, oprawa 2 szt.
LED autotest opraw, Piktogram
Wyjscie ewakuacyjne;
Szyna uziemiajgca 7 szt.
Wentylator kanatowy 4 szt.
i Wyspust 1f 6 szt.
? Ztgcze kontrolne 6 szt.
@f tacznik hermetyczny 13 szt.
@ Kamera koputkowa wewnetrzna 1 szt.
Kamera koputkowa zewnetrzna w 1 szt.
obudowie
Lampa13W LED IP 44 4 szt
@ Szafa teletechniczna wiszgca 10U 1 szt.

\Zestawienie danych z projektu
Blok Nozwa llos¢
Przewod odgromowy Defe fi§| 240 m
Pofgczenie Instalacl z rynnamf 70 m
{‘ loraz obrébkami blacharskimi
WMaszt odgromowy 7,5m
@ 3 szt
? \Ztgcze kontrolne 6 szt
i \Szyna uziemiajgca 1 szt
7.Ztqgcza kontolne instalowac

kontrolnych typ AH 2 lub AH 1.

w opasce budynku w skrzynkach

2.Wszystkie pofaczenia w ziemi wykona¢ joko spowane. Miejsca
potaczenia zabezpieczy¢ antykorozyjnie .

3. Zwody poziome wykona¢ z drutu DeFe 8 mm. W szklorni drut
uktadaé na uchwytach na felc wyprowadzony z konstrukcji

wsporcze] szklenia.

4.Elementy konstrukcyjne stalowe dachu podfgczyc do instalaci

odgromowej poprzez zaciski

5.0dcinki od elementdow wystajgcych ponad powierzchnie dachu
fqczye zwoodami poziomymi na wspornikach — przyklejonych

,klejonych co 0,8 m
pomocq zfgcz uniwersalnych

6.Pofqczenia zwodéw poziomych na dach z obrébkani
blacharskimi oraz rynnami wykonaé zacikowe wg FPN—IEC 62305 .
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