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Detale typowe taczenia blachy trapezowe| z konstrukcjg budynku 2
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LEGENDA:

OZNACZENIA KRESKOWANIA

ZELBET (NOSNY) - PRZEKROJ

ZELBET (NOSNY) - WIDOK

| ZELBET (NOSNY, WODOSZCZ,) - PRZEKROJ
4 ZELBET (NOSNY, WODOSZCZ) - WIDOK

_| BETON STRUKTURALNY - PRZEKROJ
BETON STRUKTURALNY - WIDOK

BETON PODKLADOWY - PRZEKROJ

MUR NOSNY - PRZEKROJ

MUR NOSNY - WIDOK

OZNACZENIA OTWOROWANIA
DD, WD, BD, WP, FD (WIDOK) - OTWOR PROST.

@ DD, WD, BD, WP, FD (WIDOK) - OTWOR OKRAGLY
g 0D, WD, BD, WP, FD (PRZEKROJ) - OTWOR PROST.
WS, DS, BS, FS (WIDOK) - BRUZDA
WS (PRZEKROJ) - BRUZDA W SCIANIE
DS, BS, FS (PRZEKROJ) - BRUZDA

—
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OZNACZENIA RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH

ELEMENT ZELBETOWY KONDYGNACJI WYZSZEJ
D ET AL A Blacha fa*dzc;vggnsi:n;cggts:: D ET AL B D ET AL C "] DRWENO- PRZEKRO/ A 4 RZEDNA STANU SUROWEGO - PRZEKROJ
:' DREVNO - WIDOK AVA RZEDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO - PRZEKROJ
ki k no$ny blach AT A )
/ 1 ) 5 ierunek nosny blachy | 1 . 5 Blacha faldowa samonosna 1 . 5 Blacha faldowa samono$na OZNACZENlA SKROTOW NA RYSUNKU
. _‘ ______ _ ' zgodnie Zrzutem ' Zgodnie zrzutem DK KRAWEDZ DOLNA ﬁi RZEDNA STANU SUROWEGO - WlDOK
| L 150x100x12 wiet samowiercacy 2 walebieniem krzyzowym H | Kierunek nosny blachy | GK KRAWEDZ GORNA % RZEDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO - WIDOK
element ielbetowygl—‘ L =4.80 mb | M4 rozstaw z zaleceniem producenta | DKN KRAWEDZ DOLNA NADPROZA i
zgodnie z rzutem | | ) | ) — GKP KRAWEDZ GORNA PROGU OZNACZENlA PRZEKROJOW
| | WD OTWOR W $CIANEE @
| | . PRZEKROJ GLOWNY PRZEZ BUDYNEK
| | X | . wkret samowiercacy z wg{ebierlwiem krzyzowym H DD OTWQR W STROPIE
/ g | . - : /| M cofalde BD OTWOR W BELCE
N wkret samowiercacy z wgtebieniem krzyzowym H M4 60 | 6 | , ' ’
% | rozstaw 2g0die 2 Zalecenlem procucenta | : | | | FD OTWOR W FUNDAMENCIE P1 PRZEKROJ CZESCIOWY DANE KONDYGNACU!
8 | =F | =) — WP WPUST PODLOGOWY
/ S | szyna systemowa do mocowania ' szyna systemowa do mocowania DS BRUZDA W PLYCIE @ WIDOK NA SClANE ISLUP
| blachy trapezowej . | blachy trapezowej ¢
| element zelbetowy : min. rozstaw pretow kotwiacych - a= 450mm element Zelbetowy : min. rozstaw pretow kotwigcych - a= 450mm W3 BRUZDA W SCIANIE -
§ciana zelbetowa d=40cm / / | (Zgogme 2 ke )74’ $L=21m+ 21m + 12,3m + 12,3m = 66.60 b (Zgogmez e )74. 5L = 21m + 21m +21.60m = 63.60 mb BS BRUZDA W BELCE OZNACZENIA PRZERW ROBOCZYCH / ETAPOW BUDOWY
podpora koricowa v podpora posrednia
. (otva wleana chericznie | - FS BRUZDA W FUNDAVENCIE AT BRI
> / M12 (5.6) co 100cm | . | = OPIS GRUBOSCI PLYTY / SCIANY W ETAP2
7 X ' . 2
0 | | | | B/H= OPIS SZEROKOSC / WYSOKOSC — DR— DR— GRANICA DZIALEK ROBOCZYCH
- T — - T — /\ BETON WIDOKOWY
/ | | | —// —// — PRZERWAROBOCZA W BETONOWANIU
_‘ ______ _ 12 y 12 12 y 12
/ L wg szalunku L wg szalunku M ATE Rl AI’_Y (z zastrzezeniem nadrzednosci opiséw znajdujacych sie bezposrednio na rysunku)
ELEMENT: MATERIAL.: KLASA: EKSPOZYCJA:  |UWAGI:
D ETAL D wkret samowiercacy z wgtebieniem krzyzowym H M4 — Blacha fatdowa samonogna 5
/ mthve(lSwsk)lejana chemicznie N ;ﬁ " ‘”_ ge_ " Y _y [ omezmen _ « n « Fundamenty BETON C25/30 XC2, XAt
1 . 5 / kierunek nosny blachy | Sciany oporowe BETON C30/37 XC1/XC4, XF1
' T R— 4 | | 1L }%/ )%/ Sciany BETON C30/37 XC1, XC4, XF1
/ | | s 1o Belki BETON C25/30 XC3
' 8 BL 165x450x12
I / | | g Slupy BETON 025130 XC3
Y Blacha fatdowa samonosna . . <
‘ 4 zgodnie z rzutem 2godnie 2 rzutem | | [—Suba M12(56) rSruba M12 (5.6) | Plyta na gruncie BETON C25/30 XC2
BL 47x138x12 i ] ‘.j . ij | Posadzka na gruncie BETON C25/30 XC2, XA1
N / | | © ©) ® © | Konstrukcja stalowa STAL 8235
— | kotwa wklejana chemicznie 200 7kotwa. wilejana 47 280 Baseny BETON C30/37 W6 XC2, XCA, XAd
5 / — | t266) chemicznie % 118 10 20 0
N & ; L150;17 (())0x1b 2 37 w266 | ¥
o =9./Um RN
Y b)) R N
N / 120 wkret samowiercacy z wgtebieniem krzyzowym H M4 | BL 47x138x12 BL 150x280x12 BL 50x138x12 | = N N , . o o . .
sciana selbetowa d=25em - / co falde S S S S | AN /mb/ )b/ UWAG | " (z zastrzezeniem nadrzednosci opisow znajdujacych sie bezposrednio na rysunku)
C30/37 (1‘ . $ruba M12 (5.6) ?
| BL 165x450x12 BL 50x280x12 8 3 Rysunek szalunkowy fundamentéw z kierunkiem patrzenia w ddt. Rysunki szalunkowe stropdw z kierunkiem patrzenia w gore.
\ [ e lo . - . | a = BL 150x280x12 Przedstawione na rysunkach dane projektowe sa wiaZace jedynie w potgczeniu z rysunkami wykonawczymi pozostatych branz (z nadrzednodcig branzy architektonicznej). Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowa¢
L Spoiny nieopisane wykonac element Zelbetowy h wszystkie wymiary elementow betonowych, murowych, przebié instalacyjnych i innych. Zweryfikowana geometrie nalezy porownac z dokumentacja wykonawcza pozostalych branz (z nadrzednoscia branzy arch.).
BL 150x280x12 ko pach 3 d L R : f .
Jako pachwinowe 5 mm. zgodnie z rzutem | Wiszelkie niezgodnosci powinny jak najszybciej zostat zgloszone do Gléwnego Projektanta oraz do Projektanta Konstrukcji
/ BL 50x280x12 _ | e — Jako$¢ powierzchni betonowych (beton widokowy, architektoniczny, strukturalny) wedtug rysunkéw wykonawczych oraz specyfikacii architektonicznej. Na rysunkach szalunkowych wskazano jedynie w sposéb
- . - BL 165x450x12 XECK |_ BL 47x138x12 przyblizony potozenie betonu strukturalnego. Dokfadna lokalizacja form silikonowych, ich rodzaj oraz typ musi by¢ wyznaczona bezwzglednie w oparciu o specyfikacje oraz dokumentacjg architektoniczna,
gmana zelbetowa d=25¢cm Marka stal L 280 L Krawedzie elementow widocznych z betonu $cig¢ listwa trojkatng fazujaca o szerokosci 15mm.
25/30 / arka sialowa ﬂ ﬂ Elementy uziemienia, kanalizacji podposadzkowej, elementy ostonowe pod instalacje elekiryczne oraz inne elementy wyposazenia wymagane przez pozostate branze, montowa¢ w deskowaniu przed utozeniem
- cofslem mieszanki betonowej. Lokalizacja instalacji zgodnie z odpowiednimi projektami branzowym.
7L o BL 50x280x12 Na rysunkach szalunkowych naniesione zostaly przebicia instalacyjne i wymiarach wigkszych niz 15x15cm. Wszelkie pozostate otworowania wykonac zgodnie z projektami odpowiednich branz.
i Xe0UX Naniesione na rysunki szalunkowe informacje o instalacjach sg wazne dopiero po zwolnieniu rysunkdw przez projektantow czeéci instalacyjnych.
Przerwy robocze w betonowaniu, o ile nie podano inaczej, wykonac nalezy zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
- w potaczeniach $cian i stupdw z fundamentami w poziomie gérnej krawedzi fundamentow,
- w potaczeniach $cian i stupdw z podciagami w poziomie dolnej krawedzi podciggow,
45 - w potaczeniach $cian i stupdw ze stropami w poziomie dolnej krawedzi stropow.
D E TAL E Marka stalowa e 40 370 40 W przypadku wymuszonej kolejnosci betonowania i podziatu na obszary robocze uklad dylatacji, i przerw roboczych wedtug rysunkow szalunkowych.
co 150cm | | W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykonac za pomoca systemowych elementow uszczelniajgcych do przerw roboczych. Przerwy robocze w betonie wodoszczelnym zabezpieczy¢
\ dodatkowo za pomoca systemowych elementdw uszczelniajgcych - np. blachy z aktywna warstwa bentonitu. W miejscach wystapienia innych, niz w projekcie, przerw roboczych w elementach z betonu szczelnego
1 ) 5 \ wkret samowiercacy z wgtebieniem krzyzowym H M4 wkret samowiercacy z wgtebieniem krzyzowym H M4 - nalezy zabezpieczy¢ je dodatkowymi elementami uszczelniajgcymi.
- \— - 0 T T rozstaw zgodnie z zaleceniem producenta | rozstaw zgodnie z zaleceniem producenta Blacha faldowa samono$na | 0 N N Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, faczniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne, elemety mocowania prefabrykatow, elewacii i konstrukcji stalowych wedtug rysunkow szalunkowych w potaczeniu
Blacha faldowa samono$na zgodnie z rzutem o Y ® ze szczegbtowymi rysunkami zbrojeniowymi, stalowymi i rysunkami detali pofgczen.
zgodnie z rzutem I | //b/ BL 170x450x12 /é// Dane o materiatach i potaczeniach $cian murowanych wediug rysunkow architektonicznych. Dane do przebic i nadprozy w §cianach murowanych wedtug rysunkéw architektonicznych. Potgczenia migdzy $cianami
\ r—BL 50x280x12 | | = XGoUX murowanymi a elementami betonowymi wykonac przy uzyciu szyn do wbetononowania oraz ptytowych facznikdw murowych w rozstawie co 50cm. Dopuszcza sig rozwiazanie réwnowazne po konsultacii z Projektantem
\ [ | - Konstrukcji. W $cianach murowanych nigno$nych wykonac przerwe dylatycyjng pod stropem na min. 2,0cm.
= Prace zwigzane z wykonywaniem $cian murowanych nienosnych mozna rozpocza¢ po ok. 8 tygodniach od zwolnienia podpér tymczasowych stropu, na ktdrym te $ciany majq stac. Po konsultacji z Projektantem
element Zelbetowy \ o | | Konstrukcji mozliwe jest skrocenie tego czasu.
zgodnie z rzutem Wykazy materialowe betonu i stali zbrojeniowej rozpatrywac w potaczeniu ze szczegélowymi rysunkami zbrojenia. Receptura betonu wedtug technologa dostawcy betonu.
138x12 | | Na rysunkach szalunkowych przedstawiono marki stalowe oraz inne elementy kotwiace, ktore beda osadzone przed betonowaniem elementu (jesli takie sq przewidziane). Marki wklejane, kotwione, dyblowane do
gotowej powierzchni betonu patrz rysunki konstrukcji stalowych.
| | r—Sruba M12 (5.6) r$ruba M12 (5.6) | 280 Elementy konstrukeji stalowych zostaly przedstawione na rysunkach wykonawczych i detalicznych konstrukgji stalowych.
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UWAGA: Wokét otworéw w konstrukcji dachu z blachy fatdowej wykona¢ wymiany z profili gietych powlekanych
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