1 . 2 5 ' OZNACZENIA KRESKOWANIA OZNACZENIA OTWOROWANIA
' ZELBET (NOSNY) - PRZEKROJ /] DD,WD,BD, WP,FD (WIDOK)- OTWOR PROST.
ZELBET (NOSNY) - WIDOK .
. ( O? ) 0 . DD, WD, BD, WP, FD (WIDOK) - OTWOR OKRAGLY
ZELBET (NOSNY, WODOSZCZ.) - PRZEKROJ
ZELBET (NOSNY, WODOSZCZ) - WIDOK g 0D, WD, BD, WP, FD (PRZEKROJ) - OTWOR PROST.
20.52° BETON STRUKTURALNY - PRZEKROJ
; 244 BETON STRUKTURALNY - WIDOK [ 5.D5,85,FS (WIDOK) - BRUZDA
o8 BETON PODKLADOWY - PRZEKRO [~ ] WS (PRZEKROJ)- BRUZDAW SCIANIE
L 8.37¢ 3 MURNOSNY - PRZEKROJ M DS, BS, FS (PRZEKRO.) - BRUZDA
7 MUR NOSNY - WIDOK ;
79 ELEMENT ZELBETOWY KONDYGNACJI WYZSZEJ OZNACZENIA RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH
1 ; 96225 DRWENO - PRZEKROJ v RZEDNA STANU SUROWEGO - PRZEKROJ
’ // - DREWNO - WIDOK ,
' - AVA RZEDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO - PRZEKROJ
7 | 19.36' OZNACZENIA SKROTOW NA RYSUNKU
8.896 / GK KRAWEDZ GORNA @— RZEDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO - WIDOK
DKN KRAWEDZ DOLNA NADPROZA .
} 91905-375 // ,\}\ WD OTWOR W SCIANIE o
= i il 0D OTWOR W STROPEE PRZEKROJ GLOWNY PRZEZ BUDYNEK
L 7.377 BD OTWOR W BELCE
7317 ~ . . .
L 6.89 & FD OTWOR W FUNDAMENCIE P1 L PRZEKROJ CZESCIOWY DANEJ KONDYGNACU!
6.83 152 o WP WPUST PODLOGOWY
DS BRUZDA W PLYCIE .
1.00 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 4 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 4 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 . 50 , 50 . 50 . 50 ; 50 50 ! 50 . 50 4 WS BRUZDA W SCIANIE 4 ) WIDOKNA SCIANE / SLUP
I I I I I I I I ' I I i I :
; ; ; ! ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : ; : ; ; : ! ! ; ; ! BS BRUZDA W BELCE OZNACZENIA PRZERW ROBOCZYCH / ETAPOW BUDOWY
: : : : : s SE ggg : : : : : : : : : : : : ; | : : ; : : : : : : FS BRUZDA W FUNDAMENCIE A ETAP ,
: : : : L - e | | | | | | | 1 5 | f : | | | f : 1 | : | ¢= OIS GRUBOSCI PLYTY / §CIANY wemp,  ORANCAETAPOWBUDOWY
‘ ' ' ' ' ' PB73 : : : : ; : B/H= OPIS SZEROKOSC / WYSOKOSC — DR— DR— GRANICA DZIALEK ROBOCZYCH
: : : : . : : : : : : e : : : : : ! : : : : /\ BETON WIDOKOWY
| | : | . | | ko030 ~ SE 383 : I | | | | | | | —//—// — PRZERWAROBOCZA W BETONOWANIU
: : 517 N 055 & : : : . Gke 005 - T DK 20 | ' — : : | : : : ! : : : . . o o | |
‘ 0592 SK 822 : ; : : M ATE R| AI’_Y (z zastrzezeniem nadrzednosci opisow znajdujacych sie bezposrednio na rysunku)
l I I l l 063/ ' I l ; . : l I I i : : ; : : 1 I I
; ; | | ; ; X | ; ; S ; ; , ' : | | ; ; | | | ELEMENT: MATERIAL: | KLASA: EKSPOZYCJA:  |UWAGI:
| | f | f o PR ' ® | : f o il 029" e ik 24if" ' f : f | | | Fundamenty BETON C25/30 XC2, XA
' : ' : ' : - = : : — T ks g0 , 0406 L0467 : ' 0455 ! ' ' : : : »
: : | 0476 | 0514 0853 ! : . e : : T2 o 030 i L ! . : : : : : Sciany oporowe BETON C30/37 XC1IXC4, XF1
: ‘ 0.162__—1716 & 0.49
f ' % ¥ % RN f . ~ //45:/ a5 e s A\ 285 \A256 A2 N | 05 K | 05/ : | | | Sciany BETON 030137 XC1, XC4, XF!
I ' s -0.633 .9 : : I i ) 1. e L A\l \ ) ] : AP . ] : [ I ! ) ;
: | | A 11 i 0 ARG | : | | | 1167 iy 15 4065 . : o | : : Belki BETON C25130 XC3
: : : i TR <\ : 2 : 1.223 18 AL 4101 ' g\,f N : : : : Stupy BETON C25/30 XC3
| | | E ) | ; f N | | i it e 0 0624 | | : Plyta na gruncie BETON C25/30 XC2
f f | - | | sy | | 4 B s | | | Posadzka na grunce BETON C25/30 XC2, XA
‘ g A P | : Konstrukcja stalowa STAL $235
s GK= -1.20 - T | | | | | | : | = | | | | Baseny BETON C30/37 We XC2, XC, XA1
o : DK="-2.00 : U] i ) ! : ; 0= 65 : o : : : :
Slaylo ' : S Lo 65s, s : gg e, OK= 160 5 ' : : :
=Sy : 8 & el : ~ -$DK=-2.: : A ! : : : . RN . .
—8q o CS ks : e : 0 oozl S oy . : UWAG | " (z zastrzezeniem nadrzednosci opisow znajdujacych sie bezposrednio na rysunku)
2 I I N P ' Z =] & N I I Z
L ' ' ' ' ; ' ' ' \ : : : Rysunek szalunkowy fundamentow z kierunkiem patrzenia w dét. Rysunki szalunkowe stropow z kierunkiem patrzenia w gore.
1 ] ' ' 3 ' ' ' ' ' ' \ ' ' ' ' ' Przedstawione na rysunkach dane projektowe sa wiaZace jedynie w potgczeniu z rysunkami wykonawczymi pozostatych branz (z nadrzednodcig branzy architektonicznej). Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowa¢
: : : : : = % : : : = : N : : wszystkie wymiary elementow betonowych, murowych, przebic instalacyjnych i innych. Zweryfikowang geometrig nalezy porownaé z dokumentacja wykonawcza pozostalych branz (z nadrzednoscia branzy arch.).
: : ; : : : = . ; : : : ] 2N : : Wszelkie niezgodnosci powinny jak najszybciej zostac zgloszone do Glownego Projektanta oraz do Projektanta Konstrukci
: i : i ) ) ) i . . . ) 1 ) ' Jako$¢ powierzchni betonowych (beton widokowy, architektoniczny, strukturalny) wedtug rysunkow wykonawczych oraz specyfikacji architektonicznej. Na rysunkach szalunkowych wskazano jedynie w sposéb
‘b : : : ; ; : ; : : : : : : : : przyblizony potozenie betonu strukturalnego. Dokfadna lokalizacja form silikonowych, ich rodzaj oraz typ musi by¢ wyznaczona bezwzglednie w oparciu o specyfikacje oraz dokumentacjg architektoniczna,
Sr ! ' ' ' ' ' ! X : ' ‘ i ! ' >k : X Krawedzie elementow widocznych z betonu $ciac listwa trojkatna fazujaca o szerokosci 15mm.
4 N N \ : : BN KRN : : : : : . : . N T ' . \ﬁ . . 4 Elementy uziemienia, kanalizacji podposadzkowej, elementy ostonowe pod instalacje elekiryczne oraz inne elementy wyposazenia wymagane przez pozostate branze, montowac w deskowaniu przed ulozeniem
: : : : i : : : : : : : : : ‘ : T ) oo : mieszanki betonowej. Lokalizacja instalacji zgodnie z odpowiednimi projektami branzowym.
' X ! ' : ! X : ! X X ! : : : : ' AR °c'°?. X Na rysunkach szalunkowych naniesione zostaly przebicia instalacyjne i wymiarach wigkszych niz 15x15cm. Wszelkie pozostate otworowania wykonac zgodnie z projektami odpowiednich branz.
' ' ' ‘ ' ' ' ' ' ‘ ; ' ' ' ‘ NP X ‘ % =) : 3 Naniesione na rysunki szalunkowe informacje o instalacjach sa wazne dopiero po zwolnieniu rysunkow przez projektantow czeéci instalacyjnych.
-l : : B i L : Y : : : : : : : ‘ : ’Z; - : i ; N : Przerwy robocze w betonowaniu, o ile nie podano inaczej, wykonac nalezy zgodnie z ponizszymi wytycznyrmi:
N2 : ~ AN NS : R ! : ! : : 2 : : : g Lis . , , , 85/ d , : - W pofaczeniach $cian i stupow z fundamentami w poziomie gornej krawedzi fundamentow,
A : ; ; ‘ : = ' : ! : : ; . ‘ : ; = T EACIR e SATIE e ] : P R - - 2 : L 1 v : : AT G . SN LA\ i O - W potaczeniach $cian i stupdw z podciggami w poziomie dolnej krawedzi podciagéw,
1371 . L, 50 Lo 50 |, 50 : | , -+ 50 |, v 50 50 Lo 50 50 [, ~.r - 50, ;0 50 [, v 50 | 50 50 Lo o 50 | 50 50 Lol ! ! ! - W potaczeniach Scian i stupdw ze stropami w poziomie dolnej krawedzi stropow.
d ! ‘ ! ‘ : ‘ ‘ : : ‘ ‘ : ‘ : ‘ : ‘ ! : ‘ : w ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ] ‘ : ‘ i j0'8 : ! GK=-0.05 W przypadku wymuszonej kolejnoéci betonowania i podziatu na obszary robocze ukfad dylatacji, i przerw roboczych wedtug rysunkéw szalunkowych.
' 0= 3% o@=32 @g=3%0 - o 0= 3%. | g=3% - G=3% | g=3% ! 00232 P=3% " | g=3% ~Lep32 g3 | 0 0=3% .| g=3% | g 32] g4 320 : ' ' : DK=-0.45 2 W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykona¢ za pomoca systemowych elementéw uszczelniajacych do przerw roboczych. Przerwy robocze w betonie wodoszczelnym zabezpieczy¢
: e : . T R — A e ] T T T T e A T e i % N ' : ' : : ' é % g? % % dodatkowo za pomoca systemowych elementow uszczelniajacych - np. blachy z aktywna warstwa bentonitu. W miejscach wystapienia innych, niz w projekcie, przerw roboczych w elementach z betonu szczelnego
: : R : : : : : 1497 ! : : : : Zedliy L. R S —_ = ' : ; : ~ === nalezy zabezpieczy¢ je dodatkowymi elementami uszczelniajacymi.
. ) ) ; : i . ) i ) ! : . : ! [ TR BB i I ;7_ Lol SAE e L 1 ! L ] - DU e g ] 0 WA W L oo B I R Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, taczniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne, elemety mocowania prefabrykatow, elewacii i konstrukcji stalowych wedtug rysunkow szalunkowych w potaczeniu
: : T : : : ; : : : : : : : : ‘ : Ly . : : GK=-0.30 ze szczeglowymi rysunkami zbrojeniowymi, stalowymi i rysunkami detali potaczen.
' 5 : \ : . : . . : : : . . : : - oS ;2 32 ' X y DK=-2.00 Dane o materiatach i potaczeniach $cian murowanych wediug rysunkow architektonicznych. Dane do przebic i nadprozy w §cianach murowanych wedtug rysunkéw architektonicznych. Potgczenia migdzy $cianami
' ] G ) ' v ' ' ' ' ' ' ' ' ' V ' ' ‘ ' \ N NS ' : _ 3 murowanymi a elementami betonowymi wykonac przy uzyciu szyn do wbetononowania oraz ptytowych facznikéw murowych w rozstawie co 50cm. Dopuszcza sie rozwiazanie rownowazne po konsultacji z Projektantem
: : C : 2 : : : : : L : : : == : : ‘ : &\ g : 087 ) GK= -0.05 Konstrukcji. W $cianach murowanych nienosnych wykonat przenwe dylatycyjna pod stropem na min. 2,0cm.
: : : A : = : : l l : |- : : : 2 : : LL : ' o . : : : DK=-2.00 Prace zwigzane z wykonywaniem $cian murowanych nieno$nych mozna rozpocza po ok. 8 tygodniach od zwolnienia podpdr tymczasowych stropu, na kiorym te $ciany maja stac. Po konsultacji z Projektantem
1.01¢ X ! ! ' ~ ' X ' ' ' ' ' ' ~ ' PBZ3 o T S o e P e s T e e e B N e o SR BT T B Al o Konstrukcji mozliwe jest skrcenie tego czasu.
1.08' ' ! : PBZ1 : o ! : : : PBZZ : : : : : . 3 3N ' : Wykazy materialowe betonu i stali zbrojeniowej rozpatrywac w potaczeniu ze szczegélowymi rysunkami zbrojenia. Receptura betonu wedtug technologa dostawcy betonu.
1.088 . l : : & : l : : : X X . 9\36\\ ; X ; Na rysunkach szalunkowych przedstawiono marki stalowe oraz inne elementy kotwiace, kidre beda osadzone przed betonowaniem elementu (jedli takie s przewidziane). Marki wklejane, kotwione, dyblowane do
: ! ' o ! ' ' ' ! ' < ; : ; . ! 3 gotowe] powierzchni betonu patrz rysunki konstrukcji stalowych.
I E’ ] ' ' Rg]‘\\ 3.8% 0,891 -0. ' Elementy konstrukcji stalowych zostaly przedstawione na rysunkach wykonawczych i detalicznych konstrukcji stalowych.
4718 - o : : . s Y
i | IRNEEE ; ; SRR P ST e SRR 5 1 SR T POZIOM ZERA BUDOWLI +0.00= 208.30 mn.p.m,
9,628 3 : = :$ GK=-1.60 : : : ; ; : 05y ,
&L % N G AL ' E 5 < ; = = OBLICZENIOWY POZIOM WOD GRUNTOWYCH:;
193 ‘ i : ' : ! ; : ; : ' 0.912.026 |10.026!
. B T B R T [T A [ BN = S e 2 - e B T PRI el R R T L ISP Y T = - -4 B B R T T —
/ | wir s e g s s oG
1 ' R : : o | | : B
R ' c /08| & Q.9314p.002) 20
L 13.30° T A P TR R R A RS o ‘?‘236"9' e T T AT T i B s T
‘ R 007 | RPN : : | -
13.661 .' I : P l l : 0.946. 1£0.02 ©
7 ) ) ) ; |
13'1830 944 'J '. : ; Oy : ; ! -0.951,40.03 #0.007 )
\/ et o 0 ¥ |77 0 R A S B o 35 e i e e e T R N L T < R A NPl BN SRR ™« - QU A LT LA AT T VIR TT e TR TG T . [ TN T T aT E T T I S0 e A T i I
’ 1253 ’ f | : | f o | -
s | b I e L Widok 3D - B
: = I S GRS A o3 11 SRS 1 M P Sl N e ) 4 ido asen
I - s z | s ; B z
15.05! | < '. ' : ; ; 0,986 +54081 : ; 3
i 15.10' J : : : : : ! : :
15.108 | ; ! : : N 0.9, 094 6087 - :
15,66 [ A A N M ARG . 9765 50 A R 1| AT LT L T N R A e I T
1577 | : : : : : Lo | :
} 17.425 ! : : : : 10U 12 ' : : 8
17.45° [ : : : : : : :
17.46° | | : | Rl | ' :
17.86° | RO S e S oL R AR s 2 | I i
: : \ #0126 ' : :
$ ' ' 152 i : : ' 8
: : : ' 1.058 : ! : |
12,665 | GK= -1.15 | At T 1.138] 4 g A8 182 A ' | | |
\ DK=-2.00 S R s e 0.345 77~ T T NS s T T TS Do AR A 501 g R L R ) STt CTT Tt At R A Al e -
: | +0.40 : 0.381 o | o 0309 0272 41 0.237 | “%0.185 Sa : RN \ X
14.448 : : : : : 02127 0o 40211 : : : " :
1473 il | | ; : : 3L : | | | L
r s 5 | | | 5 s | PRz
1359 L | s s 5 s :
7 . . ' )
17412 1 1 1 1
L 17407
20.65°
20.754
20.82¢
L 21.052
2115 @
D S 4
PBZ4 o
z / F

1:25 Plan sytuacy|ny - basen P Inwestor:

PBZ1 PBZ2 PB73
1:25 1:25 1:25

Rozbudowa ogrodu zoologicznego
im. Stefana Milera w Zamosciu.
ul. Szczebrzeska 12, 22-400 Zamos¢.

g \ Miasto Zamosc¢
1:100 ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamosc¢
Biuro projektowe:
RYSY ARCHITEKCI
/ ul. Topolowa 2/91
05-500 Mysiadto
/7 Tytut opracowania:

-0.05 -0.05

Tom 6/9 BUDYNEK | WYBIEG PINGWINOW

sy

7

Faza:
PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY

///////
////////

Branza:
KONSTRUKCJA

40

Nazwa rysunku:
Rzut basenu

Projektant: Podpis:

mgr inz. Lukasz Sybilski /

Nr uprawnien: 207/DOS/14

L - ' J ! - Sprawdzajacy: Podpis:
‘ ) \ . . ‘ : mgr inz. Marcin Wesoty %
| . . Nr uprawnien: 7/DOS/04
<~ Opracowanie:
W Jan Czarny, Marcin Kachnowicz, Justyna Kolbus, Piotr Kubiak,

Pawet Majchrzyk, Oskar Ostrowski, tukasz Sybilski

AR peadl : Nr rysunku: Skala:

L ZOO_PB-W_P_405 1:25
Data opracowania: Rewizja:
LIPIEC 2017




	Arkusze
	ZOO_PB-W_P_400 - Rzut fundamentów - cz. 1
	ZOO_PB-W_P_401 - Rzut fundamentów - cz. 2
	ZOO_PB-W_P_402 - Widoki ścian - część 1
	ZOO_PB-W_P_403 - Widoki ścian - część 2
	ZOO_PB-W_P_404 - Widoki ścian - część 3
	ZOO_PB-W_P_405 - Rzut basenu
	ZOO_PB-W_P_406 - Rzut konstrukcji dachu


