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GROTY DLA PINGWINÓW

wym. ¬80x80x80 cm

ilość na wybiegu:20

Sztuczne skały

Przykrycie rynny przelewowej

podestem ze sztucznej skały.

Należy pozostawić szczelinę 2 cm.

Odwodnienie liniowe
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Wykończenie: warstwa polimocznika

Okno płaciowe 150x150 cm z poliwęglanu
na systemowej konstrukcji

Obróbka blacharska
Wełna mineralna
Podstawa świetlika: blacha stalowa

Obróbka blacharska

Elastyczny
uszczelniacz

Otwór rewizyjny

D.4

SC4.3

D.3

Niecka żelbetowa
basenu ze spadkiem
w kierunku wpustu

Warstwa polimocznika

Napływ wody do basenu

Obróbka blacharska
Wykończenie betonem strukturalnym

SCH.1

Obróbka blacharska

SC8SW2

SW7P.9

SC5

Płyta fundamentowa wg proj. konstrukcji

P.4

P.10

NIECKA BASENU WEWN.

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

ZBIORNIK
REAKCJI

Max. poziom wody w zbiorniku
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RURA SPUSTOWA d=13 cm
odprowadzenie wody do zbiornika retencjnego

PRZELEW BEZPIECZEŃSTWA

wyrzutnia dachowa resztek ozonu
otwór montażowy w dachu

w celu umieszczenia zbiornika reakcji w pomieszczeniu technicznym
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Wywiewka kanalizacyjna
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Wywiewka kanalizacyjna
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Wywietrzak dachowy
Ø100

Wyrzutnia dachowa Ø125 z pionowym
wyrzutem powietrza

Wentylator dachowy chemoodporny z pionowym
wyrzutem powietrza na podstawie dachowej izolowanej
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R 325

Spust z basenu

Napływ

Rynna przelewowa

SZYBA PIONOWA formatki ze szkła bezbarwnego ESG PVB o konstrukcji
12121212.444, osadzone w rynnie szklarskiej jak na rysunku podparte punktowo

kierunek wznoszenia ściany niecki,
brak rynny przelewowej
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SZYBA PIONOWA formatki ze szkła bezbarwnego ESG PVB o konstrukcji
12121212.444, osadzone w rynnie szklarskiej jak na rysunku podparte punktowo

SITO
ZGRUBNEZBIORNIK

REAKCJI

FILTR
BASENOWY
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OZONATORROZDZIELNIA
TECHNOLOGII
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otwór rewizyjny

PE DN300 SPADEK 0,5%

PE DN250 SPADEK 0,5%

PE50
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fi1400
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-2,04

-0,31-0,31

podejście pod przelew ze zbiornika wyrównawczego dn 150, wypuszczony kielich w posadce

podejście pod rurę popłuczną, natężenie przepływu 25,6 l/s
zakończyc w posadzcze kielichem

Podejście pod spust
ze zbiornika wyrównawczego
dn 65, poniżej dna zbiornika

wyrównawczego

Podejście pod rurę popłuczną,
natężenie przepływu 25,6 l/s
zakończyc w posadzce kielichem
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