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ELEMENT: MATERIAL: KLASA: EKSPOZYCJA: [ UWAGI:
Fundamenty BETON (C25/30 XC2, XAt

Sciany oporowe BETON C3037 XC1/XC4, XF1

Sciany BETON C30137 XC1, XC4, XF1

Belki BETON (25130 XC3

Stupy BETON (25130 XC3

Plyta na gruncie BETON (C25/30 XC2

Posadzka na gruncie BETON (C25/30 XC2, XAt

Konstrukcja stalowa STAL $235

Baseny BETON C30/37 W6 XC2, XC4, XA1

UWAG | " (z zastrzezeniem nadrzednodci opisow znajdujacych sie bezpodrednio na rysunku)

Rysunek szalunkowy fundamentow z kierunkiem patrzenia w dét. Rysunki szalunkowe stropow z kierunkiem patrzenia w gére.

Przedstawione na rysunkach dane projektowe sa wiaZace jedynie w potgczeniu z rysunkami wykonawczymi pozostatych branz (z nadrzednodcig branzy architektonicznej). Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowa¢
wszystkie wymiary elementow betonowych, murowych, przebi¢ instalacyjnych i innych. Zweryfikowana geometrie nalezy poréwna¢ z dokumentacja wykonawczq pozostatych branz (z nadrzednoscia branzy arch.).
Wszelkie niezgodno$ci powinny jak najszybciej zostac zgloszone do Glownego Projektanta oraz do Projektanta Konstrukcji.

Jako$¢ powierzchni betonowych (beton widokowy, architektoniczny, strukturalny) wedtug rysunkéw wykonawczych oraz specyfikacii architektonicznej. Na rysunkach szalunkowych wskazano jedynie w sposéb

przyblizony potozenie betonu strukturalnego. Dokladna lokalizacja form silikonowych, ich rodzaj oraz typ musi by¢ wyznaczona bezwzglednie w oparciu o specyfikacje oraz dokumentacje architektoniczna,
Krawedzie elementow widocznych z betonu $cig¢ listwa trojkatng fazujaca o szerokosci 15mm.
Elementy uziemienia, kanalizacji podposadzkowej, elementy ostonowe pod instalacje elekiryczne oraz inne elementy wyposazenia wymagane przez pozostate branze, montowa¢ w deskowaniu przed utozeniem
mieszanki betonowej. Lokalizacja instalacji zgodnie z odpowiednimi projektami branzowym.
Na rysunkach szalunkowych naniesione zostaly przebicia instalacyjne i wymiarach wigkszych niz 15x15cm. Wszelkie pozostate otworowania wykonac zgodnie z projektami odpowiednich branz.
Naniesione na rysunki szalunkowe informacje o instalacjach sg wazne dopiero po zwolnieniu rysunkdw przez projektantow czeéci instalacyjnych.
Przerwy robocze w betonowaniu, o ile nie podano inaczej, wykonac nalezy zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
- w potaczeniach $cian i stupdw z fundamentami w poziomie gérnej krawedzi fundamentow,
- w potaczeniach $cian i stupdw z podciagami w poziomie dolnej krawedzi podciggow,
- w potaczeniach $cian i stupdw ze stropami w poziomie dolnej krawedzi stropow.
W przypadku wymuszonej kolejnoéci betonowania i podziatu na obszary robocze uktad dylatacji, i przerw roboczych wedtug rysunkow szalunkowych.
W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykonac za pomoca systemowych elementow uszczelniajgcych do przerw roboczych. Przerwy robocze w betonie wodoszczelnym zabezpieczy¢
dodatkowo za pomoca systemowych elementdw uszczelniajgcych - np. blachy z aktywna warstwa bentonitu. W miejscach wystapienia innych, niz w projekcie, przerw roboczych w elementach z betonu szczelnego

nalezy zabezpieczy¢ je dodatkowymi elementami uszczelniajgcymi.
Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, taczniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne, elemety mocowania prefabrykatow, elewacji i konstrukeji stalowych wedtug rysunkow szalunkowych w potaczeniu

ze szczegbtowymi rysunkami zbrojeniowymi, stalowymi i rysunkami detali pofgczen.

Dane o materiatach i potaczeniach $cian murowanych wedtug rysunkéw architektonicznych. Dane do przebi¢ i nadprozy w $cianach murowanych wedtug rysunkdw architektonicznych. Potaczenia migdzy Scianami
murowanymi a elementami betonowymi wykonac przy uzyciu szyn do wbetononowania oraz ptytowych facznikdw murowych w rozstawie co 50cm. Dopuszcza sig rozwiazanie réwnowazne po konsultacii z Projektantem
Konstrukcji. W $cianach murowanych nigno$nych wykonac przerwe dylatycyjng pod stropem na min. 2,0cm.

Prace zwigzane z wykonywaniem $cian murowanych nienosnych mozna rozpocza¢ po ok. 8 tygodniach od zwolnienia podpér tymczasowych stropu, na ktdrym te $ciany majq stac. Po konsultacji z Projektantem
Konstrukcji moZliwe jest skrécenie tego czasu.

Wykazy materiatowe betonu i stali zbrojeniowej rozpatrywac w potaczeniu ze szczegdtowymi rysunkami zbrojenia. Receptura betonu wedtug technologa dostawcy betonu.

Na rysunkach szalunkowych przedstawiono marki stalowe oraz inne elementy kotwiace, ktore beda osadzone przed betonowaniem elementu (jesli takie sq przewidziane). Marki wklejane, kotwione, dyblowane do
gotowej powierzchni betonu patrz rysunki konstrukcji stalowych.

Elementy konstrukcji stalowych zostaly przedstawione na rysunkach wykonawczych i detalicznych konstrukcii stalowych.
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