
0,91

2,47

-0,65 = 207,60

-1,99

0,50

4,34

2,66

-0,65

1 10 12

-0,02

-0,72

+4,33

-0,97

+2,48
+2,00
+2,35

+3,73

+1,29
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1.  Elewacja betonowa wykonana przy użyciu
 matryc poliuretanowych
2.  Szyba szklana
3. Poziom lustra wody
4. Tynk cienkowarstwowy, kolor biały
5. Drzwi stalowe, RAL 9005
6. Świetliki z poliwęglanu 5-komorwego 
7. Płyty betonowe wg proj. pzt
8. Papa wierzchniego krycia
9.  Obróbka blacharska, RAL 9005
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12.  Tynk cienkowarstwowy, RAL 9006

4,334,21

2,64

3,73

0,00

-0,71

1 1232

B

B

C

C

D

D

SW2

SC5

SW1SW6SC4.5

SC7

0,00

2,50

-2,05

212,50

-1,25 = max. poziom wody

-1,13
-0,86

-2,24

25
19

12
0

86
36

5

44
17

2
33

20
6

16
0

-0,59-0,53
-0,35

3,24

2,832,82

2,15

3,37

2,67
2,45

2,38

2,282,22

-0,31

-2,48
-2,24

2,53

-0,18
0,00

-0,11

1,98

25
18

1
10

15
17

20
5

77

44
12

0
52

31
25

2
3

31

17
4

31
28

4

44
17

2
33

20
6

12
0

Płyta fundamentowa
wg projektu konstrukcji

Dozowanie regulatora pH

Wanna
bezodpływowa
wykończenie
chemoodporne

Drzwi rewizyjne 80 x 80 cm
Wykończenie: warstwa polimocznika

Sufit podwieszany do pomieszczeń mokrych

Obróbka blacharska
Wełna mineralna
Podstawa świetlika: blacha stalowa

D.4

D.3

Obróbka
blacharska Blacha trapezowa wg proj. konstrukcji

Obróbka blacharska

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

BASEN WEWN. PINGWINÓW

P.9

P10

SCF2

-0,02

2,37

12

Nazwa O.1 O.2
Ilość 2 1
Rozmiar Szer. … --- ---
Wysokość --- ---
Szerokość --- ---
Współczynnik U 1.1 1,1
Materiał profilu Blacha stalowa Blacha stalowa

Wymagania sz… Poliwęglan pięciokomorowy Poliwęglan pięciokomorowy

Widok

200

20
0panel stały

200

10
0panel stały

Kolor RAL 9005 9005

Uwagi
Obróbka blacharska wokół

okna połaciowego
dwudzielna, wykonana na

zakładkę

Obróbka blacharska wokół
okna połaciowego

dwudzielna, wykonana na
zakładkę

Zestawienie okien  połaciowych budynku pingwinów

1

2

3

4

PMA

PMpH

Prysznic ratunkowy z oczomyjką
i substancjami neutralizującymi

Zlew techniczny, chemoodporny

Apteczka

Pojemnik z korektorem pH
(kwas siarkowy st. 50%)

2 podwójne szafki

UWAGA:
Urządzenia technologii uzdatniania wody
basenowej dla pingwinów opisano w opracowaniu
technologii

Pojemnik z koagulantem
Pojemnik z antyglonem

4

6

5 Szafa porządkowa

Zlew techniczny

LEGENDA:

1

3

2

2

2

PMpH

Kalfas pod pompką dozującą

PMK

PMA

PMK

5

Umywalka
Prysznic
Miska ustępowa

7
8
9

7

8

9

7

Pojemniki z dwutlenkiem chloru
o st. 5%

PClO2

PClO2Pojemnik na czystą odzież
roboczą

10

11 Pojemnik na brudną odzież
roboczą

10
11

PMpH

PMpH

PMpH

PClO2

PClO2

SC7

-0,70=207,60
poziom ścieżki

208,30 = 0,00 budynku

-1,60
-1,87

74
16

5
37

1

10
40

15
5

-2,00

-0,05

-0,30

0,50

-1,15

1,18
1,02

10
41

92
21

5

15
9

10
25

5
10

2

4,33

2,35

2,00

55

19
8

35
20

0

43
3

5
21

15
15

15
15

15-1,01

Obróbka blacharska

Rynna przelewowa

Rura PE Dn200

Szyba bezpieczna,
szkło bezbarwne ESG PVB
o konstrukcji 12121212.444

Sztuczne skały

-2,80

-3,20

-2,80

-3,20
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EP.1 ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100

EP.3 ELEWACJA PÓŁNOCNA  1:100

EP.2 ELEWACJA WSCHODNIA  1:100

EP.4 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100

ZESTAWIENIE PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA 1:100

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PI-2  1:50

PRZEKRÓJ PRZEZ BASEN ZEWNĘTRZNY PI-3 1:50
D3
Przekrycie strefy wejściowej
do kondygnacji technicznej

 	 poliwęnglan komorowy

SG2
Przedścianka GK
15cm

1,5 cm	   płyta g-k wodoorporna
1,5 cm  płyta g-k wodoodporna
12 cm	 pustka powietrzna z
podkonstrukcją

SCH1
Schody zewnetrzne

5 cm	 płyta betonowa na kleju
15 cm  	płyta żelbetowa/schody
5 cm	 papa izol. przyklejana
	 do podkładu masą bitumiczną
10 cm	 beton podkładowy
	 podsypka piaskowa
	 grunt rodzimy

P10
Podłoga na stropie żelbetowym

2 cm	 warstwa wykończeniowa
5 cm	 szlichta
0,2 mm	folia PE
5 cm	 styropian wodoszczelny
0,2	 folia PE
25 cm	 płyta stropowa żelbetowa
1 cm	 warstwa wykończeniowa na bazie
	 polimocznika

SC4.3
Ściana zewnętrzna nadziemia żelbetowa z
matrycą

25,0cm	 ściana żelbetowa wylewana z elewacją 	
	  fakturowaną matrycą wg rysunku 	
	  matryc i konstrukcji
15,0cm	 styropian  EPS 038(CS10)
25 cm  	żelbet wodoszczelny
 1,5cm	 powłoka natryskowa na bazie 	 	
	 polimocznika

SC8
Ściana zewnętrzna nadziemia żelbetowa
nieocieplona z matrycą

5,0cm fakturowana matryca wg rysunku 	 	
matryc i konstrukcji
40 cm  żelbet

SW2
Ściana wewnętrzna nadziemia żelbetowa
22 cm

 1 cm	   tynk cementowo-wapienny
20,0cm  żelbet
 1 cm	  tynk cementowo-wapienny

SCW.7
Ściana wewnętrzna zbiornika
wyrównawczego

1 cm	   warstwa wykończeniowa na
bazie polimocznika
25,0cm  żelbet, beton wodoszczelny
 1 cm	  tynk cementowo-wapienny

SW6
Ściana wewnętrzna działowa
bloczki gazobetonowe

0,5 cm tynk cienkowarstwowy
12 cm bloczki gazobetonowe
0,5 cm tynk cienkowarstwowy

SC4.5
Ściana zewnętrzna nadziemia żelbetowa z
matrycą
1,5 cm	 tynk cienkowarstwowy
20,0cm	 ściana żelbetowa wg rys. konstrukcji
16,0cm	 styropian  EPS 038(CS10)
24 cm  	bloczi gazobetonowe
 1,5cm	 tynk cementowo-wapienny

P9
Podłoga w zbiorniku wyrównawczym

1,0cm	 warstwa wykończeniowa na bazie 	
	 polimocznika
44,0cm	płyta żelbetowa beton wodoszczelny
10,0cm	beton podkładowy C8/10
0,4mm	 piasek stabilizowany
	 grunt rodzimy

SF2
Ściana zewnętrzna fundamentowa ocieplona
piwnicy

	  folia kubełkowa
	  izolacja powłokowa asfaltowo-
kauczukowa
25,0cm	 ściana żelbetowa
15,0cm	 styropian wodoodporny EPS 036(CS10)
24,0cm  bloczki betonowe
 1,5cm	  tynk cementowo-wapienny/glazura w 	
	  pomieszczeniach mokrych

D4
Stropodach na blasze trapezowej budynek
pingwinów i flamingów

 0,5cm	  papa asfaltowa wierzchniego krycia
 0,5cm	  papa asfaltowa podkładowa
samoprzylepna
20,0cm styropian EPS 036 CS10
 0,4mm	 2 x folia PE na zakład
  -	  blacha trapezowa wg konstrukcji

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD

SC7
Ściana zewnętrzna nadziemia żelbetowa
nieocieplona z matrycą

5,0cm fakturowana matryca wg rysunku 	 	
matryc i konstrukcji
25 cm  żelbet
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