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DETAL B
1:5 Blacha fałdowa samonośna

zgodnie z rzutem

wkręt samowiercący z wgłębieniem krzyżowym H
M4 rozstaw z zaleceniem producenta

element żelbetowy
zgodnie z rzutem 
(podpora końcowa)

t/2 t/2

t - wg szalunku

szyna systemowa do mocowania 
blachy trapezowej
min. rozstaw prętów kotwiących - a= 450mm
ΣL = 21m + 21m + 12,3m + 12,3m = 66.60 mb

60

3

wkręt samowiercący z wgłębieniem krzyżowym H M4 
rozstaw zgodnie z zaleceniem producenta

L 150x100x12
ΣL = 4.80 mb

element żelbetowy
zgodnie z rzutem

120

40
11

0

15
0

kotwa wklejana chemicznie 
M12 (5.6) co 100cm

DETAL A
1:5

DETAL C
1:5 Blacha fałdowa samonośna

zgodnie z rzutem

kierunek nośny blachy

wkręt samowiercący z wgłębieniem krzyżowym H
M4 co fałdę

element żelbetowy
zgodnie z rzutem
(podpora pośrednia)

t/2 t/2

t - wg szalunku

szyna systemowa do mocowania 
blachy trapezowej
min. rozstaw prętów kotwiących - a= 450mm
ΣL = 21m + 21m +21.60m = 63.60 mb

60

3

kierunek nośny blachy

wkręt samowiercący z wgłębieniem krzyżowym H M4 
co fałdę

element żelbetowy
zgodnie z rzutem

120

L 150x100x12
ΣL = 5.70 mb

DETAL D
1:5

BL 150x280x12

BL 50x280x12
BL 165x450x12

BL 47x138x12

kotwa wklejana chemicznie 
M12 (5.6)

BL 165x450x12

40
12

5

16
5

BL 50x280x12

BL 50x138x12BL 47x138x12

ø 14
ø 14

40 370 40
45

40
12

5

16
5 BL 165x450x12

40 200 40

280

BL 150x280x12

ø 14
ø 1440

11
0

15
0

BL 47x138x12

13
8

29 18

47

50

280

BL 50x280x12

L 150x100x12
ΣL = 41.0 mb

kotwa wklejana
chemicznie 
M12 (5.6) 

kotwa wklejana chemicznie 
 M12 (5.6) 

200

370

śruba  M12 (5.6) śruba  M12 (5.6) 

element żelbetowy
zgodnie z rzutem

śruba M12 (5.6) 

wkręt samowiercący z wgłębieniem krzyżowym H M4 
co fałdę

Blacha fałdowa samonośna
zgodnie z rzutem

Blacha fałdowa samonośna
zgodnie z rzutem

Marka stalowa
co 150cm

Spoiny nieopisane wykonać 
jako pachwinowe 3 mm.

DETAL E
1:5

Blacha fałdowa samonośna
zgodnie z rzutem

wkręt samowiercący z wgłębieniem krzyżowym H M4 
rozstaw zgodnie z zaleceniem producenta

śruba M12 (5.6) 

kotwa wklejana chemicznie 
M12 (5.6)

L 150x100x12
ΣL = 25.80 mb

BL 170x450x12

BL 50x280x12

BL 61x138x12

BL 150x280x12

element żelbetowy
zgodnie z rzutem

Spoiny nieopisane wykonać 
jako pachwinowe 3 mm.

wkręt samowiercący z wgłębieniem krzyżowym H M4 
rozstaw zgodnie z zaleceniem producenta Blacha fałdowa samonośna

zgodnie z rzutem

L 150x100x12
ΣL = 41.0 mb

BL 150x280x12

BL 150x280x12

200

370

śruba  M12 (5.6) śruba  M12 (5.6) 

kotwa wklejana
chemicznie 
M12 (5.6) 

kotwa wklejana chemicznie 
 M12 (5.6) 

BL 61x138x12BL 61x138x12

BL 170x450x12

ø 14
ø 14

40 370 40
45

55
11

5

17
0 BL 170x450x12

Marka stalowa
co 150cm

115
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170

120

40 200 40

280

BL 150x280x12

ø 14
ø 1440

11
0

15
0

45 16

61

13
8

BL 61x138x12

280

280

65

BL 65x280x12

Blacha fałdowa samonośna
zgodnie z rzutem

kierunek nośny blachy

1 2 43

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

25 3.07 5 20 3.20 2.10

C25/30

ściana żelbetowa d=25cm C30/37

ściana żelbetowa d=25cm

beton strukturalny C30/37

wykończenie zgodnie z arch.

C30/37

ściana żelbetowa d=25cm

3.30 3.30 2.10

12 512 5 1010

25 16 25 5

4 3

+2.53

B/H=24/40
C25/30

Belka żelb.

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

C25/30
B/H= 24/24
Słup żelb. C30/37

ściana żelbetowa d=20cm
B/H=24/40
C25/30

Belka żelb.

C25/30
ściana żelbetowa d=25cm

C30/37
ściana żelbetowa d=25cm

5 25 16

40

2.101

5364.617241.981

+2.13

Słup żelb.
B/H=381/576

C25/30

B/H=385/483

C25/30

Słup żelb.

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

40

4832.79224

+1.98

+2.38

C25/30
B/H= 24/24
Słup żelb.

C30/37
ściana żelbetowa d=20cm

C25/30
ściana żelbetowa d=25cmC30/37

ściana żelbetowa d=25cm

B/H=24/40
C25/30

Belka żelb.

B/H=24/40
C25/30

Belka żelb.

+2.38
B/H=24/40
C25/30

Belka żelb. B/H=24/40
C25/30

Belka żelb.

B/H=24/40
C25/30B/H=24/40

C25/30

Belka żelb.
Belka żelb.

C25/30
B/H= 24/24
Słup żelb.

C25/30
ściana żelbetowa d=25cm

C30/37
ściana żelbetowa d=25cm

C30/37
ściana żelbetowa d=25cm

C30/37
ściana żelbetowa d=25cm

B/H=385/483

C25/30

Słup żelb. Słup żelb.
B/H=381/576

C25/30

C30/37
ściana żelbetowa d=20cm

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

+1.55

+1.95

+1.98

+2.38
+2.53

+2.13

+2.66

+2.26

+3.73 (przód) +3.74 (tył)

+3.45

+2.71+2.70

24
19 29 5

485 19 10 8 27 8

576

+2.15

+1.77+1.76

DCBA

C25/30
B/H= 24/24
Słup żelb.

C25/30
B/H= 24/24
Słup żelb.

C25/30
ściana żelbetowa d=25 cm C25/30

ściana żelbetowa d=25 cm

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

B/H=24/40
C25/30

Belka żelb.

C30/37
ściana żelbetowa d=40cm

24 2.16 24 4.555 25 8.75 25

2.40 4.80 9.00

12 12 12 12

12 512 5 12 512 5

+1.98

+2.38

+2.13

+2.53

+2.53

+2.82

DC
9.00

2.898 25 8.75 25

12 512 512 512 5

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

Blacha trapezowa T135 t=1mm
DK=Różni się

40 125

40

+3.15

+3.18

C25/30
ściana żelbetowa d=25 cm

C25/30
ściana żelbetowa d=25 cm

C25/30
ściana żelbetowa d=25 cm

LEGENDA:

ŻELBET (NOŚNY) - PRZEKRÓJ

ŻELBET (NOŚNY) - WIDOK

ŻELBET (NOŚNY, WODOSZCZ.) - PRZEKRÓJ

ŻELBET (NOŚNY, WODOSZCZ.) - WIDOK

BETON STRUKTURALNY - PRZEKRÓJ

BETON STRUKTURALNY - WIDOK

BETON PODKŁADOWY - PRZEKRÓJ

MUR NOŚNY - PRZEKRÓJ

MUR NOŚNY - WIDOK

OZNACZENIA KRESKOWANIA

ELEMENT ŻELBETOWY KONDYGNACJI WYŻSZEJ

OZNACZENIA OTWOROWANIA

DD, WD, BD, WP, FD (WIDOK) - OTWÓR PROST.

DD, WD, BD, WP, FD (WIDOK) - OTWÓR OKRĄGŁY

DD, WD, BD, WP, FD (PRZEKRÓJ) - OTWÓR PROST.

WS (PRZEKRÓJ) - BRUZDA W ŚCIANIE

WS, DS, BS, FS (WIDOK) - BRUZDA

DS, BS, FS (PRZEKRÓJ) - BRUZDA

OZNACZENIA RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH

RZĘDNA STANU SUROWEGO - PRZEKRÓJ

RZĘDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO - PRZEKRÓJ

RZĘDNA STANU SUROWEGO - WIDOK

RZĘDNA POZIOMU WYKONAWCZEGO - WIDOK

OZNACZENIA PRZEKROJÓW

A

P1

W1

PRZEKRÓJ GŁÓWNY PRZEZ BUDYNEK

PRZEKRÓJ CZĘŚCIOWY DANEJ KONDYGNACJI

WIDOK NA ŚCIANĘ / SŁUP

OZNACZENIA SKRÓTÓW NA RYSUNKU

OZNACZENIA PRZERW ROBOCZYCH / ETAPÓW BUDOWY

ETAP 1

ETAP 2

DR DR

GRANICA ETAPÓW BUDOWY

GRANICA DZIAŁEK ROBOCZYCH

PRZERWA ROBOCZA W BETONOWANIU

KRAWĘDŹ DOLNADK
KRAWĘDŹ GÓRNA GK

OTWÓR W ŚCIANIEWD
OTWÓR W STROPIEDD
OTWÓR W BELCEBD
OTWÓR W FUNDAMENCIEFD
WPUST PODŁOGOWYWP
BRUZDA W PŁYCIEDS
BRUZDA W ŚCIANIEWS

KRAWĘDŹ DOLNA NADPROŻADKN
KRAWĘDŹ GÓRNA PROGU GKP

BRUZDA W BELCEBS
BRUZDA W FUNDAMENCIEFS
OPIS GRUBOŚCI PŁYTY / ŚCIANYd= 
OPIS SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆB/H= 
BETON WIDOKOWY

POZIOM ZERA BUDOWLI:                                            ±0.00= 

OBLICZENIOWY POZIOM WÓD GRUNTOWYCH:

UWAGI: (z zastrzeżeniem nadrzędności opisów znajdujących się bezpośrednio na rysunku)

Rysunek szalunkowy fundamentów z kierunkiem patrzenia w dół. Rysunki szalunkowe stropów z kierunkiem patrzenia w górę.
Przedstawione na rysunkach dane projektowe są wiążące jedynie w połączeniu z rysunkami wykonawczymi pozostałych branż (z nadrzędnością branży architektonicznej). Wykonawca zobowiązany jest zweryfikować
wszystkie wymiary elementów betonowych, murowych, przebić instalacyjnych i innych. Zweryfikowaną geometrię należy porównać z dokumentacją wykonawczą pozostałych branż (z nadrzędnością branży arch.). 
Wszelkie niezgodności powinny jak najszybciej zostać zgłoszone do Głównego Projektanta oraz do Projektanta Konstrukcji.
Jakość powierzchni betonowych (beton widokowy, architektoniczny, strukturalny) według rysunków wykonawczych oraz specyfikacji architektonicznej. Na rysunkach szalunkowych wskazano jedynie w sposób 
przybliżony położenie betonu strukturalnego. Dokładna lokalizacja form silikonowych, ich rodzaj oraz typ musi być wyznaczona bezwzględnie w oparciu o specyfikację oraz dokumentację architektoniczną.
Krawędzie elementów widocznych z betonu ściąć listwą trójkątną fazującą o szerokości 15mm.  
Elementy uziemienia, kanalizacji podposadzkowej, elementy osłonowe pod instalacje elektryczne oraz inne elementy wyposażenia wymagane przez pozostałe branże, montować w deskowaniu przed ułożeniem
mieszanki betonowej. Lokalizacja instalacji zgodnie z odpowiednimi projektami branżowym.
Na rysunkach szalunkowych naniesione zostały przebicia instalacyjne i wymiarach większych niż 15x15cm. Wszelkie pozostałe otworowania wykonać zgodnie z projektami odpowiednich branż.
Naniesione na rysunki szalunkowe informacje o instalacjach są ważne dopiero po zwolnieniu rysunków przez projektantów części instalacyjnych. 

MATERIAŁY: (z zastrzeżeniem nadrzędności opisów znajdujących się bezpośrednio na rysunku)

ELEMENT: MATERIAŁ: KLASA: EKSPOZYCJA: UWAGI:

Przerwy robocze w betonowaniu, o ile nie podano inaczej, wykonać należy zgodnie z poniższymi wytycznymi:
   -  w połączeniach ścian i słupów z fundamentami w poziomie górnej krawędzi fundamentów,
   -  w połączeniach ścian i słupów z podciągami w poziomie dolnej krawędzi podciągów, 
   -  w połączeniach ścian i słupów ze stropami w poziomie dolnej krawędzi stropów.  
W przypadku wymuszonej kolejności betonowania i podziału na obszary robocze układ dylatacji, i przerw roboczych według rysunków szalunkowych.
W przypadku betonu szczelnego zabezpieczenie przerw roboczych wykonać za pomocą systemowych elementów uszczelniających do przerw roboczych. Przerwy robocze w  betonie wodoszczelnym zabezpieczyć 
dodatkowo za pomocą systemowych elementów uszczelniających - np. blachy z  aktywną warstwą bentonitu. W miejscach wystąpienia innych, niż w projekcie, przerw roboczych w elementach z betonu szczelnego 
należy zabezpieczyć je dodatkowymi elementami uszczelniającymi.
Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, łączniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne, elemety mocowania prefabrykatów, elewacji i konstrukcji stalowych według rysunków szalunkowych w połączeniu 
ze szczegółowymi rysunkami zbrojeniowymi, stalowymi i rysunkami detali połączeń.
Dane o materiałach i połączeniach ścian murowanych według rysunków architektonicznych. Dane do przebić i nadproży w ścianach murowanych według rysunków architektonicznych. Połączenia między ścianami 
murowanymi a elementami betonowymi wykonać przy użyciu szyn do wbetononowania  oraz płytowych łączników murowych w rozstawie co 50cm. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne po konsultacji z Projektantem 
Konstrukcji. W ścianach murowanych nienośnych wykonać przerwę dylatycyjną pod stropem na min. 2,0cm.
Prace związane z wykonywaniem ścian murowanych nienośnych można rozpocząć po ok. 8 tygodniach od zwolnienia podpór tymczasowych stropu, na którym te ściany mają stać. Po konsultacji z Projektantem
Konstrukcji możliwe jest skrócenie tego czasu.
Wykazy materiałowe betonu i stali zbrojeniowej rozpatrywać w połączeniu ze szczegółowymi rysunkami zbrojenia. Receptura betonu według technologa dostawcy betonu.
Na rysunkach szalunkowych przedstawiono marki stalowe oraz inne elementy kotwiące, które będą osadzone przed betonowaniem elementu (jeśli takie są przewidziane). Marki wklejane, kotwione, dyblowane do 
gotowej powierzchni betonu patrz rysunki konstrukcji stalowych.
Elementy konstrukcji stalowych zostały przedstawione na rysunkach wykonawczych i detalicznych konstrukcji stalowych.
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BETON

BETON
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BETON
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S235

C30/37 W6

XC2, XA1

XC1/XC4, XF1

XC1, XC4, XF1
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XC3

XC2

XC2, XA1

XC2, XC4, XA1
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Rzut konstrukcji dachu

Tom 6/9 Budynek i wybieg pingwinów

1:50/25

 1 : 50
Rzut konstrukcji dachu

 1 : 5
Detale typowe łączenia blachy trapezowej z konstrukcją budynku 2

UWAGA: Wokół otworów w konstrukcji dachu z blachy fałdowej wykonać wymiany z profili giętych powlekanych   
                w sposób ciągły (np. wg instrukcji DAFA 1.01)

 1 : 50
WIDOK  PB1

 1 : 50
WIDOK  PB2

 1 : 50
WIDOK  PB3

 1 : 50
WIDOK  PB4

 1 : 50
WIDOK  PB5

 1 : 50
WIDOK  PB6
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