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WP1: gres techniczny szary
R10, 30x30 cm

WP3: posadzka betonowa
malowana

WŚ1
Wykończenie ścian:
ściana malowana

WP2: posadzka betonowa
wyklejana podłożem
tartanowym, kolor szary

WP4: posadzka betonowa
wykończona polimocznikiem

WP5: żywica epoksydowa
chemoodporna

WP6: wykończenie niecek
na chemię chemoodporne

WŚ2: gres techniczny szary

WŚ4: farba
wodorozcieńczalna
polimerowa o zwiększonej
odporności chemicznej.

WŚ5: żywica epoksydowa
chemoodporna do wysokości
120 cm.

WP7: wykończenie schodów
płytkami stopnicami
ryflowanymi

mgr arch. wnętrz Aleksandra Kosmala- Czarnecka
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Gres techniczny 30x30 cm

Posadzka betonowa malowana

Legenda posadzek:

Posadzka betonowa wyklejana
podłożem tartanowym, kolor szary

Żywica epoksydowa chemoodporna

Wykończenie niecek na chemię
chemoodporne

Posadzka betonowa wykończona
polimocznikiem

WP 2 Gres techniczny
ryflowany 30x30 cm

  7 x 18 x 29

1 50 W LED, IP 65

3 5x1100 lm SATIN, 500 K
4 150W LED SATIN 5000K

AW3 3W LED, AWARYJNA NAŚCIENNA, CENTRALNY MONITORING, GRZAŁKA  IP 65

EW1 1W LED, EWAKUACYJNA NAŚCIENNA, CENTRALNY MONITORING, IP 44

ParametryNr Wymiary Ilość

długość 120 cm

długość 144 cm

średnica 34,6 cm

długość 33,7 cm

22,2 x 22,7 cm

3

12

1 3 4

5 AW3 EW1

AW4 3W LED, AWARYJNA NAŚCIENNA,1H, AT, PRACA NA CIEMNO 35,6x13,6 cm

AW4

10

3

Poziom 0

5 10 W LED, IP 65 22x22 cm 5

2

3

12 13W LED, IP 65 średnica 12,7 cm

2

WŚ1 WŚ1WŚ2WŚ2
WŚ4
WŚ5WŚ2WŚ2WŚ2 WŚ2

WŚ4
WŚ5 WŚ1

WP2 WP2WP1WP1

WP5WP1WP1WP1 WP1 WP6

WP2WP4 WP7
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