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R — ! / SChOdy na g runcie — Y Przedstawione na rysunkach dane projektowe sg wiaZace jedynie w potaczeniu z rysunkami wykonawczymi pozostatych branz (z nadrzgdnoécia branzy architektonicznej). Wykonawca zobowiazany jest zweryfikowac
I~ - 7 wszystkie wymiary elementow betonowych, murowych, przebic instalacyjnych i innych. Zweryfikowang geometrig nalezy pordwnac z dokumentacja wykonawcza pozostatych branz (z nadrzednoécig branzy arch.).
' X A A Wszelkie niezgodnosci powinny jak najszybciej zosta¢ zgloszone do Glownego Projektanta oraz do Projektanta Konstrukcji
$ GK=-2.24 - 957, Jako$¢ powierzchni betonowych (beton widokowy, architektoniczny, strukturalny) wedtug rysunkéw wykonawczych oraz specyfikacii architektonicznej. Na rysunkach szalunkowych wskazano jedynie w sposéb
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i e == Dodatkowe elementy wbudowywane w szalunek jak marki, taczniki zbrojeniowe, trzpienie dylatacyjne, elemety mocowania prefabrykatow, elewacii i konstrukcji stalowych wedtug rysunkow szalunkowych w potaczeniu
tawa fund ze szczegbtowymi rysunkami zbrojeniowymi, stalowymi i rysunkami detali pofgczen.
B=250 cm: d=40 .cm Lawa fund. Dane o materiatach i potaczeniach $cian murowanych wedtug rysunkéw architektonicznych. Dane do przebi¢ i nadprozy w $cianach murowanych wedtug rysunkdw architektonicznych. Potaczenia migdzy Scianami
Co530 g;ggg om; d=40 cm murowanymi a elementami betonowymi wykonac przy uzyciu szyn do wbetononowania oraz ptytowych facznikéw murowych w rozstawie co 50cm. Dopuszcza sie rozwiazanie rownowazne po konsultacji z Projektantem
Konstrukcji. W $cianach murowanych nigno$nych wykonac przerwe dylatycyjng pod stropem na min. 2,0cm.
Prace zwigzane z wykonywaniem $cian murowanych nienosnych mozna rozpocza¢ po ok. 8 tygodniach od zwolnienia podpér tymczasowych stropu, na ktdrym te $ciany majq stac. Po konsultacji z Projektantem
Konstrukcji moZliwe jest skrécenie tego czasu.
-2.80 Wykazy materiatowe betonu i stali zbrojeniowej rozpatrywac w potaczeniu ze szczegdtowymi rysunkami zbrojenia. Receptura betonu wedtug technologa dostawcy betonu.
h 4 Na rysunkach szalunkowych przedstawiono marki stalowe oraz inne elementy kotwiace, ktore beda osadzone przed betonowaniem elementu (jesli takie sq przewidziane). Marki wklejane, kotwione, dyblowane do
gotowej powierzchni betonu patrz rysunki konstrukcji stalowych.
< Elementy konstrukcji stalowych zostaly przedstawione na rysunkach wykonawczych i detalicznych konstrukcii stalowych.
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