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GATUNKI STALI:

Stal ksztattowa- profile S235J2N

Stal pretowa BSt 500/550 S

Stal ksztattowa- rury okragte S 355 J2 N+H

Stal ksztattowa- rury prostokatne S$235J2H

Blachy S235J2N

Ciegna S460N

Elektrody wg. wytycznych technologa

Wykonanie i odbiér konstrukcji: PN-EN 1090-2

Klasa konstrukcji: EXC2 wg PN-EN 1090

Klasa $rub wg. normy: PN-EN ISO 4017 - polaczenia niesprezane
PN-EN ISO 4017 - polaczenia sprezane

Klasa nakretek wg. normy: PN-EN IS0 4032 - potaczenia niesprezane
PN-EN ISO 4032 - potaczenia sprezane

Klasa podkiadek wg. normy: PN-EN ISO 8738 - potaczenia niesprezane
PN-ENISO 8738 - potaczenia sprezane

UWAGI:

(3]

o

o =~

1.

2,
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10. Spoiny czotowe pasa dolnego kontrolowac defektoskopowo, przy czym poziom jakosci

Rysunek ten jest rysunkiem zestawczym w odniesieniu do wymiaréw projektowych oraz bazuje na aktualnych
podktadach architektonicznych.

Dostawca konstrukcji jest zobowiazany do sporzadzenia dokumentacii warsztatowej, uwzgledniajac tolerancje
wykonawcze (wymiary zestawcze do skontrolowania geodezyjnego na budowie).

. Dokumentacja warsztatowa konstrukcji stalowej podlega weryfikacji i akceptacji Projektanta Konstrukcji.
. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z projektem wykonawczym architektury. Wszelkie niezgodnosci

nalezy niezwlocznie uzgodnic z Kierownictwem Budowy oraz Generalnym Projektantem.

. Rysunek przedstawia jedynie ogdlne rozwiazania charakterystycznych weztow. Rozwiazania szczegotowe

zostang przedstawione na rysunkach warsztatowych.

. Zabezpieczenie antykorozyjne, p-poz, cynkowanie, powtoki malarskie wg. specyfikacji technicznej architektury oraz

wytycznych branzy architektonicznej.

. Kolorystyka powloki antykorozyjnej zgodnie ze specyfikacja architektoniczna.
. Spoiny nie opisane na rysunku wykona¢ jako spoiny pachwinowe lub doczotowe na petna nosnos¢.

Wszystkie spoiny warsztatowe szlifowac.

E ﬁ D wylacznie do aczenia rur kwadratowych

Spoina obustronna=0,5t  t- grubos¢ el. cieszego z taczonych elementéw o tym samym wymiarze
Spoina jednostronna =0,7*t  min. grubos$¢ spoiny = 4mm

Spoiny pachwinowe kontrolowac zgrubnie.

I

Spoing doczotowa wykonwac

i klasy wykonania wg. PN-EN 1SO 5817 powinna odpowiadaé poziomowi C.

11. Polaczenia zaktadkowe na $ruby Klasy 12.9 wykonac jako sprezone kat. C. Powierzchnie elementow

przygotowac wg. ponizszych wytycznych:

- powierzchnie $rutowac lub piaskowac.

- przed przystapieniem do montazu powierzchnie dodatkowo oczyscic szczotka druciang w celu usunigcia
ewentualnej zendry lub rdzy.

12. Stosowac $ruby ocynkowane i oznaczone na thach.
13. Lby $rub, podktadki, nakretki powinny przylegacé na catej powierzchni do taczonych czesci,

jesli sa powierzchnie skosne to nalezy zastosowac podkadki klinowe.

14. Sruby do potaczen sprezanych przed dokreceniem posmarowa pasta molimbdenowa (MoS2).

Moment dokrecania $rub sprezanych ustali¢ na podstawie normy PN-EN 1993-1-8.

15. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o projekt organizacji montazu, opracowany

przez Wykonawce Konstrukji Stalowych sporzadzonych na podstawie niniejszych wytycznych,

przepiséw BHP oraz normy warunkéw wykonania i odbioru konstrukcji wg. PN-EN 1090-2.

Montaz powinien by¢ wykonany przez przedsigbiorstwa dysponujace odpowiednim sprzetem i
wykwalifikowanymi brygadami montazowymi. W kazdej fazie montazu nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
statecznosci konstrukcji. W razie koniecznosci nalezy stosowac odciagi montazowe. W kazdej fazie montazu
nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie stateczno$ci konstrukcji. W razie koniecznosci nalezy stosowac odciagi
montazowe. Montaz konstrukcji musi zosta¢ poprzedzony wstepnym montazem w wytworni konstrukcji.

16. Dopuszcza sie taczenie profili na dtugosci pod warunkiem wykonania potaczenia na peten przekro;.

Spoina czotowa takiego potaczenia musi by¢ sprawdzona defektoskopowo.

17. Styki montazowe spawane, zeszlifowac i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
18. Otwarte konice rur zaslepic.

19. Po zakoriczeniu montazu wybra¢ wszystkie luzy.

20. Kolorystyka konstrukcji stalowej: RAL 9002

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Profil Materiat Dlugos¢  Powierzchnia Waga
[-] [-] [m] [m2] [kg]
RHS100*100%5 S235JR 20 7.95 303.1
RHS140*80%4 S235JR 53 22.25 676.5
Suma [kg] 979.6
Dodatek na potaczenia i spawy (10%) [kg] 98.0
Waga catkowita [kg] 1077.6
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