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przedmiar robét KD Wazowskiego PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Kanalizacja deszczowa w ul. Wazowskiego
1.1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE ROBOTY ZIEMNE CPV
45111200-0 - kanat grawitacyjny
1|KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./01 0113-03 renie réwninnym (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
1|analogia Krotnos¢ = 2
0,289 km 0,289
RAZEM 0,289
2|KNR-W 2- Roboty ziemne Wykonywane koparkami podsiebiernymi o poityzki 0.25 |m3
d.1.|01 0203-04 m3 W gr.'kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi na odlegto$¢ co 1 km
863,34*0,95 m3 820,173
RAZEM 820,173
3|KNR-W 2- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.1./01 0301-02 dowczymi odl. do 1 km (kat.gr.lll)
1
863,34*0,05 m3 43,167
RAZEM 43,167
4|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do |m2
d.1./01 0314-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. 1lI-
1 IV wraz z rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
1375 m?2 1 375,000
RAZEM 1.375,000
5|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci 3. |m?2
d.1./01 0314-08 0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
1 wraz z rozbiorkg (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
1375 m?2 1.375,000
RAZEM 1.375,000
6/KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1./01 0222-01 odl. do 10 rr W gruncie kat. I-lll- zasypanie wykopow piaskiem
1
758,85 m3 758,850
RAZEM 758,850
7|KNR-W 2- Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1.|01 0228-01 1l
1
758,85 m3 758,850
RAZEM 758,850
1.2 ROBTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
45232130-2 - kanat grawitacyjny
8|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - m3
d.1./1411-03 piasek
2
32,66 m3 32,660
RAZEM 32,660
9/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - mate- |m3
d.1./1411-01 rac zwirowy
2
104 m3 104,000
RAZEM 104,000
10/KNNR 11 Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowiska folig z PE, PCW tgczong m2
d.1./0701-04 przez zgrzewanie, Wykonanie otuliny z geotkaniny wytworzonej techni-
2|analogia kg tkackg z czarnych tasm polipropylenowych o masie 205 g/m2 W wy-
kopie
1402,5 m?2 1402,500
RAZEM 1402,500
11|KNR 2-02 Wykonanie rusztu (zbrojenia) z geosiatki o sztywnych weztach powsta- |m2
d.1./0607-03 tej w wyniku rozciggania pasm materiatu polipropylenowego o oczkach
2 30 mm - ANALOGIA
692,88 m?2 692,880
RAZEM 692,880
12|KNR-W 2- Montaz systemowych studni wtazowych z rur strukturalnych dwuscien- |stud.
d.1./18 0513-03 nych z jednorodnego materiatu PEHD, o $rednicy 1200 mm klasy SN4
2|analogia wg rys. szczegotowych, ptyta pokrywowa zelbetowa PPW - 2100/600/
150 mm, zelbetowy pierscien odcigzajgcy PO 2100/1425/200 mm, z
wtazem kanatowym fi 600 mm D400, z zeliwa szarego, bez rygli - ANA-
LOGIA
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
13|KNNR 4 Kanaty z rur strukturalnych dwusciennych z PEHD o $rednicy 300 mm |m
d.1./1308-05 klasy SN8, taczonych na wcisk
2|analogia
289 m 289,000
RAZEM 289,000
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14|KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. m
d.1./0703-03 100-125 mm
2
210 m 210,000
RAZEM 210,00
15/KNNR 11 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. m
d.1.|0703-03 100-125 mm
2
210 m 210,000
RAZEM 210,00
16|KNNR 10 Wykonanie studzienki zbiorczej - odwodnienie wykopu fundamentowe- |szt.
d.1./1902-02 go dla P-4 do P-6; PP-3 do PP-4; PP-6 do PP-7 w gruncie spoistym bud.
2
3 szt. 3,000
bud.
RAZEM 3,00
17/\KNNR 10 Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody dla P- |szt.
d.1./1903-01 4 do P-6; PP-3 do PP-4; PP-6 do PP-7 bud.
2
2 szt. 2,000
bud.
RAZEM 2,00
18|KNNR 4 Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - przykanaliki [m
d.1./1308-03
2|analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
19/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne prefabrykowane z rur strukturalnych dwu- |szt.
d.1.{1424-02 $ciennych z PEHD o $rednicy 500/568 mm klasy SN 4, z wspawanymi
2|analogia na "sztywno" kré¢cami z rur PP 200 mm oraz Hc = 2,05 m wraz z zel-
betowym pierscieniem odcigzajgcym PO- 120/60/20, z zelbetowg ptytg
pokrywowg PP - 107/50/15, ruszt z zeliwa szarego - ANALOGIA
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
20|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1./1606-05 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm -1
2|analogia prob.
1,44 200m 1,440
-1
préb.
RAZEM 1,440
21/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych itelekomunikacyj- [kpl.
d.1./0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie-|kpl.
d.1.|/0529-01 tosci 4 m
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
23 Usuniecie ewentualnych kolizji z infrastrukturg podziemng (siecig wo- |szt
d.1.|kalk. wtas- dociggowg), zgodnie ze zblizeniami naPZT w cz. rysunkowej projektu.
2|na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.3 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE ROBOTY ZIEMNE CPV
45111200-0 - kanat ttoczny
24|KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.1./01 0113-03 renie réwninnym (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
3|analogia Krotnos¢ = 2
0,2217 km 0,222
RAZEM 0,222
25|KNR-W 2- Roboty ziemne Wykonywane koparkami podsiebiernymi o poityzki 0.25 |m3
d.1.|01 0203-04 m3 W gr.'kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
3 mi na odlegto$¢ co 1 km
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do |m?2
d.1./01 0314-04 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-
3 IV wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
27|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci 6. |m?2
d.1./01 0314-09 0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-1V
3 wraz z rozbiorka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
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16 m?2 16,000
RAZEM 16,000
28|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - m3
d.1./1411-03 piasek
3
1,6 m3 1,600
RAZEM 1,600
29|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.1.{01 0222-01 odl. do 10 rr W gruncie kat. I-lll- zasypanie wykopdw piaskiem
3
10,4 m3 10,400
RAZEM 10,400
30{KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.1.|01 0228-01 1l
3
10,4 m3 10,400
RAZEM 10,400
1.4 ROBTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
45232130-2 - kanat ttoczny
31|KNNR 4 Przewierty sterowane rurg przewodowag PEHD, DN180, SDR17, m
d.1./1206-06 PE100RC
4|analogia
221,7 m 221,700
RAZEM 221,700
32|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 180 mm - kolano 45 st. |szt.
d.1.|0305-04
4|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.1./1010-08 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm
4
23 ztgcz. 23,000
RAZEM 23,000
34|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.1.|1606-02 PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 180 mm -1
4|analogia prob.
11 200m 1,100
-1
prob.
RAZEM 1,100
1.5 ROBTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
45232130-2 - Przepompownia P-1 w ul. Wazowskiego
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.1./0204-04 m3 w gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km sa-
5 mochodami samowytadowczymi
28,125 m3 28,125
RAZEM 28,13
36|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-01 mowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-1V)
5 ponad 1 km
28,125 m3 28,125
RAZEM 28,13
37|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z ob- |szt.
d.1./0605-05 sypka do gtebokosci 6 m.
5
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
38|KNNR 1 Rurociagi tymczasowe z rur o $r.nom.100 mm. m
d.1.|/0613-01
5|analogia
179 m 179,000
RAZEM 179,000
39|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw godz.
d.1.|/0605-01 150-500 mm
5|analogia
A (obliczenia pomocnicze) =======
3dni*24 0,000
godz.
72 godz. 72,000
RAZEM 72,000
40(KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
5
4 m?2 4,000
RAZEM 4,00
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41|KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.1.|01 0312- 6.0 m i szerokosci 2.6-4.5 m; kat. gr. I-1I
5/0703
23,04 m3 23,040
RAZEM 23,04
42|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |[m3
d.1.|0236-01 1]
5
23,04 m3 23,040
RAZEM 23,04
43 Kalkulacja indywidualna- montaz zbiornika pompowni MetalChem typ  |kpl
d.1.|Kalkulacja PMD-2x15-80V44-20x42 z polimerobetonu PMB Fi 2000 h= 4,2m wraz
5|indywidual- z montazem 2 pomp i rozruchem technologicznym
na
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,00
44|KNR-W 2- Wykonanie cokotéw pod wentylacje i szafke elektr. o objetoscido 1,5 |m3
d.1./18 0530-01 m3, wg rys szczegotowegoMetalchem
5
0,30 m3 0,300
RAZEM 0,30
45|KNR-W 2- Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.1./18 0408-01
5
4,2 m 4,200
RAZEM 4,20
46|KNR-W 2- Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1./15 0213-05
5
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,00
47 Wykonanie przytgcza energetycznego do przepompowni P1 kpl.
d.1.|kalk. wtas-
5|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Kanalizacja deszczowa w ul. Slaskiej
21 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE ROBOTY ZIEMNE CPV
45111200-0 - kanat ttoczny
48|KNR-W 2- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w te- |km
d.2./01 0113-03 renie rowninnym (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
1|analogia Krotnos¢ = 2
0,145 km 0,145
RAZEM 0,145
49|KNR-W 2- Roboty ziemne Wykonywane koparkami podsiebiernymi o poityzki 0.25 |m3
d.2./01 0203-04 m3 W gr.'kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
1 mi na odlegtos¢ co 1 km
19,96*0,95 m3 18,962
RAZEM 18,962
50{KNR-W 2- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2.|01 0301-02 dowczymi odl. do 1 km (kat.gr.lll)
1
19,96*0,05 m3 0,998
RAZEM 0,998
51/KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do |m?2
d.2./01 0314-04 6.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. Ill-
1 IV wraz z rozbiorkg (szerokos¢ do 1m)
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
52|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci 6. |m2
d.2.|01 0314-09 0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV
1 wraz z rozbiorka (dodatek za dalszy 1m szerokosci)
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
53|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm - m3
d.2./1411-03 piasek
1
1,33 m3 1,330
RAZEM 1,330
54 KNR-W 2- Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3
d.2.|/01 0222-01 odl. do 10 rr W gruncie kat. I-lll- zasypanie wykopow piaskiem
1
17,65 m3 17,650
RAZEM 17,650
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55|KNR-W 2- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.2.|01 0228-01 1l
1
17,65 m3 17,650
RAZEM 17,650
2.2 ROBTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ
45232130-2 - rurociag ttoczny PE 100RC, SDR 17, Fi 125 L= 248,1 m ze studzienka kontrolng i roz-
prezna w pasie drogowym ul. Slaskiej
56| KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.|/18 0513-03 kopie o glebokosci 3m
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
57|KNNR 4 Kanaty z rur strukturalnych dwusciennych z PEHD o $rednicy 300 mm |m
d.2.{1308-05 klasy SN8, tgczonych na wcisk
2|analogia
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
58/ KNNR 4 Przewierty sterowane rurg przewodowag PEHD, DN180, SDR17, m
d.2./1206-06 PE100RC
2|analogia
145 m 145,000
RAZEM 145,000
59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2.{1010-08 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm
2
12 ztacz. 12,000
RAZEM 12,00
60|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.2.|1606-05 PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 180 mm -1
2|analogia prob.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
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