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I. Dokumenty dolgczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i projektanta
sprawdzajacego.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej izby samorzadu zawodowego
projektanta i projektanta sprawdzajacego.
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3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

OSWIADCZENIE

My, nizej podpisani, zgodnie z art.

34 ust.

Zamos¢, sierpien 2024 r.

3 Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zmianami), oswiadczamy niniejszym,
iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy Michata
Wazowskiego w Zamosciu — kanalizacja deszczowa” do realizacji dz. ewid. nr 30/75, 30/58,
30/32, 30/31, 7/18, 7/28ark. 3— Obreb 01 Miasto Zamos$¢ sporzadzony zostal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
terenu oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

megr inz.
Projektant
Mateusz 08.2024 .
Branza sanitarna
Zawadzinski
Projektant sprawdzajacy mgr inz.
08.2024 .
Branza sanitarna Joanna Zawadziriska
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I1. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU

1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany sieci kanalizacji
deszczowej dla zamierzenia budowlanego pn. ,,Budowa ulicy Michata Wazowskiego w Zamosciu —
kanalizacja deszczowa”.

2  Podstawa opracowania

—  zlecenie inwestora

—  wizja w terenie

—  projekt zagospodarowania terenu

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— warunki techniczne na budowe kanalizacji deszczowej wydane przez Przedsiebiorstwo
Gospodarki Komunalnej w Zamosciu, znak ZT.835.430.1.823.2024.PK z dnia 28.02.2024 r.

— decyzja ZDG w Zamosciu zezwalajaca na umieszczenie przytacza kanalizacji deszczowej w
pasie drogowym znak SPZ.4410.211.2024.PS z dnia 29.10.2024 r. oraz pismo znak
SPZ.4410.211.2024.PS z dnia 29.10.2024 r.

— obowigzujgce normy i przepisy techniczne

3  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt budowlany begdacy przedmiotem opracowania nalezy do XXVI kategorii obiektow
budowlanych — obiekt liniowy tj. sie¢ kanalizacji deszczowe;.

4  Warunki gruntowo-wodne

W miejscach projektowanych robét wystepuja proste warunki gruntowe. W poziomie
posadowienia projektowanych sieci wystgpuje grunt jednorodny genetycznie i litologicznie. Poziom
wdd gruntowych znajduje si¢ ponizej posadowienia przewodéw. Zaleca si¢ jednak prowadzenie robét
w okresach bezopadowych.

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U z 2012 r., poz. 463) bioragc pod uwage projektowang gleboko$¢ posadowienia oraz
sposéb posadowienia obiektu, warunki gruntowe nalezy przyja¢ jako proste. Obiekt zostal zaliczony
do I kategorii geotechniczne;j.

5 Rozwigzania techniczne kanalizacji deszczowej

5.1 Ogoélne

Dla umozliwienia odprowadzenia woéd opadowych z projektowanej ul. Wazowskiego
przewidziano budowe¢ sieci kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie
pracowata w uktadzie grawitacyjno-pompowym. Odbiornikiem zebranych wéd opadowych bedzie
istniejaca studnia kanalizacji deszczowej zlokalizowana przy skrzyzowaniu ulicy Rolnicze i ulicy
Slaskiej w Zamosciu tj. na dz. nr 7/28 ark. 3.

Wiaczenia nalezy wykona¢ do istniejacych studni, oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu
jako ”Si” o rzednych 209,14/207,59.
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Z uwagi na uksztaltowanie terenu konieczne jest wykonanie przepompowni $ciekow
sanitarnych. Zaprojektowano przepompowni¢ ze zbiornikiem polimerobetonowym, dwupompowg —
zgodnie z karta doborowg przepompowni. Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ kabel zasilajacy
pompy w energi¢ elektryczng, skrzynke zlokalizowaé blisko przepompownie przy granicy pasa
drogowego.

Przewdd ttoczny nalezy wykona¢ z rur PEHD DN180 SDR 17 oraz nalezy go wyposazy¢ w
studni¢ betonowa ptuczaca Dn1000 oraz studni¢ betonowa rozprezng Dn1200 w ktérej przewdd ttoczny
nalezy zakonczy¢ deflektorem.

5.2 Kolektory glowne kanalizacji grawitacyjnej

Kolektory gtéwne przewidziano o srednicach Dn 300/339 projektuje si¢ z rur niekarbowanych
PEHD strukturalnych dwusciennych z gladkimi $ciankami: zewnetrzng czarng gwarantujacg peina
odpornos¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje, zgodnych z norma PN-EN
13476-2 typ A2. Rury PEHD i elementy systemu, w tym ich potaczenia (kielich z uszczelka i bosym
koncem rury, polaczenie spawane lub zgrzewane) musza posiada¢ rzeczywista sztywno$¢ obwodowa
nie mniejszg od warto$ci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie
z PN-EN ISO 9969. Rury musza posiada¢ trwale napisy na powierzchni zewnetrznej z powtarzalnos$cia
co 2m zawierajace min. nazwe producenta, §rednice nominalna, symbol surowca oraz klas¢ sztywnosci
obwodowej. Rury 1 ksztattki zaprojektowano w technologii polaczen przy pomocy ziaczki kielichowej
(lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzona w gniazdach
zkaczki (nie dopuszcza si¢ uszczelek zaktadanych na bosy koniec rury lub od czota ztaczki) lub spawania
ekstruzyjnego. Potaczenia rur i ksztaltek dla srednic wigkszych niz DN1000 projektuje si¢ wytacznie w
technologii spawania ekstruzyjnego, jako nieroztaczne, gwarantujgce mozliwo$¢ przenoszenia
osiowych sit wzdtuznych. Elementy systemu musza bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng (lub
Krajowa Ocen¢ Techniczng) ITB oraz IBDiM, z ktérych musi wynika¢ mozliwo$¢ stosowania rur w
obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej. Rury i ksztaltki powinny spetnia¢ wymaganie
odpornosci na uderzenie na poziomie TIR <10 w temperaturze 0°C. Badanie nalezy prowadzi¢ wg norm,
AT lub KOT zgodnie z ktérymi deklarowana jest zgodnos¢.
Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-
10204:2006) zawierajace wyniki badaf kontroli nastepujacych parametrow:

— sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢
mniejsza od warto$ci sztywnosci nominalnej;

— czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztaltki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢
mniejszy niz 20 min;

— masowy wskaznika szybkosci ptyniecia MFR powinien by¢ nizszy niz 1,3 g/10min, badanie
zgodnie z PN-EN ISO 1133-1

— wytrzymalos$¢ na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie
z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymato$¢ na
rozcigganie [N]
DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760
DN > 800 1020

Wymagane minimalne warto$ci w/w parametréw muszg by¢ zdefiniowane co najmniej w jednym z
dokumentéw odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.
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5.3 Przykanaliki

Przykanaliki projektuje si¢ w oparciu o rury PP ¢ 200 mm do kanalizacji grawitacyjnej,
niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gladka Scianka wewnetrzng 1 zewngtrzng , posiadajace
Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2
lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.

Zastosowane rury muszg charakteryzowac sig:

— wysoka sztywnos$ciag obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8 wg obowiazujacej w Polsce normy
PN-EN ISO 9969),

— wysoka odpornos$cia chemiczna na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

— wysoka wytrzymaloscig na obcigzenia punktowe umozliwiajaca zastosowanie w trudnych
warunkach instalacji, posadowienia i eksploatacji,

— mozliwosciag montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera
st. C (do minus 10° C).

Rury musza posiada¢ gltadka Scianke zewnetrzng oraz mozliwo$¢ podiaczania przez system ztgczek
doprojektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta
w kolorze jasnym (np. biatym), utatwiajacym inspekcje kamera video. Ksztattki powinny by¢ wykonane
z tego samego materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnos$ci. Producent ma obowiazek
dostarczenia Swiadectwa Odbioru 3.1 zgodne z polska norma PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej
partii towaru.

54 Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako systemowe studzienki kinetowe o S$rednicy
DN1200. Studzienki wykonane na bazie rury dwusciennej PE-HD o §ciance zewnetrznej i wewnetrzne;j
gtadkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwdjne
zabezpieczenie i jest gwarancja szczelnosci w przypadku uszkodzenia powloki zewngtrznej lub
wewnetrzne] komina studzienki. W przypadku wysokiego poziomu woéd gruntowych producent
powinien dostarczy¢ obliczenia na wypor i jesli zajdzie taka potrzeba zastosowa¢ komory docigzajace
w studzienkach.

Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwale, nieroztaczne potaczenie kinety z
kominem zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane metoda spawania
ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwo§¢ wykonania dodatkowych podtaczen na dowolne;j
wysokosci ponad kineta. Drabinka ztazowa powinna by¢ na stale zamontowana do komina wznoszacego
bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszacej (bez uzycia potaczen skrecanych, itp.).
Studzienki muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene¢ Techniczng) ITB i
IBDiM.

Rura z ktérej wykonano komin studzienki musi posiada¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-
10204) zawierajace wyniki badan kontroli odbiorczej wilasciwosci wyspecyfikowanych ponizej,
zadeklarowanych przez producenta w AT lub KOT:

— sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢
mniejsza od warto$ci sztywnosci nominalnej;

— czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztaltki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢
mniejszy niz 20 min;

— wytrzymalos$¢ na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych zgodnie
z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto§¢ podana w tablicy ponize;j
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Wymiar nominalny Minimalna wytrzymato$¢ na
rozciaganie [N]

DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760

DN > 800 1020

Wymagane minimalne warto$ci w/w parametréw muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano sze$¢ studni z PE-HD @ 1200 mm. Zamkniecie
wszystkich studni stanowi¢ beda wtazy zeliwne z zeliwa szarego @ 600 mm klasy D-400 o wysokosci
H=150 mm, przystosowanych na $redni miejski ruch pojazdéw.

5.5 Whpusty Sciekowe

Do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni ulicy projektuje si¢ wpusty uliczne jako
jednolite elementy prefabrykowane z rur strukturalnych dwusciennych PE-HD SN 4 ¢ 568/500 mm, z
dnem z ptyty PE grubosci 20 mm, cz¢$cig osadnikowg o wysokosci 0,8 m i kr6¢cem przytaczeniowym
z rury petnosciennej PE ¢ 200 mm. Kréciec z rury PE dlugosci 35 cm powinien by¢ fabrycznie
dostosowany do potaczenia kielichowego z rurag Dn 200 mm. Studzienki muszg by¢ wykonane w formie
monolitycznej i posiada¢ znakowanie na zewnatrz i wewnatrz komina z uwagi na latwosé
zidentyfikowania ich parametréw.

Zwiefczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust §ciekowy kotnierzowy klasy D-400, bez
zawiasu i rygli, ustawiony na ptycie pokrywowej PPW 107/50/15 i zelbetonowym pierScieniu
odcigzajacym PO @ 117/67/25 cm wg czgsci rysunkowej projektu.

5.6 Odwodnienie Liniowe:

W przypadku zblizenia projektowanych wpustéw, oznaczonych na PZT jako Wpl1’, Wpl12’
oraz Wpl3’ alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie odwodnienia liniowego o dlugo$ci nie mniejszej
niz 2 m kazdy

Korpus korytka - wykonany z betonu polimerowo - cementowego o klasie wytrzymato$ci
C55/67. Materiat uzyty do wykonania elementéw wzmocniony jest widknem szklanym
alkalioodpornym poprawiajacym w znacznym stopniu wilasciwosci korytka na zginanie i udarnos¢.
Korpusy korytek zakonczone sa felcami "damskimi i meskimi", ktére umozliwiaja wykonanie
szczelnego potaczenia elementéw odwodnienia AS. Beton charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na
dlugotrwate dziatanie mrozu oraz soli rozmrazajacych ("+R") oraz odpornoscig chemiczng w tym na
substancje ropopochodne wedlug normy PN-EN 858-1:2005.

Wymiary jednego elementu odwodnienie liniowego:
— dlugos¢é: 665 mm
— szeroko$¢ zewngtrzna: 242 mm
— szeroko$¢ wewnetrzna: 152 mm
—  wysoko$¢: 260 mm

Wymiary studzienki zbiorczej odwodnienie liniowego:
— dlugo$¢: 680 mm
— szeroko$¢ zewngtrzna: 242 mm
— szeroko$¢ wewnetrzna: 152 mm
—  wysoko$¢: 330 mm
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Listwy wsporcze - wykonane sg z profili stalowych, goraco walcowanych, ocynkowanych ogniowo,
ktére sa zakotwione w $ciankach korpusu. Konstrukcja ta zabezpiecza krawedzie korytka i stanowi
solidny element mocowania rusztow.

Ruszty - z zeliwa sferoidalnego, lakierowane lub z powltoka KTL wystepuja w kl.C250 kN, D400 kN,
E600 kN i FO00 kN.

Mocowanie rusztow - wykonuje si¢ Srubami nierdzewnymi o podwyzszonej wytrzymatosci,
wkrecanymi w ocynkowane, gwintowane gniazda, znajdujace si¢ w listwach wsporczych. Sruby te
zapewniajg blokade przesuwu kratek, eliminacje wystepowania luzéw i ,.klawiszowania”. Gniazda
mocujace sg przelotowe - przystosowane do czyszczenia.

Lgczenie korytek - wykonuje si¢ przy zastosowaniu zapraw mrozoodpornych i wodoszczelnych.

5.7 Przepompownia Sciekow i kanal tloczny

Kanat ttoczny

Dla potrzeb przettoczenia wod opadowych zaprojektowano kanat tloczny z rur PEHD100RC
DN180 SDR 17. Projektowany kanat nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR17 Dn180 o grubosci $cianki
10,7 mm ktdre posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie. L.aczna dtugos¢ projektowanego
kanaly tlocznego wynosi 366 m.

Projekt zaklada wykonanie kanalu tlocznego metoda przewiertu sterowanego
horyzontalnego (w pasie drogowym) oraz metoda wykopu otwartego w miejscu montazy studni
czyszczace i rozpreznej oraz przy wykonaniu komor startowych i koncowych.

Wymaga si¢ zastosowania rur wykonanych w catosci z materialu PE 100RC, spetniajacych
wymagania waznej Krajowej Oceny Technicznej wystawionej przez upowazniong jednostke
organizacyjng potwierdzajaca spetnienie podwyzszonej odporno$ci na skutki nacie¢, zarysowan oraz
naciskéw punktowych. Rury musza by¢ wykonane w 100% z surowca pierwotnego PE 100RC bez
dodatku jakichkolwiek domieszek czy regranulatu. Wymaga sie, aby zastosowany surowiec PE 100RC
posiadat certyfikat zgodnosci z klasyfikacja wg. PAS1075 i potwierdzat wlasciwos$ci zgodne z tabela 1.

Tabela 1 Wtasciwosci surowca potwierdzajace zgodno$¢ z klasyfikacja wg PAS1075

Wiasciwosci Wymagania Metoda badania

ISO 16770 (parametry badania: 4
N/mm?2, 80°C, 2% Arkopal N-100,
czas > 8760 h)

test PLT Dr Hessela
(parametry badania:
4 N/mm?2, 80°C, 2% Arkopal N-
100,
czas > 8760 h)
test PLT Dr Hessela
Odporno$¢ na powolna , (parametry badania:
propagacje peknigé brak uszlgoccllzep podezas 4 N/mm?2, 80°C, 2% Arkopal N-
(Notch Test) acdania 100,
czas > 8760 h)

Test FNCT (Full Notch Creep | brak uszkodzen podczas
Test) badania

Odporno$¢ na obciazenie brak uszkodzen podczas
punktowe badania

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie §wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN EN-
10204) zawierajacego wyniki badan kontroli odbiorczej parametréw wyspecyfikowanych w Tabelach 2
i3.
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Tabela 2 Minimalne parametry dla surowca (materiat rodzimy)

Wiasciwosci Wymagania Jednostka Metoda badania

PN-EN ISO 1183-1

Ggestos¢ tworzywa >955 kg/m3 PN-EN ISO 1183-2
Masowy wskaznik szybkosci B .
plyniccia (MFR) 190°C/Skg 0,2+0,3 g/10min PN-EN ISO 1133-1
Zawarto$¢ sadzy (tworzywa 2:2.5 % PN-ISO 6964
czarne) masowo
Czas indukcji utleniania . PN-EN 728 lub
o >55 min
210°C ISO 11357-6

Tabela 3 Minimalne parametry dla rur (materiat rodzimy bez dodatku regranulatu)

Wiasciwosci Wymagania Jednostka Metoda badania

Powierzchnie zewngtrzne i
wewngetrzne powinny by¢
gladkie, czyste pozbawione
Wyglad zewngtrzny ?gﬁ‘g})&ig&iﬁ;&;ﬁﬁ? - Kontrola wzrokowa
takich ktére mogtyby
uniemozliwi¢ spetnienie
wymagan wg normy

Barwa Czarna -
Wymiary Wg wymagan PN-EN ISO 3126
zamawiajgcego
Wydtuzenie przy zerwaniu > 500 % PN-EN 50 6259-1

ISO 6259-3

Zmiana wywotana

Masowy wskaznik przetworstwem <+20%
ptyniecia wzgledem wartosci 0,2-0,3

materiatu rodzimego

g/10min | PN-ENISO 1133-1

Czas indukcji utleniania
210°C
(badanie na prébce >45 min
pobranej z powierzchni
wewnetrznej rury)

PN-EN 728 lub
ISO 11357-6

W trakcie wykonywanych prac Zamawiajacy zastrzega sobie prawo pobrania jednej losowo
wybranej prébki zgrzewu doczolowego w celu przeprowadzenia badania wytrzymato$ci na rozciaganie
zgodnie z normg ISO 13953 (badanie niszczace). Badanie prowadzi si¢ do momentu uszkodzenia
probki. Za pozytywny wynik badania uznaje si¢ plastyczne zniszczenie probki.

Studni¢ rozprezng zaprojektowano z krggéw betonowych Dn1200. Studni¢ rozprezng nalezy
wyposazy¢ w deflektor ze stali nierdzewnej, montowany do $cian studni wg ponizszego rysunku.
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Przepompownia $ciekOw

Z uwagi na uksztattowanie terenu konieczne jest przettoczenie wéd opadowych do istniejacej studni
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Slaskiej. Zaprojektowano
przepompowni¢ prod. Metalchem Warszawa — zgodnie z zalaczona karta doborowa. Przepompownia
bedzie dostarczona na plac budowy jako kompletne urzadzenie.

Zbiornik

zbiornik z polimerobetonu (material o wysokiej odpornosci chemicznej 1-:-10 pH, réwniez na
siarczany powstajace w wyniku zagniwania $ciekow);

monolityczny, z plyta pokrywowa typu ciezkiego (przejezdna) z betonu zbrojonego odpowiedniej
no$nosci;

ptaszcz zewnetrzny zbiornika musi by¢ szczelny, bez jakichkolwiek $ladéw wiercenia. Na calej
dtugosci zbiornika jego $cianki powinny zachowac stata grubos¢;

szczelne przejscie do wiaczenia rurociagu doprowadzajacego Scieki do zbiornika, wyposazone w
uszczelnienie gumowe zamontowane przed dostawa zbiornika, odpowiadajace materiatowi
rurociagu grawitacyjnego;

szczelne przejscie krééca ttocznego przez Sciane zbiornika, wykonane jako monolit tzn. kréciec
tloczny z kotnierzami musi by¢ osadzony przed dostawg zbiornika;

zbiornik powinien by¢ wyposazony w wywiewke wentylacyjna zakonczong tzw. ,labiryntem” tak
aby uniemozliwi¢ wrzucenie do przepompowni przedmiotéw typu prety itp.

Armatura i wyposazenie konstrukcyjne zbiornika

Przepompownie nalezy wyposazy¢ w nastgpujace elementy wyposazenia konstrukcyjnego i

technologicznego:

drabina ztazowa stala umozliwiajaca zej$cie do dna zbiornika, mocowana do pokrywy wilazowe;j
(ze stali nierdzewne;j);
pomost obstugowy uchylny z azurowa kratg pomostowg profilowang np. typu Serrated
gwarantujacg wysoki poziom ochrony przeciwposlizgowej (ze stali nierdzewnej);
pomost obstugowy winien posiada¢ cztery punkty podparcia na wspornikach pomostu
mocowanych do §ciany niezaleznie od innych elementéw wyposazenia przepompowni;
wsporniki pomostu powinny by¢ mocowane do $ciany zbiornika minimum dwiema kotwami
kazdy;
konstrukcja pomostu musi umozliwia¢ obstudze jego odchylanie do pionu z poziomu ptyty gorne;j
bez wchodzenia do wngtrza zbiornika;
wysoko$¢ zabudowy pomostu musi zapewni¢ swobodny z niego dostep do zasuwy i rewizji zaworu
kulowego;
mocowanie elementéw konstrukcyjnych przepompowni wewnatrz zbiornika musi si¢ odbywac bez
przewiercania na wylot $cian zbiornika, co zapewni zachowanie szczelnosci.
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wywiewka wentylacyjna wykonana z PVC (lub ze stali nierdzewne;j);

kotnierzowy zbiorczy kolektor tloczny z dwoma wejsciami i jednym wyjsciu ttocznym (ze stali
nierdzewnej);

kolektor musi by¢ wyposazony w przylacze strazackie z zaworem kulowym @52 umozliwiajace
okresowe ptukanie lub opréznianie rurociggu tlocznego;

zespot sygnalizacji poziomu zwigzany z fancuchem ze stali nierdzewnej i docigzony specjalnym
obciaznikiem z zeliwa.

usztywnienie prowadnic do opuszczania pomp — zachowuje staly rozstaw osi prowadnic i
zabezpiecza przed wysprzegleniem pompy podczas jej opuszczania, oraz umozliwia przedtuzenie
prowadnic (ze stali nierdzewnej);

prowadnice pomp (2szt. dla kazdej pompy) o $rednicy nie mniejszej niz 1%2” (¢48,3) i zachowujace
staty rozstaw osi nie mniejszy niz 200mm na catej dlugosci zbiornika (ze stali nierdzewnej);

na wlotach grawitacyjnych zamontowac¢ deflektory ttumigce naptyw (ze stali nierdzewne;j);
elementy pionu tlocznego muszg by¢ zawieszone na wspornikach mocowanych do §cian zbiornika.
Ciezar pionéw tlocznych nie moze by¢ przenoszony na kotnierze kolan sprzegajacych pomp;
elementy technologiczne (piony ttoczne) wykona¢ w tzw. uktadzie elastycznym thumigcym drgania
pochodzace od pomp. Piony tloczne nie moga by¢ mocowane do kolan sprzegajacych na sztywno;
kotnierze pionéw ttocznych (ze stali nierdzewnej);

zasuwy kotnierzowe klinowe migkkouszczelnione lub nozowe przeznaczone do $ciekéw. Material
zeliwo zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa o grubosci 200pm.

zawory zwrotne kulowe kotnierzowe przeznaczone do $ciekéw. Materiat — zeliwo zabezpieczone
antykorozyjnie farba epoksydowa o grubosci 200pm.

polaczenia technologiczne pionéw tlocznych i elementéw konstrukcyjnych wykona¢ za pomoca
elementow ztacznych ze stali kwasoodpornej;

Elementy uklad6éw sterowniczych

rozdzielnice sterujgce pracg pomp z petnym zabezpieczeniem i systemem sterowania — posiadajace
deklaracje zgodnosci;

obudowa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego na goraco z
wtéknem szklanym o wysokiej odpornos$ci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych;

obudowa rozdzielnicy musi zapewnia¢ podwdjng izolacje¢ i stopienh ochrony IP 65;
drzwi obudowy rozdzielnicy zamykane na klucz;

obudowa rozdzielnicy posadowiona na podstawie obok przepompowni lub na betonowym
fundamencie;

podstawa rozdzielnicy wykonana z niepalnego tworzywa poliestrowego formowanego na goraco z
witéknem szklanym o wysokiej odpornos$ci na dziatanie czynnikéw atmosferycznych;

podstawa z funkcja podwdjnej wentylacji grawitacyjnej;

ptyta przednia podstawy zdejmowana, zamykana na zamek na klucz, umozliwiajaca swobodny
dostep do dtawikéw kabli pomp i zespotu sterowania od spodu rozdzielnicy sterujace;j;

kable pomp i zespotu sygnalizacji poziomu wychodzace z przepompowni do rozdzielnicy powinny
by¢ prowadzone w rurze ostonowej min PVC110;

zespOl sygnalizacji poziomu (sygnalizatory ptywakowe lub sonda hydrostatyczna ze stali
kwasoodpornej, do §ciekéw) zwigzany z tancuchem ze stali nierdzewnej i docigzony specjalnym
obciaznikiem z zeliwa.

rozdzielnice wyposazy¢ w wylacznik réznicowopradowy 30mA stanowiacy zabezpieczenie
przeciwporazeniowe

rozdzielnice wyposazy¢ w elektroniczny wykrywacz zaniku i asymetrii faz

rozdzielnice wyposazy¢ w liczniki czasu pracy pomp

rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenie przecigzeniowe pomp,

rozdzielnice wyposazy¢ w zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C dla kazdej z faz.

pompy o mocy do 5,0 kW - rozruch bezpos$redni
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system sterowania oparty o sterownik PLC z dwuwierszowym wyswietlaczem LCD na ktérym
wyswietlane sa komunikaty o czasie pracy dla kazdej z pomp, o rodzaju sterowania (rgczne-
automat), sygnalizowana praca pomp, sygnalizowana awaria (wyswietla kod komunikatu o
mozliwej przyczynie awarii);
na wyswietlaczu LCD sterownika wy$wietlane beda automatycznie komunikaty w momencie
wystepowania okreslonego stanu, informujace o:

zaniku zasilania

ztej kolejnosci faz

zadzialaniu czujnika silnikowego, termicznego lub wilgotno$ciowego — przeciagzenie,

przegrzanie lub rozszczelnieniu pompy

przekroczonym poziomie alarmowym

pracy przepompowni w cyklu automatycznym, gdy pompy nie pracuja.

czasie pracy kazdej z pomp

zmianie poziomu $ciekéw w postaci graficznego wykresu: malejacego lub rosnacego

osiggnieciu poziomOw sterowania: suchobieg, minimum, maksimum, alarm

wiaczeniu pomp w cyklu automatycznym po osiaggni¢ciu poziomu zatgczania

wiaczeniu pomp w cyklu recznym

przekroczeniu tzw. dobowego czasu pracy pompy, (jesli faczny czas pracy pompy

przekroczy 8h/d)

o przekroczeniu 1000h czasu pracy pompy, tzn. osiagni¢ciu cyklu obstugowego

czasie pracy sterownika

ilosci wiaczen kazdej z pomp
sterownik winien by¢ mocowany do plyty gléwnej za pomoca gniazda -elektrycznego
umozliwiajagcego prosta wymiang (wsun-wysun) zapewniajacego kompletne potaczenie z uktadem
sterowania przepompowni
sterownik winien by¢ tak zaprogramowany, by po wyjeciu i odlaczeniu od dowolnego Zrédia
zasilania (zasilanie gléwne, podtrzymanie awaryjne itp.) nie tracil programu sterujgcego z pamigci
wewnetrznej. Ponowne wlagczenie nie wymaga zaprogramowania sterownika
sterownik winien posiada¢ klawiature umozliwiajaca wprowadzanie biezacych parametréw i
nastaw, a takze port RS232 do komunikacji z modemem GSM/GPRS
sterownik wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami lub sondg hydrostatyczna (do $ciekdéw)
realizujacymi poziomy sterowania:

Suchobieg (ptywak dolny) - wytaczanie pomp awaryjne

Minimalny (sonda) - automatyczne wytaczanie pomp

Maksymalny (sonda) - automatyczne wiaczanie pomp

Alarmowy (sonda) - wigczanie drugiej pompy

Sygnal. akustyczno-optyczna (sonda) - wigczanie sygnalizacji akustyczno -optycznej

Alarmowy (ptywak gérny) - wlaczanie sygnalizacji akustyczno —optycznej awaryjne
sterownik co 10 cykl powinien zatgcza¢ dwie pompy jednoczesnie
sterownik powinien zalacza¢ automatycznie pompy pomimo nieosiggni¢cia poziomu wiaczenia
pomp. Wiaczenie powinno nastapi¢ w po uptywie 3h celem unikniecia zagniwania $ciekdw.
sterownik powinien umozliwia¢ blokadg¢ jednoczesnej pracy dwdch pomp (na dowolnie wybranym
obiekcie)
sterownik steruje pracg pomp w zakresie:

zalaczanie i wylaczanie pomp

zmiana poziomOw pracy przepompowni (sondy)

wilacza kazdorazowo naprzemienng prace pomp

obstuguje transmisje monitoringu GPRS
rozdzielnice wyposazy¢ w gniazdo serwisowe 230V;
rozdzielnice wyposazy¢ w wyltacznik gtéwnys;
rozdzielnice wyposazyé w akustyczno-optyczny wskaznik stanéw alarmowych na rozdzielnicy
sygnalizujacy:
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awari¢ pompy I (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)

awari¢ pompy II (tzn. przerwanie obwodu sterowniczego)

osiggnigcie awaryjnego poziom Sciekow

wlamanie - otwarcie pokrywy zbiornika i drzwi szafki sterujace;j

sygnalizator akustyczno-optyczny stanéw alarmowych na rozdzielnicy musi posiadaé
funkcje podtrzymania sygnalizacji optycznej (bez dzwigku) po zaniku napigcia
zasilajacego.

System zdalnego monitoringu pracy przepompowni

zdalny monitoring pracy przepompowni odbywac si¢ bedzie z wykorzystaniem transmisji pakietowe;j
GPRS (poprzez prywatny APN) do systemu SCADA zainstalowanego na komputerze w dyspozytorni,
oraz umozliwia¢ dodatkowo powiadamianie o awariach komunikatem SMS.
komunikacja odbywac si¢ bedzie miedzy modemami GPRS dyspozytorni i obiektu
modem GPRS na obiekcie musi wystepowac jako oddzielne urzadzenie zlokalizowane w tej samej
skrzynce rozdzielnicy co sterownik PLC.
antena modemu GPRS zabudowana wewnatrz obudowy
uktad sterowania i monitoringu musi by¢ zabudowany w jednej obudowie.
transmisja danych migdzy sterownikiem i modemem GPRS musi si¢ odbywaé za pomoca ziacza
szeregowego RS232
modem i sterownik powinny posiada¢ uktad podtrzymania zasilania (akumulator + uktad
zabezpieczenia akumulatora) w przypadku zaniku napigcia.
przy zaniku napigcia biezace stany przepompowni (poziom $ciekdw, poziom alarmowy, otwarcie
rozdzielnicy i przepompowni) powinny by¢ przekazywane do dyspozytorni do czasu jego powrotu,
lub do czasu zaniku napigcia awaryjnego. (z akumulatoréw)
odczytywanie danych z obiektéw musi si¢ odbywa¢ w trybie cyklicznego odpytywania (nie rzadziej
niz co 10min) i dodatkowo generowany jest sygnat do dyspozytorni w trybie zdarzeniowym tzn. przy
kazdorazowej zmianie stanu pracy przepompowni (np. wlaczenie pomp, awarie, wtamania, brak
zasilania, awaria sondy hydrostatycznej, poziom alarmowy, suchobieg itp.)
nalezy uwzgledni¢ mozliwo§¢ wspélpracy z istniejacym monitoringiem GPRS, lub przewidzie¢
mozliwos¢ rozszerzenia nowego projektowanego systemu o istniejace obiekty
Na monitorze dyspozytorni powinna by¢ prezentowana mapa ukazujaca topologi¢ monitorowanych
obiektéw, ich nazwy oraz stan (praca, spoczynek, awaria) tzw. zaktadka Mapa. Po wyborze danego
obiektu powinna ukazac¢ si¢ zakladka Obiekt
zaktadka Obiekt powinna zawiera¢ minimum ponizsze informacje:
nazwe przepompowni
og6lny schemat przepompowni ukazujacy automatyczng naprzemienng prace pomp (lub
ich awarie¢ lub prace zadang zdalnie (rgcznie) ze stacji dyspozytorskiej)
warto$ci nastawionych pozioméw pracy sondy hydrostatycznej
czas pracy kazdej z pomp
licznik wigczen pomp
stan pracy normalnej lub alarmowej : suchobieg i alarm
warto$¢ biezacego poziomu Sciekéw
warto$¢ pobieranego pradu przez pomp¢ podczas pracy
kontrolki stanu: sondy hydrostatycznej, zasilania, zdalnej blokady przepompowni,
wilamania (napadu), komunikacji
biezacy wykres odzwierciedlajacy naplyw i pompowanie $ciekéw, oraz cykliczng prace
pomp w minionym przedziale czasu (co najmniej trzygodzinnym).

— zakladka Obiekt powinna zawiera¢ nast¢pujace podzaktadki:

Sterowanie - umozliwia (po potwierdzeniu hastem) sterowanie: pompami, blokadg
przepompowni, blokade komunikatéw SMS, kasowanie cyklu 1000h (remont) i cyklu 24H
(wiecej niz8h/d), oraz odpytywanie monitorowanego obiektu na zadanie.
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Metryczka - informujgca o IP oraz nastawach biezacych parametréw przepompowni
Historia zdarzen alarmowych - informujgca w formie tabelarycznej o zaistniatych alarmach
i ich odwotaniach w dowolnie wybranym dniu i miesigcu pracy z mozliwo$ciag wydruku
raportu miesiecznego.
Lokalizacja - zawiera zdjecie i opis przepompowni (typ przepompowni, typ pomp)
Transmisja - informuje o wystanych i odebranych warto$ciach transmisji pakietu danych
miegdzy stacja dyspozytorska a obiektem.
Statystyka - raport w formie tabelarycznej o ilo$ci wlaczen pomp, i ich czasie pracy w
dowolnie wybranym dniu i miesigcu pracy z mozliwoséciag wydruku raportu miesigcznego
zaktadka Historia — archiwum umozliwiajace szczegétowy podglad przebiegu historii pracy wybranej
przepompowni: zmiany pozioméw, iloSci wigczen pomp, zaistniatych alarméw: pomp, suchobiegu,
poziomu alarmowego, wtaman (otwar¢ szafy i przepompowni), awarii sondy hydrostatycznej, awarii
zasilania, braku komunikacji, zdalnych blokad pracy przepompowni
zaktadka Setup — umozliwia (po potwierdzeniu hastem) wprowadzanie nowych obiektéw, ich
parametryzacj¢, oraz zmian¢ wszystkich parametrow juz istniejacych obiektéw (np. pozioméw
zalaczania, nazw obiektow, opisdw itp.) oraz topologii systemu.
Nalezy wykona¢ préby systemu monitoringu majace na celu poréwnanie i zgranie wartosci
przekazywanych z obiektu do stacji dyspozytorskiej, z wartosciami rzeczywistymi wyst¢pujacymi na
obiektach.
Nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zawierajaca: opis sposobu przylaczenia obiektow,
typ uzywanego sprzetu, opis faczy komunikacyjnych, hasta systemu monitoringu do wszystkich jego
funkcji oraz przeszkoli¢ personel w zakresie eksploatacji systemu.

Pompy zatapialne w przepompowniach sieciowych

pompy do $ciekéw gospodarczo-bytowych z wirnikiem otwartym Vortex;

pompy automatycznie montowane na kolanach sprzegajacych.

zaczep sprzegajacy przykrecony do kotnierza pompy mocujacy réwnoczesnie uszczelke potaczenia z
kolanem sprzegajacym.

zaczep powinien by¢ przykrecany do czota kotnierza pompy jednoczes$nie mocujac trwale uszczelke
zaczepu.

swobodny przelot pompy nie mniejszy niz 80 mm

opuszczanie pomp po 2 szt. rOwnolegtych prowadnic rurowych o Srednicy nie mniejszej niz 112”
(¢48,3) i zachowujacych staty rozstaw osi nie mniejszy niz 200mm na catej dtugos$ci zbiornika.
silnik musi posiada¢ zabezpieczenia termiczne w kazdej fazie stojana,

pompa musi posiada¢ w komorze silnika czujnik wilgoci i zabezpieczenia (wytaczniki) termiczne na
kazdej z faz silnika, zwarte szeregowo w jeden obwdd w kablu pompy,

izolacja uzwojen stojana w klasie izolacji F,

sygnaly z zabezpieczen termicznych i wilgotnosciowych wyprowadzone wspdlnym kablem pompy do
rozdzielnicy sterujace;.

pompa musi posiada¢ podwdjne uszczelnienia mechaniczne oddzielone komorg olejowa;

komora olejowa pompy wypelniona olejem tzw. biatym charakteryzujacym si¢ niska szkodliwoscia
dla srodowiska.

silnik musi by¢ chtodzony przez medium bez dodatkowych zewnetrznych lub wewnetrznych obiegéw
chtodzacych; korpus pompy zeliwny.

konstrukcja pompy musi zapewnia¢ podczas wyciggania przenoszenie catego cig¢zaru pompy przez
kadtub silnika, a nie przez np. $Sruby mocujace pokrywe gorna.

pompa musi posiada¢ tabliczke znamionowa ze stali kwasoodpornej identyfikujaca typ pompy i inne
dane (moc silnika, numer pompy itp.)

pompy muszg posiada¢ certyfikat producenta ISO.
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5.8 Zaglebienia i spadKi sieci

Zaglebienie projektowanej kanalizacji deszczowej ustalono w wyniku analizy usytuowania
wysokosciowego istniejagcego uzbrojenia podziemnego. W zwigzku z brakiem mozliwosci
zweryfikowania wszystkich kolizji wynikajacych z usytuowania kolektora deszczowego nie wyklucza
si¢ mozliwos$ci innego umiejscowienia wysokosciowego infrastruktury podziemnej. Rzedna terenu
nalezy skorygowa¢ do rzednych przyjetych w projekcie drogowym.

5.9 Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie danych charakterystycznych dla projektowanego przylacza kanalizacji deszczowe;:

4 5 - EDNOSTKA
WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC J MIARY

rura niekarbowana PE-HD strukturalna dwuscienna, SN8, ¢ 300 280 m
rura PP ¢ 200 mm SNS - przykanaliki 33,75 m
rura PE-HD100 SDR17 Dn 180 - tloczny 366 m
studia kanalizacyjna z tworzywa PE-HD @ 1200 mm 16 SZt.
wlazy kanatowe z Zeliwa szarego @ 600 mm klasy D400, 18 -
glebokos¢ osadzenie wlazu min 50 mm, wysokos¢ wlazy H=150 '
wpusty deszczowe z rur struk‘Fur:dlnych dwusciennych PE-HD 30 St
SN 4 ¢568/500 mm, ruszty z zeliwa szarego

Studnia rozprezna DN1200 mm 1 Szt.
Studnia ptuczagca DN1000 mm wraz z osprze¢tem 1 SZt.
przepompownia $ciekéw DN 2000 mm, hc=4,2 Om 1 SZt.

6 Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV 1046:2002. Technologia budowy
kanalizacji musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed
przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzi¢ rzedne elementéw taczacych projektowany
system z istniejagcym oraz wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku
wystgpienia kolizji nalezy skorygowac rzedne posadowienia kanatu a w przypadku braku takiej
mozliwosci nalezy przebudowac kolidujace uzbrojenie.

Stosowa¢ wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych wzmocnionych przez obudowe,
szalowa¢ szalunkiem szczelnym o S$cianach prostych. Projektuje si¢ pelne umocnienie wykopow
(spos6b umocnienia wg. uznania wykonawcy robo6t). Obudowa wykopéw powinna umozliwiaé jej
podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca si¢ stosowanie do umacniania §cian wykopdw
szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku. Jednocze$nie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku
tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Zachowa¢ nalezy szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopéw wzdluz istniejagcego
uzbrojenia. Obudowa wykop6éw powinna by¢ podnoszona wraz z wykonywaniem zageszczenia zasypki
w celu zabezpieczenia przed rozluznieniem si¢ gruntu zaggszczanego.

Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ wzmocnione przez wykonanie tawy ze zwiru —
kruszywa o granulacji 16 — 31,5 mm. o wysokosci 0,30 m (po zageszczeniu) i wzmocnionego dwoma
warstwami siatki dwukierunkowej z PP o §rednicy oczka 30x30 mm.

Po ulozeniu przewody zasypa¢ warstwg ochronng piaskiem sypkim, grubo lub S$rednio
ziarnistym bez grud i kamieni do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie i zageszczanie
zasypki w tej warstwie nalez dokonywa¢ warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej wykona¢ piaskiem zwyktym, warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem.

Lawa wraz z zageszczong obsypka piaskowa rury nalezy owingé geotkaning separacyjno —
wzmacniajaca. Zastosowana geotkanina polipropylenowa pelni role separatora miedzy zageszczona
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obsypka kanalu a gruntem rodzimym oraz zapobiega rozgeszczaniu si¢ obsypki. Zastosowana
geotkanina powinna posiada¢ dobra przepuszczalno$¢ wody. Zaklad geotkaniny nalezy wykonywaé w
gbrnej czesci obsypki w osi rury z punktowym zszyciem drutem miedzianym. Schemat posadowienia
rury w wykopie przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

Nalezy zachowa¢ szczegélne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym). Przy skrzyzowaniach z
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie po zawiadomieniu wlasciwych
gestor6w kolidujacej infrastruktury. W sprawach nie ujetych wyzej maja zastosowanie: BN-83/8836-
02 PN-74/B-02480

W przypadku wystapienia wody gruntowej w czasie rob6t nalezy wykona¢ odwodnienie
wykop6éw metoda powierzchniowg poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z napedem
spalinowym z dna wykopu lub za pomoca igtofiltréw. Zrzut wypompowywanej z wykopéw wody do
miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Calos¢ robét wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami.
Sprawdzi¢ szczelno$¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Roboty montazowe:

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Dno wykopu kanalizacji nalezy wykona¢ ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym.
Utozone rury kanalizacyjne musza $cisle przylega¢ do podioza na calej dlugosci. Wiazy dla studni
rewizyjnych w drogach nalezy umieszcza¢ réwno z terenem z mozliwo$cia regulowania do wysokosci
projektowanej nawierzchni.

Kanalizacje deszczowa ttoczng nalezy wykonaé przewiertem sterowanym. Przy przewiertach
sterowanych przyjeto do wykonania komory startowe o wymiarach min. S x L=1,2 x 3,0 m, a komory
odbiorcze-koncowe o wym. min. S x L=1,2 x 4,0m, ktére z jednej strony umozliwig prowadzenie do
wykopu zerdzi pilotazowej a z drugiej strony wciaganie rury tworzywowej DN 180 mm z powierzchni
terenu.

Uzyte materiaty oraz spos6b wykonania kanalizacji deszczowej z rur PE-HD muszg odpowiadad
przepisom 1 normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9 COBRTI Instal oraz instrukcjach producenta rury.

7  Technologia wykonania przewiertu sterowanego

Technologia wykonania montazu sieci metoda przewiertu sterowanego polega na zastosowaniu
maszyny do wiercen sterowanych w ktdrej zastosowano specjalnie skonstruowana gtowice wiercaca, za
pomoca ktérej precyzyjnie steruje si¢ odwiertem. W glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, ktére
na biezaco kontroluje i koordynuje tras¢ przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwo§¢ ominiecia ich poprzez zmiang kierunku i
glebokosci wiercenia. Technologi¢ i oprzyrzadowanie do $rednicy rury Dn 180 mm, nalezy dobra¢ tak,
aby unikng¢ ubytku gruntéw i zminimalizowa¢ osiadanie lub unoszenie si¢ gruntu.

Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przewiertu sterowanego za pomoca zerdzi prowadzacych
z zadanym spadkiem i kierunkiem, az do komory koncowej, gdzie nastepuje demontaz zerdzi.

Drugi etap to poszerzanie otworu do zadanej Srednicy pozwalajacej na instalacje rur. W miarg
poszerzania, zerdzie prowadzace s3 demontowane w komorze koncowej. Prace wiertnicze nalezy
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng robot, opracowang przez Wykonawce robot oraz
instrukcjg techniczno-ruchowg zastosowanych urzadzen wiertniczych.

W trakcie wykonywania robot metoda bezwykopowa nalezy sprawdza¢ prawidlowo$¢
przebiegu trasy pod wzgledem wysokosciowym i liniowym. Roboty musza by¢ prowadzone przez firme¢
specjalizujaca sie¢ w wykonywaniu robot w tej technologii. Wykonawca przystepujac do wykonania
robot metodami bezwykopowymi powinien wykaza¢ si¢ mozliwoScia korzystania ze sprzgtu
odpowiedniego do tego rodzaju robot.

str. 24



Kolejno$¢ realizacji

- wyznaczenie potozenia punktu wyjscia przewiertu,

- wykonanie wiercenia pilotowego,

- rozwiercanie powrotne,

- instalowanie rury PE100RC..

8 Proéby przylacza kanalizacji deszczowej i odbior

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9

wydanych przez COBRI Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
przewidziano kontrole i badania przy odbiorze.

Badania i proby wykonywa¢ zgodnie z normami:
1. PN -EN 752 —2: 2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
2. PN - B — 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

e

PN - EN - 1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

4. PN -B -10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

8.1

Kontrola wykonania

Kontrola wykonania przylacza polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy sprawdzi¢:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
),
k)
1)

Wytyczenie osi przewodu

Szeroko$¢ wykopu

Gtebokos¢ wykopu

Odwadnianie wykopu

Szalowanie wykopu

Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
Odlegtosci od budowli sgsiadujacej
Zabezpieczenie innych przewodéw wykopie
Rodzaj podtoza

Rodzaj rur i ich sktadowanie

Utozenie przewodu na tawie betonowej, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne:

8.2

— 0§ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet¢ w dowigzaniu
do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym,

— minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0 m. Poszerzenia o 0,5 m wystgpuja w
miejscach studni rewizyjnych,

— gleboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokos$cig podana na profilu podtuznym, gdzie
uwzgledniono grubo$¢ podioza, fundamentu oraz podktadek pod rury,

— wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych.

Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne s3a od rodzaju odbioru technicznego robé6t. Odbiory techniczne

rob6t sktadaja sie z odbioru technicznego cze$ciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN
1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny cze$ciowy ma na celu sprawdzenie:
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— zbadanie zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadanie prawidlowosci potaczen,

— zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

— zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zageszczenia,

— zbadanie szczelnosci przewodu,

— wykonanie inspekcji kamera techniczna,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelno$ci przewodu certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi jest przedktadany podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — cze$ciowego,
ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwo$ci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjne;j.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym cze$ciowym, zglosi¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu,
zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu i przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

B. Odbior techniczny koncowy:

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
b) Protokotami odbioréw technicznych czgsciowych,

¢) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,

d) Inwentaryzacja geodezyjna,

e) Protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji,

f) Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem przylacza kanalizacji deszczowe;j.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. Kierownik
budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego zlozy¢ o§wiadczenia:

— o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe lub zgloszenia,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.3 Proba szczelnoS$ci

KANALIZACJA GRAWITACYJINA

Szczelno$¢ przewodéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywolanego wypelnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sa spetnione, je$li uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:
= 0,15 dm3/m?2 dla przewodéw,
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= 0,20 dm3/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,
— 0,40 dm3/m?2 dla studzienek kanalizacyjnych.

KANALIZACJA CISNIENIOWA

Prébe szczelnosci sieci kanalizacji ciSnieniowej nalezy wykonywaé taj jak dla sieci
wodociggowych, zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” Wymagania techniczne COBRIT Instal Zeszyt nr 3.

Prébe cisnienia nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:
a) probe wstepna przy zastosowaniu ci$nienia roboczego — 6 bar w czasie 24 h;
b) prébe spadku ci$nienia perzy ci$nieniu probnym — 10 bart w czasie 30 min;
c) Gtoéwna prébe cisnieniowa przeprowadzi¢ przy ci$nieniu prébnym — 10 bar metoda ubytku
wody w czasie 10 min.

Czynnikiem wykorzystywanym do préb bedzie woda pitna. Do préby nalezy przystapi¢ gdy odcinek
rurociggu poddawany prébie bedzie stabilny i zabezpieczony przed przemieszczeniem przez wykonanie
doktadnie obsypki. Wszystkie odgatezienia i zlacza na przewodach powinny by¢ odstoniete.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy w szczegdlnosci przestrzegad
nastgpujacych warunkow:

— prébie szczelnosci poddawaé nalezy odcinki budowanego rurociagu zgodnie z
poszczegblnymi etapami jej budowy;

— przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze by¢ nizsza niz 1°C;

— napetnienie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu;

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé¢ 20°C;

— podczas prowadzenia proby nalezy w sposéb ciagly rejestrowa¢ zmiany temperatury i
ci$nienia czynnika;

— po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposéb
kontrolowany a przewdd oprézni¢ z wody;

— wynik préby szczelnosci catego rurociggu powinien by¢ ujety w protokole podpisanym
przez wykonawce, nadzor inwestorski 1 uzytkownika.

Szczego6towe warunki poboru wody dla préby szczelno$ci nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggow i
Kanalizacji PGK Sp. z 0.0. w Zamo$ciu

9 Skrzyzowanie z innymi obiektami infrastruktury

W obrebie projektowanej inwestycji wystepuje skrzyzowanie z przewodem energetycznym oraz
siecig wodociagowa i gazowa. Uzbrojenie nie naniesione na planie sytuacyjnym a napotkane w trakcie
rob6t nalezy traktowac jak czynne i postgpowac jak w typowych kolizjach.

Podktady geodezyjno-wysokosSciowe nie wskazuja dokladnego potozenia istniejacego
uzbrojenia podziemnego, dlatego na profilach podtuznych podane zostaly czesto domniemane rzedne
skrzyzowan, ktére wymagac beda sprawdzenia i ewentualnej korekty podczas wykonywania wykopdow.

10 Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Obszar oddziatywania przylacza zamyka si¢ w granicach dziatek, po ktérych jest projektowana
inwestycja.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw, z dnia 10 wrzesien 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1839)
projektowana inwestycja, polegajaca na budowie przytacza kanalizacji deszczowej, nie zalicza si¢ do
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Oddziatywanie na $rodowisko z tytutu
prowadzonych prac budowlanych jest krotkotrwate, nieciagle i konczy si¢ catkowicie z chwila
finalizacji przedsiewzigcia.
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W zwigzku z powyzszym nie wymaga si¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania

przedsigwzigcia na $rodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

11

Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykonywac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami. W
czasie budowy obiektu nalezy S$ciSle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w
projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementéw systemu.

Zabezpieczenie wykopéw wykonywa¢ z uwzglednieniem wymagan zawartych w PN — B —
10736:1999 Roboty ziemne.

Montaz przewoddéw kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z:

PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL ZESZYT 9;

instrukcjami producentéw uzytych materiatow;

rysunkami szczegdtowymi zawartymi w Projekcie Technicznym w czeéci rysunkowe;j
opracowania.

Rozpoczecie robdt zwigzanych z wiaczeniem do istniejacych sieci nalezy uzgodnic¢ z wiascicielem
sieci, tj. PGK Sp. z 0.0. w Zamo$ciu.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z:

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213/,
Ustawg z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy -Prawo
budowlane oraz ustawy o zm. ustawy o systemie oceny zgodnosci /Dz.U. z 2015 r., poz. 1165/
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych / Dz.U. z 2016 r., poz.1968/.
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