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Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wazowskiego w
Zamosciu.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy udzielaniu zamdwienia i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej a w szczegdlnosci:

— budowy kanatu deszczowego,

— zabudowie wpustdw deszczowych,

— zabudowie studzienek kanalizacyjnych

— Budowy kolektora ttocznego wraz z przepompownig sciekdw

Okreslenia podstawowe i skroty
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej nalezy rozumieé nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobdw budowlanych do
zamierzonego stosowania

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw-akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamdwienia.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa oséb) wystepujaca z ramienia Inwestora i wykonujgca
nadzér nad wykonywang Inwestycja.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi.
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1.5.2

1.5.3

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Skréty uzyte w ST majg nastepujgce znaczenie:
PN - Polska Norma
ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych tras oraz reperdow, dziennik budowy (jesli jest wymagany)
oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
korncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na witasny koszt.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania budowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inwestorowi uzgodniony projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robodt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace nalezy przedstawic¢ do akceptacji przez Inwestora.
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Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych osdb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatéw i
sprzetu oraz za bezpieczerstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez
caty okres prowadzenia robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych roboét. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegdtach
osiggnietego porozumienia.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnosci.

Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znad i stosowad przepisy dotyczace
ochrony srodowiska.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez
caty czas trwania robdét, a w tym miedzy innymi za:

— Utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

— Podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

— Sktady materiatéw i magazyny bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktdrego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

—  Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatdw posiadajgcych wady (nowych lub z
odzysku), ktore mogtyby stwarzac niebezpieczeristwo dla Srodowiska; wszystkie materiaty
muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

— Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddw i Smieci ze wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze
musi $cisle przestrzegac przepisdw odnosnych witadz.



1.5.7

1.5.8

1.5.9

— W trakcie realizacji robdot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zarowno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpaddéw wraz ze Smieciami, odpadkami przemystowymi i
komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ze wzgledu na charakter prac wykonywanych na wysokosci, wykonawca dotozy wszelkich
staran w celu wtasciwego zabezpieczenia prowadzonych prac.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $Srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkie przepisy i zalecenia
odnos$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotfanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
wykonawcy.

Charakter prac wykonywanych w otoczeniu elementéw tatwopalnych wymusza na wykonawcy
zachowanie szczegdlnej uwagi, w celu nie dopuszczenia do zaprdszenia ognia.

Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyskac Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych Spec.
Technicznych.

1.5.10 Zaplecze Wykonawcy

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie,
zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdw, fgcznosé itp.) ponosi Wykonawca.

2 MATERIALY

2.1

Zrédfa zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakoséciowe

Wszystkie materiaty uzyte do roboét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze 7rddet przez
niego wybranych i zbadanych.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdw zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatébw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi oraz Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rdéwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatéw. Wbudowywane materiaty muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru oraz
Inwestora.

Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okredlenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia,
mozna stosowac materiaty rownowazne.

W przypadku, gdy w specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okres$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru/Inwestora.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Wykonaweca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inwestora.

Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robot podlegad kontroli. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST nie mogg zostac
wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca  przedstawi Inspektorowi  Nadzoru/Inwestorowi  $wiadectwa  zgodnosci
poszczegdlnych dostaw materiatéw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.
Przechowywanie materiatéw budowlanych

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru/Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
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TRANSPORT MATERIAtOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robaot.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonanych robat, za ich zgodnosé z wymaganiami ST.

Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

Robotami mogg kierowac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, powinni by¢ réwniez
cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaé aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujgcy prace muszg posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe potwierdzone
Swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcgcej w danej specjalnosci budowlanej oraz
aktualne zaswiadczenie o ukoniczeniu szkolenia bhp.

Wszelkie prace remontowe i budowlane winny by¢ prowadzone przez specjalistyczne firmy,
majgce doswiadczenie, umiejetnosci i dorobek w dziedzinie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1 System kontroli jakosci Wykonawcy

6.1.1 Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosé materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatéw oraz robdt z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia sg tak powazine, ze mogg wptywac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do
uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy usuniete zostang niedociggniecia.
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonaweca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Badania

Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Inwestora o rodzaju, miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywacé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na
zyczenie udostepnic¢ je Zamawiajgcemu.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczedstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robodt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT

7.1

Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje  Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu  Inspektora
Nadzoru/Inwestora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 4 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.



7.2

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indzigj
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru/Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru/Inwestora.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru

a) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inwestora.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

c) Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

d) Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot.

e) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

f) Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

g) Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

8.4

Zasady ogdlne

Inspektora Nadzoru/Inwestora bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez
caty okres trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancyjnym.

Odbidr czesci robdét

Inspektora Nadzoru/Inwestora wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robdt objetych
Umowa po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakoriczeniu robdt dla tej czesci lub
etapu wykonanego w sposob zadowalajgcy Inspektora Nadzoru/Inwestora.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczeg. Spec. Tech., uzycia wtasciwych
materiatéw.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru/Inwestor po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidér powinien byé
wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy.

Odbidér koricowy

Elementy podlegajgce rekonstrukcji - odtworzeniu powinny odbierane by¢ komisyjnie przy
wspofudziale autora projektu, inwestora i przedstawicieli stuzb konserwatorskich.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukoniczone i s3 gotowe do
przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru
niezbedne dokumenty.
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8.5

8.6

8.7

Odbioru koricowego dokonuje sie po zakonczeniu robdt. Inspektor Nadzoru/Inwestor dokonuje
oceny jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru/Inwestor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor Nadzoru/Inwestor moze powotaé komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych,
— S$wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcow materiatdw i urzadzen
— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z przepisami i
przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.
Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzi¢:
— zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz z ST,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koricowego robot.

Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowg lub
mimo pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to zamawiajgcy moze wydac
odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego
powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub
innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub takg ich czescig, za jaka
zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w
kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym
czasie przystgpi do ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér koricowy”.
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9 PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowaé:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny

— Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. prawo ochrony srodowiska

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2009 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdw

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét — COBRTI INSTAL

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Projektant:
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1.2

1.3

1.4

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej
w ul. Wazowskiego w Zamosciu.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

Podstawa opracowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) zostata sporzadzona na podstawie ogdlnej
specyfikacji technicznej (OST).

Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej o $rednicach Dn 300/399 z rur niekarbowanych PE-HD
strukturalnych dwusciennych z gtadkimi sciankami, kl. SN-8, rur PP @ 200 mm do kanalizacji
grawitacyjnej, niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadkg Sciankg wewnetrzng i
zewnetrzng, wraz ze studniami kanalizacyjnymi z rur PE o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej
gtadkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, kl. SN-4 DN 1200 i
wpustami z rur strukturalnych dwusciennych PE-HD SN 4 ¢ 568/500 mm, z dnem z ptyty PE
grubosci 20 mm, czescig osadnikowg o wysokosci 0,8 m i kréécem przytgczeniowym z rury
petnosciennej PE @ 200 mm oraz kanat ttoczny z rur PEHD100RC DN180 SDR 17 wraz z
przepompownig z polimerobetonu o Srednicy wewnetrznej 2000 mm .

Zakres robdét — zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ZESTAWIENIEM POZzYCII
KOSZTORYSOWYCH.

Nazwy i kody wg. Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

GRUPA, KLASA lub

KATEGORIA KOD NAZWA

kategoria robot | 45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

kategoria robot | 45232130-2

Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do
odprowadzania wody burzowej

1.5

Okreslenia podstawowe i skroty

1.5.1 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa - element sieci uzbrojenia terenu przeznaczony do odprowadzania wod

4
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opadowych.
Kanaty

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego i odwodnienia liniowego
z siecig kanalizacji deszczowej.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - obiekt na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwadch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Whpust deszczowy - element sieci kanalizacyjnej przeznaczony do ujmowania punktowego wéd
opadowych i roztopowych, sptywajgcych z utwardzonych powierzchni terenu.

Elementy studzienek

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej - jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

Ptyta przykrywajaca - ptyta stanowigca element zwienczenia studzienki.

Kominek ztazowy - element faczacy komore roboczg z powierzchnia terenu.

Pierscien odcigzajacy - pierscien podpierajacy ptyte przykrywajaca.

Wtaz kanatowy - element montowany na ptycie przykrywajacej umozliwiajgcy dostep z
powierzchni terenu do komory roboczej studzienki kanalizacyjne;.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do ukierunkowania przeptywu
Sciekdw.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg, a sciang komory roboczej.
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami i z definicjami podanymi w zatgczniku krajowym NB (informacyjnym) do PN-EN 752-
1: 2000.” Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje” oraz w ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbiory Sieci Kanalizacyjnych” zeszyt nr: 9 COBRIT INSTAL.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5

oraz wg:

— PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie i badania przy
odbiorze”

— PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

— PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Zakres robdt towarzyszgcych i tymczasowych

Robotami towarzyszgcymi podczas realizacji inwestycji beda:
— geodezyjne wytyczenie trasy kanatu;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

— inspekcja telewizyjna spadkéw kanatu CCTV

Robotami tymczasowymi beda:

— umocnienie pionowych $cian wykopdw;

— zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowania z projektowanymi
kanatem deszczowym;

— przebudowa kolizji z projektowanym kanatem deszczowym;

— demontaz studni/spustéw ulicznych podtgczonych do kanalizacji sanitarnej;

— wyznaczenie , oznakowanie i utrzymanie oznakowania stref niebezpiecznych w czasie
trwania robdt;

2 MATERIALY

2.1

2.2

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
,Wymagania ogdlne” pkt 2. Wszystkie elementy systemu kanalizacyjnego powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami lub posiada¢ wazne Aprobaty Techniczne.

Rury kanatowe

Kolektory gtéwne o srednicach Dn 300/399 projektuje sie z rur niekarbowanych PEHD
strukturalnych dwusciennych z gtadkimi sciankami: zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng
odpornos$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajgcy inspekcje, zgodnych z normg
PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, w tym ich potgczenia (kielich z uszczelky i
bosym koricem rury, potgczenie spawane lub zgrzewane) muszg posiadac rzeczywistg sztywnosé
obwodowg nie mniejszg od wartosci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong
badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury muszg posiadac trwate napisy na powierzchni
zewnetrznej z powtarzalnoscig co 2m zawierajgce min. nazwe producenta, srednice nominalng,
symbol surowca oraz klase sztywnosci obwodowej. Rury i ksztattki zaprojektowano w
technologii potaczen przy pomocy ztgczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelkg co najmniej
dwuwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztgczki (nie dopuszcza sie uszczelek
zaktadanych na bosy koniec rury lub od czota ztgczki) lub spawania ekstruzyjnego.

Przykanaliki projektuje sie w oparciu o rury PP g 200 mm do kanalizacji grawitacyjnej,
niekarbowane o sztywnosci SN8 kN/m2, z gtadka $ciankg wewnetrzng i zewnetrzng , posiadajagce
Aprobate Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN
13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.

Kanat ttoczny zaprojektowano rur PEHD100RC DN180 SDR 17. Projektowany kanat nalezy
wykonac z rur PE10ORC SDR17 Dn180 o grubosci $cianki 10,7 mm ktdre posiadajg dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Do budowy kanatéw bedg zastosowane rury wg. PN-EN ISO 9969 oraz PN-EN13476-2 i PN-EN
1852-1 o dtugosci standardowej 6,01 3,0 m.



2.3 Studzienki kanalizacyjne

2.3.1 Komora robocza

Studnia betonowa: z kregdéw betonowych tgczone na uszczelki, z felcem o srednicy Dn 1200
mm, wykonane zgodnie PN-EN 1917 z betonu wibroprasowanego C35/45 o stopniu
wodoszczelnosci W-8 i mrozoodpornosci F-150 wykonane zgodnie z PN-EN 124. Dolny krgg ma
by¢ wykonany z ptytg denng ustawiony na wilgotnym betonie marki C 12/15 gr. 15 cm dobrze
zageszczonym i wyprofilowanym. Do zwieiczenia studni nalezy stosowac prefabrykowane
zelbetowe ptyty pokrywowe z felcem z otworami @ 600 mm. Kazda ze studni w miare potrzeb,
wyposazy¢ w pierscienie wyréwnawcze, a kazdy z kregdbw ma mie¢ wbudowane zeliwne

stopnie ztazowe. W podstawie studni na by¢ wykonana kineta przez producenta studni wraz z
zamontowanymi przejsciami szczelnymi.

Studnie z tworzywa: zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe o s$rednicy DN1200.
Studzienki wykonane na bazie rury dwusciennej PE-HD o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej
gtadkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi

podwdjne zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnosci w przypadku uszkodzenia powtoki
zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki. W przypadku wysokiego poziomu wadd
gruntowych producent powinien dostarczy¢ obliczenia na wypdr i jesli zajdzie taka potrzeba
zastosowac komory docigzajgce w studzienkach.

Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nieroztgczne potgczenie
kinety z kominem zapewniajgce szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi by¢ wykonane
metodg spawania ekstruzyjnego. Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych
podtgczen na dowolnej wysokosci ponad kinetg. Drabinka ztazowa powinna byé na state
zamontowana do komina wznoszgcego bez naruszania konstrukcji i struktury rury wznoszacej
(bez uzycia potgczen skrecanych, itp.). Studzienki muszg bezwzglednie posiada¢ Aprobate
Techniczng (lub Krajowg Ocene Techniczng) ITB i IBDIM.

Rura z ktérej wykonano komin studzienki musi posiadaé¢ Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy
PN EN-10204) zawierajgce wyniki badan kontroli odbiorczej wtasciwosci wyspecyfikowanych
ponizej, zadeklarowanych przez producenta w AT lub KOT:

— sztywnos¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze
by¢ mniejsza od wartosci sztywnosci nominalnej;

— czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki,
spoiny itp.) oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢
mniejszy niz 20 min;

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych) badanych
zgodnie z PN-EN 1979 powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponize]

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos¢
na rozcigganie [N]
DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760
DN > 800 1020
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Wymagane minimalne wartosci w/w parametréow muszg by¢ zdefiniowane w dokumentach
odniesienia, zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Wiaz kanatowy

Wiazy kanatowe @ 600 mm klasy D400, wykonane z zeliwa szarego, gteboko$¢ osadzenia
pokrywy 50 mm, z poprzecznym zabezpieczeniem przed obrotem.

Wohpusty Sciekowe

Do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni ulicy projektuje sie wpusty uliczne jako
jednolite elementy prefabrykowane z rur strukturalnych dwusciennych PE-HD SN 4 ¢ 568/500
mm, z dnem z ptyty PE grubosci 20 mm, czescig osadnikowg o wysokosci 0,8 m i kréccem
przytaczeniowym z rury petnosciennej PE ¢ 200 mm. Krdciec z rury PE dfugosci 35 cm powinien
by¢ fabrycznie dostosowany do potgczenia kielichowego z rurg Dn 200 mm. Studzienki muszg
by¢ wykonane w formie monolitycznej i posiada¢ znakowanie na zewnatrz i wewnatrz komina z
uwagi na tatwos¢ zidentyfikowania ich parametréw.

Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie zeliwny uliczny wpust Sciekowy kotnierzowy klasy D-400,
bez zawiasu i rygli, ustawiony na ptycie pokrywowej PPW 107/50/15 i zelbetonowym pierscieniu
odcigzajagcym PO @ 117/67/25 cm wg czesci rysunkowej projektu.

Pierscienie i ptyty zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie odcigzajace i ptyty zelbetowe prefabrykowane stropowe i pokrywowe, powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy C 35/45 zbrojonego pretami stalowymi ze stali A-lll
34GS.

Geotekstylia do posadowienia kanatéw

Geotkanina separacyno - wzmacniajgca - z materiatu geotekstylnego tkanego, barwy czarnej,
wykonanego z tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek i osnowe.
Tasiemki zawierajg dodatek stabilizatora zwiekszajgcego odpornos¢ na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego. Masa powierzchniowa 150-200 g/m2. Geotkanina uzyta
jako wzmocnienie i warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002 (EN 29002) i odpowiadaé nastepujgcym
parametrom:

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 24 kN/m

— odksztafcenie przy zrywaniu: 15 %

— wytrzymatos$é na przebicia statyczne: 2500 N

— wytrzymatos¢ na przebicia dynamiczne: 14 mm

— wymiar poréw: 212 um

— przeptyw wody w kierunku normalnym: 8x10-3 m/s
— masa powierzchniowa: min. 150 -200 g/m?2

— grubos¢ tkaniny przy nacisku 2 kN/m2 : 0,5 mm

tawa piaskowa pod rury

Projektowany kanat bedzie posadowiony na tawie piaskowej grubos¢ 20 cm, szerokosci wg.
rys szczegdétowych w Projekcie.
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Sktadowanie materiatow

Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezagcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wdd opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé wyroby w pozycji stojgcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur. Rury powinny by¢ sktadowane tak dfugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu. Rury powinny by¢ podparte na catej dtugosci. Przy uktadaniu wigzek w sterty,
ramy wigzki wyzszej powinny spoczywac na ramach wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane
luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktadac
naprzemiennie.

Studzienki kanalizacyjne

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Studzienki rewizyjne
prefabrykowane betonowe powinny by¢ sktadowane pionowo, oparte na dnie.

Wiazy kanatowe

Witazy kanatowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokosci maksimum 1.5 m. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode
Inwestora.

Kontrola materiatow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robot podlegac kontroli. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST nie mogg zostaé
wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Wykonawca  przedstawi Inspektorowi  Nadzoru/Inwestorowi $wiadectwa  zgodnosci
poszczegdlnych dostaw materiatdw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materiatéw budowlanych

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakorczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego.
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SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru/Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST "Wymagania ogdlne " pkt. 5.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i
trwale oznaczy je z terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow sSwiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych , Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice geodezyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar
rozpoczecia robét do wszystkich witascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdét w strefie tych
urzadzen.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét nalezy sprawdzi¢ rzedne elementdw tgczgcych
projektowany system z istniejgcym oraz wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym. W
przypadku wystgpienia kolizji nalezy skorygowac rzedne posadowienia kanatu a w przypadku
braku takiej mozliwosci nalezy przebudowac kolidujgce uzbrojenie.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-ENV 1046:2002. Technologia budowy kanalizacji
musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Stosowac wykopy wasko przestrzenne o Scianach pionowych wzmocnionych przez obudowe,
szalowac szalunkiem szczelnym o $cianach prostych. Projektuje sie petne umocnienie wykopdéw
(sposéb umocnienia wg. uznania wykonawcy robodt). Obudowa wykopow powinna umozliwiac
jej podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki. Zaleca sie stosowanie do umacniania $cian
wykopdéw szalunkéw inwentaryzowanych wielokrotnego uzytku. Jednoczesnie dopuszcza sie
wykonanie szalunku tradycyjnego np. z wyprasek w uktadzie poziomym.

Zachowal nalezy szczegdlng ostroznos$¢ przy wykonywaniu wykopow wzdtuz istniejgcego
uzbrojenia. Obudowa wykopdw powinna by¢ podnoszona wraz z wykonywaniem zageszczenia
zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluznieniem sie gruntu zageszczanego.

Dno wykopu pod rurociggi powinno by¢ wzmocnione przez wykonanie tawy ze zwiru — kruszywa
o granulacji 16 — 31,5 mm. o wysokosci 0,30 m (po zageszczeniu) i wzmocnionego dwoma
warstwami siatki dwukierunkowej z PP o $rednicy oczka 30x30 mm.

Po utozeniu przewody zasypacé warstwg ochronng piaskiem sypkim, grubo lub srednio ziarnistym
bez grud i kamieni do wysokosci ok. 30 cm ponad wierzch rury. Zasypywanie i zageszczanie
zasypki w tej warstwie nalez dokonywaé warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem zwyktym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem.

tawa wraz z zageszczong obsypky piaskowg rury nalezy owingé geotkaning separacyjno —
wzmacniajgcg. Zastosowana geotkanina polipropylenowa petni role separatora miedzy
zageszczong obsypka kanatu a gruntem rodzimym oraz zapobiega rozgeszczaniu sie obsypki.
Zastosowana geotkanina powinna posiadac¢ dobrg przepuszczalnos$¢ wody. Zaktad geotkaniny
nalezy wykonywaé w gornej czesci obsypki w osi rury z punktowym zszyciem drutem
miedzianym. Schemat posadowienia rury w wykopie przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

Nalezy zachowac szczegdlne wymogi bezpieczenstwa przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym (z inwentaryzowanym i nie zinwentaryzowanym). Przy
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie po
zawiadomieniu witasciwych gestordw kolidujgcej infrastruktury. W sprawach nie ujetych wyzej
majg zastosowanie: BN-83/8836-02 PN-74/B-02480

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w czasie robdt nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopdw metodg powierzchniowa poprzez odpompowywanie wody agregatem pompowym z
napedem spalinowym z dna wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Zrzut wypompowywanej z
wykopdéw wody do miejskiej kanalizacji deszczowe;.

Catosc¢ robdt wykonywac zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami i normami.
Sprawdzi¢ szczelnos¢ kanatu i studzienek na infiltracje i eksfiltracje wody.

Roboty montazowe

Kanalizacje deszczowg nalezy uktadaé na odpowiednio przygotowanym podtozu. Dno wykopu
kanalizacji nalezy wykonac ze spadkiem przewidzianym w projekcie technicznym. Utozone rury
kanalizacyjne muszg scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci. Wtazy dla studni rewizyjnych
w drogach nalezy umieszcza¢ rowno z terenem z mozliwoscig regulowania do wysokosci
projektowanej nawierzchni.

Uzyte materiaty oraz sposdb wykonania kanalizacji deszczowej z rur PE-HD muszg odpowiadac
przepisom i normom zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt 9 COBRTI Instal oraz instrukcjach producenta rury.
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5.6

5.7

Roboty demontazowe

Istniejgce wpusty deszczowe nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z PZT opracowania. Przykanaliki
wtgczone do kanalizacji sanitarnej nalezy na state odcig¢ od sieci, wloty do studni zabetonowac.
Pozostatg czes¢ rury zdemontowac lub wypetnié pianobetonem.

Wszelkie materiaty pochodzgce z rozbidrki tj. wtazy kanatowe oraz wpusty deszczowe zeliwne
stanowig wtasnos¢ PGK Sp. z 0.0. oraz Miasta Zamos¢. Wykonawca kazdorazowo jest
zobligowany do uzgodnienia z ich wtascicielem o miejscu w jakie nalezy przewies¢ odzyskany
materiat. Materiaty bedg transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do granic
administracyjnych miasta Zamosc.

Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym cisnieniu  wody wewngatrz przewodu, odcinkami pomiedzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiajgce zejscie na poziom kanatow i zamkniecie ich
tymczasowymi zamknieciami (korki), lub pneumatycznymi (worki) , dla napetnienia przewodu
wodg i dokonania préby szczelnosci. Wszystkie otwory badanego odcinka (tgcznie z
przykanalikami) i inne ksztattki z otworami muszg by¢ na okres préby zakorkowane i
zabezpieczone podparciem. Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego probie nalezy
doprowadzi¢ grawitacyjne, odpowietrzenie dokonuje sie przez jego najwyziszy punkt. Czas
napetnienie przewodu nie powinien by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i
odpowietrzenia przewodu.

Szczelnos¢ przewododw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa,
liczac od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 dm*/m? dla przewoddw,

- 0,20 dm*/m’ dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 dm*/m”’ dla studzienek kanalizacyjnych.

6 KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1

System kontroli jakosci Wykonawcy

6.1.1 Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie,
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robdét z
czestotliwos$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Specyfikacjach.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
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6.1.2

6.1.3

6.1.4

niedociggniecia sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do
uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy usuniete zostang niedociggniecia.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w
Szczegdtowych Specyfikacjach. Jezeli jakie$ badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca
powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.
Badania

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru/Inwestora.

Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru/Inwestora o rodzaju, miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru/Inwestora.

Raporty z badan

Wykonawca powinien przechowywac kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na
zyczenie udostepni¢ je Zamawiajgcemu.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7 OBMIAR ROBOT

7.1

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresdlaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora
Nadzoru/Inwestora o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 4 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru/Inwestora na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru/Inwestora.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru

a) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inwestora.

b) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

c) Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

d) Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot.

e) Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

f) Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

g) Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.2

8.3

8.4

Zasady ogdlne

Inspektora Nadzoru/Inwestora bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez
caty okres trwania Umowy, facznie z okresem gwarancyjnym.

Odbidr czesci robot

Inspektora Nadzoru/Inwestora wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robdt objetych
Umowa po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czesci lub
etapu wykonanego w sposéb zadowalajacy Inspektora Nadzoru/Inwestora.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczeg. Spec. Tech., uzycia wiasciwych
materiatéw.

Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdét dokonuje Inspektor
Nadzoru/Inwestor po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢
wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru.

W_wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy.

Odbidér koncowy

Elementy podlegajgce rekonstrukcji - odtworzeniu powinny odbierane by¢ komisyjnie przy
wspoétudziale autora projektu, inwestora i przedstawicieli stuzb konserwatorskich.
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8.5

8.6

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukoniczone i sg gotowe do
przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru
niezbedne dokumenty.

Odbioru koricowego dokonuje sie po zakonczeniu robdt. Inspektor Nadzoru/Inwestor dokonuje
oceny jakosciowej i ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robdét. W wypadku kiedy Inspektor Nadzoru/Inwestor
stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest
gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor Nadzoru/Inwestor moze powotaé¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli
Zamawiajgcego.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robdt zanikajacych,
— S$wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcow materiatéw i urzadzen
— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z przepisami i
przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy.
Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz z ST,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia
usterek.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdét jest protokodt odbioru
korcowego robot.

Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmowi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowa lub
mimo pisemnego upomnienia w inny sposéb tamie Umowe, to zamawiajgcy moze wydac
odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego
powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy moze
wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub
innymi naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest
upowazniony do obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw lub takg ich czescig, za jaka
zdaniem Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w
kazdym czasie przed uptywem gwarancji lub rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym
czasie przystgpi do ich usuniecia. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.
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8.7 0Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiodr koncowy”.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu.

Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny

— Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. prawo ochrony $rodowiska

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2009 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu

— Sciekow

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt — COBRTI INSTAL

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Projektant:
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