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STRONA TYTUŁOWA  

Przepompownia ścieków 

Z uwagi na ukształtowanie terenu konieczne jest przetłoczenie wód opadowych do istniejącej studni 

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Śląskiej.  Przepompownia będzie 

dostarczona na plac budowy jako kompletne urządzenie. 

  

Zbiornik 

 zbiornik z polimerobetonu (materiał o wysokiej odporności chemicznej 1-:-10 pH, również na 

siarczany powstające w wyniku zagniwania ścieków); 

 monolityczny, z płytą pokrywową typu ciężkiego (przejezdna) z betonu zbrojonego odpowiedniej 

nośności; 

 płaszcz zewnętrzny zbiornika musi być szczelny, bez jakichkolwiek śladów wiercenia. Na całej 

długości zbiornika jego ścianki powinny zachować stałą grubość; 

 szczelne przejście do włączenia rurociągu doprowadzającego ścieki do zbiornika, wyposażone w 

uszczelnienie gumowe zamontowane przed dostawą zbiornika, odpowiadające materiałowi 

rurociągu grawitacyjnego; 

 szczelne przejście króćca tłocznego przez ścianę zbiornika, wykonane jako monolit tzn. króciec 

tłoczny z kołnierzami musi być osadzony przed dostawą zbiornika; 

 zbiornik powinien być wyposażony w wywiewkę wentylacyjną zakończoną tzw. „labiryntem” tak 

aby uniemożliwić wrzucenie do przepompowni przedmiotów typu pręty itp. 

 

Armatura i wyposażenie konstrukcyjne zbiornika 

 Przepompownie należy wyposażyć w następujące elementy wyposażenia konstrukcyjnego i 

technologicznego: 

 drabina złazowa stała umożliwiająca zejście do dna zbiornika, mocowana do pokrywy włazowej 

(ze stali nierdzewnej); 

 pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą pomostową profilowaną np. typu Serrated 

gwarantującą wysoki poziom ochrony przeciwpoślizgowej (ze stali nierdzewnej); 

 pomost obsługowy winien posiadać cztery punkty podparcia na wspornikach pomostu 

mocowanych do ściany niezależnie od innych elementów wyposażenia przepompowni; 

 wsporniki pomostu powinny być mocowane do ściany zbiornika minimum dwiema kotwami 

każdy; 

 konstrukcja pomostu musi umożliwiać obsłudze jego odchylanie do pionu z poziomu płyty górnej 

bez wchodzenia do wnętrza zbiornika; 

 wysokość zabudowy pomostu musi zapewnić swobodny z niego dostęp do zasuwy i rewizji 

zaworu kulowego; 

 mocowanie elementów konstrukcyjnych przepompowni wewnątrz zbiornika musi się odbywać 

bez przewiercania na wylot ścian zbiornika, co zapewni zachowanie szczelności. 
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RURY  KANALIZACYJNEJ 

TABELA WYMIARÓW SZEROKOŚCI WYKOPU

Dn/Dz
(mm) Symbol (rodzaj) rury

b
(cm)

Is
%

PE-HD SN-8300/341 120 95

400/455 95140

500/569 95145

30

zasypka z piasku (PN-EN-13043:2004)

1,0 m poniżej podbudowy jezdni
zagęszczona do Is =1,0 na głębokość
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 2 x georuszt -siatka dwukierunkowa o węzłach
sztywnych i wytrzym. w obu kierunkach 30kN/m

95168600/679

PE-HD SN-8

PE-HD SN-8

PE-HD SN-8
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