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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu drogowego na
realizacje¢ zadania -,,Budowa ulicy Michata Wazowskiego w Zamosciu”.

2. Inwestor:
Miasto Zamos$¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem,

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320) ,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2024 poz.
1251)

- Rozporzadzenie Ministrow  Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),

- Szczegbtlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zalgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. (Dz.U. Zalacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Inwestycja na ktorej przewidziano budowe ulicy Michata Wazowskiego znajduje
si¢ w istniejgcym pasie drogowym, na terenie miasta Zamos¢ na osiedlu
Karolowka. Rejon planowanych prac lezy w ,obszarze zabudowanym”
w miescie Zamos¢. W tej czesci miejscowosci wystepuje istniejace oznakowanie
pionowe i poziome na ul. Slaskiej. Geometria ulicy Michata Wazowskiego nie
ulegnie zmianie 1 w cato$ci miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym. Droga
posiada nawierzchni¢ z thucznia oraz destruktu zmiennej szerokosci bez drogi dla
pieszych. Szeroko$é pasa drogowego wynosi ok. 9,0-10,0 m. Sredni dobowy ruch
roczny na ul. Wazowskiego jest bardzo maly 1 stanowi dojazd do kilku budynkow
mieszkalnych przylegtych do ulicy.



5. Zakres robot

Planowana do budowy ulica Wazowskiego o dlugosci 288,34 m liczac
od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego w osi drogi, szerokosci 5,0 m,
zakonczonego tukami o promieniu R=6,0 m wraz z drogg dla pieszych od strony
potnocnej szerokosci 1,8 m oraz kanalizacjg deszczowa na catym odcinku.

W celu umozliwienia wykonania robot zwigzanych z budowa drogi planuje si¢
podzieli¢ roboty na trzy etapy. W pierwszym etapie planuje si¢ wygrodzi¢
odcinek zielenca/ pobocza wzdtuz ul. Slaskiej w celu wykonania kanatu tlocznego
kanalizacji deszczowej. W drugim etapie planuje si¢ wytaczy¢ czgs¢ jezdni ulicy
Slaskiej oraz pobocza/zielenca w celu wlaczenia ulicy Wazowskiego wraz z droga
dla pieszych do ul. Slaskiej. W trzecim etapie wylaczony zostanie teren pasa
drogowego ul. Wazowskiego w celu wykonania robdt zwigzanych z budowg
ul. wazowskiego (konstrukcja wraz z nawierzchnig jezdni, drogi dla pieszych,
budowa kanalizacji deszczowej, kanalu technologicznego itp.).

6. Opis projektowanego oznakowania i zabezpieczenia robot oraz wykaz
znakow

Wylaczona czg$¢ zielenca/pobocza, drogi dla pieszych oraz jezdni bedzie
stanowi¢  zabezpieczenie strefy prowadzonych robot przy budowie
ul. Wazowskiego. Prace nalezy prowadzi¢ tak aby w kazdym etapie robot
zachowa¢ mozliwo$¢ ruchu pojazdéw (dojazd do posesji) oraz pieszych i
rowerzystow. Budowa kanatu tlocznego wykopem otwartym na wysokos$ci
zjazdow przy ul. Slaskiej jest mozliwa po uzgodnieniu z wlascicielami
przylegtych nieruchomosci.

Etap I - budowa kanalu tlocznego w pasie drogowym ul. Slaskiej:
Oznakowanie strefy robot:
- A-14 ,,roboty na drodze” -szt. 2

Zabezpieczenie strefy robot:
-U- 20b ,,zapora drogowa ,, w poprzek zabezpieczajaca strefe robot,
-U- 20a ,,zapora drogowa ,, wzdluz zabezpieczajaca strefe robot,

Etap II — wykonanie konstrukcji jezdni ulicy Wazowskiego wraz z droga dla
pieszych w pasie drogowym ul. Slaskiej:

Oznakowanie strefy robot:

- A-12b ,,zwezenie jezdni prawostronne” - szt. 1
- A-12c¢ ,,zwezenie jezdni lewostronne” - szt. 1
- A-14 ,,roboty na drodze” -szt. 2
- B-33 (V=30 km/h) - szt. 2

- B-25 (zakaz wyprzedzania) - szt. 2



- B-42 (koniec zakazow) - szt. 2
- B- 1 z tabliczkg ,,Nie dotyczy mieszkancéw oraz pojazdéw budowy” - szt.2

Zabezpieczenie strefy robot:

-U- 20a ,,zapora drogowa ,, w poprzek zabezpieczajaca strefe robot,

-U- 3d ,,zapora drogowa ,, w poprzek od strony najazdu zabezpieczajaca strefe
robot,

- U-20c ,,zapora drogowa” ustawiona na drodze dla pieszych,

-U- 21a/b ,.tablica kierujaca” zabezpieczajaca strefe robot wzdhuz na jezdni,

- U-35b- na tablicy U-20b zostang zamontowane $wiatla ostrzegawcze U-35a,
pulsujace z czestotliwoscig 90-30 cykli na minut¢ o podziale cyklu 1:1, koloru
czerwonego zapalanych od zmierzchu do $§witu i w warunkach zmniejszone;j
przejrzystosci powietrza.

- U-35a- na tablicy U-3d, U-21a/b zostang zamontowane $wiatta ostrzegawcze U-
35a, pulsujace z czestotliwoscig 90-30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1,
koloru zoéttego zapalanych od zmierzchu do $witu 1 w warunkach zmniejszone;j
przejrzystosci powietrza

Etap III — budowa ulicy w pasie drogowym ulicy Wazowskiego

Oznakowanie strefy robot:

- A-14 ,roboty na drodze” -szt. 3
- B- 1 z tabliczka ,,Nie dotyczy mieszkancoOw oraz pojazdow budowy” - szt.2

Zabezpieczenie strefy robot:

-U- 20b ,,zapora drogowa ,, w poprzek zabezpieczajaca strefe robot,

- U-20c¢ ,,zapora drogowa’ ustawiona na drodze dla pieszych

- U-35b- na tablicy U-20b zostang zamontowane $wiatta ostrzegawcze U-35b,
pulsujace z czestotliwoscig 90-30 cykli na minut¢ o podziale cyklu 1:1, koloru
czerwonego zapalanych od zmierzchu do $§witu i w warunkach zmniejszone;j
przejrzystosci powietrza.

7. Warunki techniczne oznakowania

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot musi by¢ dostosowane do utrudnien na
drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom
wykonujacym prace.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien, jak 1 w nocy
oraz utrzymane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot,

Do oznakowania robét nalezy stosowac znaki ,,duze”, z folii odblaskowej II gen.,
Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy usuwa¢ w miare postepu robot,
Konstrukcja stojakow uzytych do mocowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu
muszg zapewniac stabilnos¢.



Osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej, wyposazonej w
elementy odblaskowe o barwie zoéttej lub pomaranczowej,

Dbato$¢ o stan techniczny tych urzadzen oraz znakéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy robot.

8. Zagrozenia ruchu

- Kolizje sprze¢tu budowlanego z uczestnikami ruchu.

Projektowana tymczasowa organizacja ruchu powinna zapewni¢ bezpieczenstwo
pracownikéw jak rowniez innych uzytkownikoéw drogi.

9. Utrudnienia w ruchu

— roboty prowadzone w pasie drogowym ul. Wazowskiego oraz ul. Slaskiej w
miejscowosci Zamos¢.

10. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu — do grudnia
2025 1.



Projektowanie 1 Nadzory w Budownictwie Zamos$¢ 18.10.2024 r.
Krzysztof Kwoka

ul. Batalionow Chtopskich 5/96

22-400 Zamos¢

Zarzad Drég Grodzkich w Zamosciu
ul. Kilinskiego 86
22-400 Zamos¢

Zwracam si¢ z pro$bg o zaopiniowanie tymczasowej oraz stalej organizacji
ruchu na zadanie pn: ,,Budowa ulicy Michata Wazowskiego w Zamosciu”.

Z powazaniem



Projektowanie 1 Nadzory w Budownictwie Zamos¢ 22.10.2024 .
Krzysztof Kwoka

ul. Batalionow Chtopskich 5/96

22-400 Zamos¢

Urzad Miasta Zamos¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

Zwracam si¢ z prosba o zatwierdzenie tymczasowej oraz statej organizacji
ruchu na zadanie pn: ,,Budowa ulicy Michata Wazowskiego w Zamosciu™.

Z powazaniem



Projektowanie 1 Nadzory w Budownictwie Zamos$¢ 22.10.2024 r.
Krzysztof Kwoka

ul. Batalionow Chtopskich 5/96

22-400 Zamos¢

Komenda Miejska Policji w Zamos$ciu
ul. Wyszynskiego 2
22-400 Zamos¢

Zwracam si¢ z prosbg o zaopiniowanie tymczasowej oraz statej organizacji
ruchu na zadanie pn: ,,Budowa ulicy Michata Wazowskiego w Zamosciu™.

Z powazaniem
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TEMAT
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SCHEMAT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
OBIEKT:

Budowa ulicy Michata Wazowskiego
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Obreb 0001 Zamo$é
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STADIUM: INZYNIERIA RUCHU
BRANZA: DROGOWA
mgr inz. Krzysztof Kwoka

PROJEKTANT:
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2.1

upr. bud. nr LUB/0138/PBD/18
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i kartograficzne.(Dz.U.Z 2020r poz. 276, 284,

Identyfikator zgtoszenia prac

Ustawa Prawo geodezyjne
782, 1086 z pdzn. zmianami.)

azwa organu stuzby Geodezyjnej
i kartograficznej, ktéry otrzymat
zgloszenie prac

Numer protokotu

PREZYDENT MIASTA ZAMOSC

Data wystawienia protokotu

Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za
Wykonawca prac geodezyjnych:

Ziozenie fatszywego o$wiadczenia.
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