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2. Kopia zaswiadczen o przynalezno$ci projektantow do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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3. Oswiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zamos¢, sierpien 2024 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2021 r. poz. 2351
z p6Zn. zmianami), sktadamy niniejsze oSwiadczenie, jako projektanci i projektanci sprawdzajacy
projektu zagospodarowania terenu pod nazwa:

Budowa ulicy Michata Wazowskiego w ZamoS$ciu
Budowa kanalizacji deszczowej

na dziatkach o nr ewidencyjnych:
30/75,30/58,30/32,30/31,7/18,7/28 ark.
Obreb 01 Miasto Zamos¢

Projektu zagospodarowania terenu zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz.
Branza drogowa Krzysztof Kwoka 08.2024 .
Projektant sprawdzajacy mgr inz.
Branza drogowa Dorota Fornalska | 05-2024T:
Projektant mgr inz.
Branza sanitarna Matelfs’z ) 08.2024 .
Zawadzinski
Proj Ektal.lt sprz?wdza]qcy mer Inz. ., 08.2024 r.
Branza sanitarna Joanna Zawadzinska
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IL. 1. Cze$¢ opisowa - branza drogowa

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ulicy Michata Wazowskiego
od km 0+000,00 do km 0+288,34 w ramach inwestycji pn.: ,Budowa ulicy Michata Wazowskiego
w Zamosciu”, dz.ewid.nr 30/75,30/58,30/32,30/31,7/18,7/28 ark. 3 - Obreb 01 Miasto Zamos¢.

1.2. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu

W obecnym stanie ulica M. Wazowskiego objeta opracowaniem na cze$ci posiada nawierzchnie
gruntowg ulepszong kruszywem. Na nawierzchni wystepuja nieréwnosci, oraz miejscowe ubytki.
Dominujacg forma zabudowy jest zabudowa jednorodzinna, droga zapewnia jedyny dostep do
przylegtych do nich zabudowan. Odwodnienie na ulicy Michata Wazowskiego odbywa sie
powierzchniowo miedzy innymi na pobocza trawiaste zlokalizowane w pasie drogowym.
Szeroko$ci pasa drogowego jest zmienne.

Aktualny ruch na ulicy M. Wazowskiego mozna opisa¢ jako maty - dojazd do posesji
mieszkalnych. Ulica obcigzona jest gtdwnie ruchem osobowym, wystepuje réwniez ruch pojazdéw
komunalnych i ruch pieszy.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dziatki ewid. nr 190/21,
190/24,190/22 ark. 35; dziatki ewid. nr 30/75,30/58, 30/32,30/31,7/18, 7/28 ark. 3 na ktérych
projektuje sie droge, kanalizacje teleinformatyczng oraz kanalizacje deszczowa znajdujag sie
w terenie oznaczonym jako - KD/Z, KD/D, KD/W.

Na dziatkach objetych inwestycja zlokalizowane s3 sieci uzbrojenia terenu zaopatrujace
w podstawowe media znajdujgce sie w poblizu ww. dziatek budynki mieszkalne.

Uzbrojenie podziemne: Uzbrojenie nadziemne:
sie¢ wodociggowa brak
sie¢ gazowa
sie¢ elektroenergetyczna nN

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaklada budowe ulicy Machata Wazowskiego w Zamosciu od km 0+000,00 do km
0+288,34.

Swoim zakresem opracowanie obejmuje:
= usuniecie humusu,

=  wykonanie rob6t rozbiérkowych,

» wykonanie korytowania pod konstrukcje nawierzchni,

=  wykonanie nowej konstrukcji jezdni, drég dla pieszych, dojs¢ do furtek oraz zjazdow,

=  wykonanie nowych nawierzchni jezdni bitumiczne;j,

=  wykonanie nowych nawierzchni drég dla pieszych, doj$¢ do furtek oraz zjazdéw z
kostki brukowej betonowej,

= wykonanie kanalizacji teleinformatycznej,

» wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

» wykonanie humusowania z obsianiem trawg na powierzchniach biologicznie czynnych.

W ciggu przebudowywanej drogi, dla potrzeb zarzadcy drogi oraz dla operatoréw
telekomunikacyjnych nalezy wybudowa¢ kanalizacje teleinformatyczna sktadajaca sie z 2 rur
RHDPE 40/3,7, studni kablowych SKR-1 oraz mikrorurek MR 12/8.

Rury rurociggu opto taczy¢ w studniach kablowych zigczkami skrecanymi. Po zmontowaniu
odcinkéw kanalizacji przeprowadzi¢ préby szczelno$ci oraz kalibracje, a po ich zakonczeniu
zabezpieczy¢ konce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci. Na ciggu kanalizacji
nabudowac studnie kablowe typu SKR-1. Wybudowane studnie wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy
wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane z ramy zeliwnej
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osadzonej w betonowym wiencu, stosowa¢ pokrywy studni typu ciezkiego D400 z Zeliwnym
wietrznikiem i okuciami, wypetione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo
operatora. Studnie trwale oznaczy¢ tabliczka metalowg grawerowang z danymi Wtasciciela
mocowang do pokrywy studni kablowych. Rzedne pokryw studni kablowych dostosowac do
rzednych projektowanego terenu.

Szczegblty wykonania przebudowy drég wg projektu zagospodarowania terenu - rys.1.

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu robét.

Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materiaty zgodne z wymaganiami przy tego typu
realizacjach.

1.4. Inne informacje i dane

a) dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa budowa ulicy Michata Wazowskiego nie jest
wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie zapisOw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamos¢,

b) dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa budowa ulicy Michata Wazowskiego nie jest
wpisana do rejestru zabytkdw i gminnej ewidencji zabytkow oraz nie jest zlokalizowane na
obszarze objetym ochrona konserwatorska,

c) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa budowa ulicy Michata Wazowskiego nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

d) Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- zastosowane rozwigzania techniczne zwigzane z budowg ulicy Michata Wazowskiego nie
stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie spowoduja
naruszenia norm ochrony srodowiska,

e) Uktad komunikacyjny, okres$lajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu
i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu:

-nie dotyczy ze wzgledu na charakter liniowy przedmiotowej inwestycji,

f) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku
z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Na powierzchnie objetg opracowaniem sktadaja sie:
* nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 1540 m2
* nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej - 163 m2
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* nawierzchnia drég dla pieszych, dojs¢ do furtek z kostki brukowej betonowej - 500 m2
* pasy zieleni w tym pobocza gruntowe (trawiaste) ok. 700 m2

1.5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Przekroj projektowanej drogi posiada:

* 0d km 0+000,00 do km 0+288,34 dwa pasy ruchu o tacznej szerokosci 5,00 m
0 nawierzchni bitumicznej o przekroju ulicznym z lewostronng droga dla pieszych
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokosci 1,80 m, ograniczony od jezdni
kraweznikiem wystajacym, na zewnatrz obrzezem betonowym,

Profil podluzny:

Niwelete projektowanej jezdni wpisano maksymalnie w teren istniejagcy, minimalne pochylenie
podtuzne wynosi 0,362% natomiast maksymalne pochylenie podtuzne wynosi 1,917%. Na danym
profilu podtuznym wystepuja tuki pionowe wkleste i wypukte.

Luki pionowe wkleste:

* km 0+114,50 o promieniu 4200 m i dtugosci 63,31 m,
Luki pionowe wypukte:

* km 0+047,96 o promieniu -2100 m i dtugosci 47,87 m.

Konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:
* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 - 4 cm
* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 - 4 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 25 cm

* podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
-25cm

* kostka brukowa betonowa typu HOLLAND koloru grafitowego - 8 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 15 cm

* podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
-15cm

Drogi dla pieszych i dojscia do furtek:
* kostka brukowa betonowa typu HOLLAND koloru szarego - 6 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa niezwigzanego C 90/3 o uziarnieniu 0/31,5 - 10 cm

* podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 (z betoniarni)
-10 cm

1.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sie strefy oddziatywania obiektu na dziatki
inwestycyjne oraz sasiednie z uwagi na brak stosownych przepisow wprowadzajacych
ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.
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II. 2. Cze$¢ opisowa - branza sanitarna

2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji deszczowej w ramach
inwestycji pn.: ,Budowa ulicy Michata Wazowskiego w Zamosciu”, dz. ewid. nr 30/75, 30/58,
30/32,30/31,7/18,7/28 ark. 3 - Obreb 01 Miasto Zamos¢.

2.2. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu

Obecnie teren objety opracowaniem posiada zabudowe jednorodzinna.

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej usytuowana jest pasie drogowym ul. Miachta
Wazowskiego i ulicy Slaskiej. Budowa ul. Machata Wazowskiego wraz z uzbrojeniem ma na celu
zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikow wraz z wykonaniem prawidtowych dojazdéw do
poszczegdlnych dziatek, tym samym umozliwienie ich prawidtowego zagospodarowania i rozwdj
tego osiedla.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dziatki ewid. nr 190/21,
190/24,190/22 ark. 35; dziatki ewid. nr 30/75,30/58, 30/32,30/31,7/18, 7/28 ark. 3 na ktérych
projektuje sie droge, kanalizacje teleinformatyczng oraz kanalizacje deszczowa znajdujg sie
w terenie oznaczonym jako - KD/Z, KD/D, KD/W.

Na dziatkach objetych inwestycja zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu zaopatrujace
w podstawowe media znajdujace sie w poblizu ww. dziatek budynki mieszkalne.

Uzbrojenie podziemne: Uzbrojenie nadziemne:
sie¢ wodociggowa brak
sie¢ gazowa
sie¢ elektroenergetyczna nN

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt zaktada budowe ulicy Michata Wazowskiego w Zamosciu wraz z budowa kanalizacji
deszczowe;j.

Swoim zakresem opracowanie obejmuje:
- wpustu deszczowego,
- przykanalika do wpustéw deszczowych,
- studzienki rewizyjne;j,
- kanatu deszczowego Dn 300/339 mm,
- kanat ttoczny z rur PEHD DN180 SDR 17,
- przepompownie

Projektowana inwestycja ma charakter typowy dla tego typu lokalizacji (sie¢ kanalizacji
deszczowej). Zastosowano typowe rozwigzania techniczne i materialy zgodne
z wymaganiami przy tego typu realizacjach.

2.4. Inne informacje i dane

a) dane informujace o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa budowa kanalizacji deszczowej nie jest wpisana
do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie zapisOw miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamos¢,
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b) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa budowa kanalizacji deszczowej nie jest wpisana
do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie jest zlokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska,

c) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego:

- teren na ktérym projektowana jest przedmiotowa budowa kanalizacji deszczowej nie znajduje
sie w granicach terenu goérniczego,

d) Informacja i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- Zastosowane rozwiazania techniczne zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej nie stwarzaja
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz nie spowodujg naruszenia
norm ochrony $rodowiska,

e) Uktad komunikacyjny, okres$lajagcy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i urzadzenia
uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu
i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu:

-nie dotyczy ze wzgledu na charakter liniowy przedmiotowej inwestycji,

f) Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania dziatki budowlanej
lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw
budowlanych, powierzchnie drdg, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesSci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnoSci z  ustaleniami  miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego,
a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

- nie dotyczy ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji.

2.5. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

Kolektor kanalizacji deszczowej
Kolektory gléwne przewidziano o Srednicach Dn 300/339 projektuje sie z rur

niekarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gtadkimi Sciankami: zewnetrzng czarng
gwarantujaca petng odporno$¢ na promieniowanie UV i wewnetrzng jasng utatwiajaca inspekcje,
zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury PEHD i elementy systemu, w tym ich potaczenia
(kielich z uszczelka i bosym konicem rury, potaczenie spawane lub zgrzewane) musza posiadaé
rzeczywista sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza od wartosci nominalnej wymaganej projektem, tj.
SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury musza posiada¢ trwate napisy na
powierzchni zewnetrznej z powtarzalnos$cig co 2m zawierajgce min. nazwe producenta, §rednice
nominalng, symbol surowca oraz klase sztywno$ci obwodowe;j.

Montaz kanatéw nalezy wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie, zachowujac
warstwy podsypki 20 cm i zasypki 20cm okreslone w czesci graficznej projektu.

22



Przykanaliki

Przykanaliki projektuje sie w oparciu o rury PP g 200 mm do kanalizacji grawitacyjnej,
niekarbowane o sztywno$ci SN8 kN/m2, z gladka $§cianka wewnetrzng i zewnetrznga , posiadajace
Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-
2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z polipropylenu.

Studnie rewizyjne

Studnie kanalizacyjne zaprojektowano jako systemowe studzienki kinetowe o Srednicy
DN1200. Studzienki wykonane na bazie rury dwusciennej PE-HD o $ciance zewnetrznej i
wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co
stanowi podwojne zabezpieczenie i jest gwarancja szczelnosSci w przypadku uszkodzenia powtoki
zewnetrznej lub wewnetrznej komina studzienki. W przypadku wysokiego poziomu wod
gruntowych producent powinien dostarczy¢ obliczenia na wypor i jesli zajdzie taka potrzeba
zastosowa¢ komory docigzajace w studzienkach.

Wpusty Sciekowe

Do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni ulicy projektuje sie wpusty uliczne jako
jednolite elementy prefabrykowane z rur strukturalnych dwusciennych PE-HD SN 4 g 568/500
mm, z dnem z plyty PE grubosci 20 mm, cze$cig osadnikowg o wysokosSci 0,8 m i kréécem
przytaczeniowym z rury petnosciennej PE g 200 mm. Krdéciec z rury PE dlugosci 35 cm powinien
by¢ fabrycznie dostosowany do potaczenia kielichowego z rurg Dn 200 mm. Studzienki musza by¢
wykonane w formie monolitycznej i posiada¢ znakowanie na zewnatrz i wewnatrz komina z uwagi
na tatwos¢ zidentyfikowania ich parametrow.

Zwienczeniem kazdego wpustu bedzie Zeliwny uliczny wpust $ciekowy kotnierzowy klasy D-400,
bez zawiasu i rygli, ustawiony na ptycie pokrywowej PPW 107/50/15 i Zelbetonowym pierscieniu
odciazajacym PO @ 117/67 /25 cm wg cze$ci rysunkowej projektu

Kanat ttoczny

Dla potrzeb przettoczenia wod opadowych zaprojektowano kanat ttoczny z rur PEHD100RC
DN180 SDR 17. Projektowany kanat nalezy wykona¢ z rur PE100RC SDR17 Dn180 o grubosci
$cianki 10,7 mm ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Laczna diugos¢
projektowanego kanaty ttocznego wynosi 366 m.

Projekt zaklada wykonanie kanatu tlocznego metoda przewiertu sterowanego
horyzontalnego (w pasie drogowym) oraz metoda wykopu otwartego w miejscu montazy studni
czyszczace i rozpreznej oraz przy wykonaniu komér startowych i koncowych.

Przepompownia
Z uwagi na uksztaltowanie terenu konieczne jest wykonanie przepompowni wod
opadowych. Zaprojektowano przepompownie ze zbiornikiem polimerobetonowym, dwupompowg
- zgodnie z karta doborowa przepompowni. Do przepompowni nalezy doprowadzi¢ kabel
zasilajacy pompy w energie elektryczng, skrzynke zlokalizowac blisko przepompowni przy granicy
pasa drogowego.

Miejsca ich usytuowania wszystkich elementéw kanalizacji deszczowej zamieszczono w czeSci
graficznej opracowania.

2.6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji nie okre$la sie strefy oddzialtywania obiektu na dziatki
inwestycyjne oraz sasiednie z uwagi na brak stosownych przepisow wprowadzajacych
ograniczenia w otoczeniu projektowanego obiektu.
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I11. Cze$¢ rysunkowa
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
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