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OPIS TECHNICZNY
1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie stalego oznakowania
pionowego, poziomego ruchu dla zadania ,Budowa ulicy Michata
Wazowskiego w Zamosciu”.

2. Inwestor:

Miasto Zamo$¢
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamos¢

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320),
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 poz.
1047),
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych
(Dz.U. Nr 170 poz. 1393),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729),
- Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na
drogach — Zatagczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
lipca 2003 r. (Dz.U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia

2003).



4. Charakterystyka drogi i warunkow ruchu — istniejacy stan

zagospodarowania

Inwestycja na ktorej przewidziano budowe ulicy Michata Wazowskiego
znajduje si¢ w istniejgcym pasie drogowym, na terenie miasta Zamos$¢ na
osiedlu Karolowka. Rejon planowanych prac lezy w ,,obszarze zabudowanym”
zabudowanym w mies$cie Zamos$¢. W te] czgsci miejscowosci wystepuje
istniejace oznakowanie pionowe i poziome na ul. Slaskiej. Geometria ulicy
Michata Wazowskiego nie ulegnie zmianie 1 w cato$ci miesci si¢ w istniejgcym
pasie drogowym. Zakres niniejszego opracowania sprowadza si¢ do
wprowadzenia zmian w istniejagcym statym oznakowaniu na catym budowanym
odcinku. Wszystkie projektowane znaki zostaly pokazane na planie

sytuacyjnym.
5. Opis projektowanego oznakowania oraz parametry techniczne drogi

Zakres robdt budowlanych w pasie drogowym ulicy Michata Wazowskiego
polegat bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji wraz z nawierzchnig jezdni oraz
drogi dla pieszych po pdinocnej stronie z kostki brukowej na catym odcinku
budowy. Na przedmiotowej drodze zaprojektowano oznakowanie pionowe w
postaci znakéw D-4a, D-1, U-20b, A-30 z tabliczkg ,Koniec drogi
utwardzonej”. Do przestawienia przewidziane zostaty znaki A-7, D-6 oraz z
nazw3 ulicy. Na koncu drogi utwardzonej zaprojektowana zostata bariera U-20b
- dt. 3,00 m.

Powyzsze rozwigzanie oznakowania przedstawiono na rys. nr 2.

Parametry drogi:
Droga gminna

Kategoria ruchu — KR1
klasa techniczna drogi —-KDD

szerokos$¢ pasa ruchu — 2 x 2,50 m



6. Warunki wykonania stalej organizacji ruchu.

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym w sposob umozliwiajacy jego najlepsza
mozliwg widocznos$¢. Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0 m od
krawedzi jezdni. Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (prostokata, kota itp.).
Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,00 m oraz min. 2,20 m w
przypadku umieszczenia znaku nad drogg dla pieszych. Wysoko$¢ mocowania
tarcz znakéw mierzy si¢ w pionie mierzgc od powierzchni drogi dla pieszych
lub pobocza do dolnej krawedzi znaku. Symbole znakéw 1 stupkow w
opracowaniu nie odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiaréw.

Warunki wykonania oznakowania pionowego:

-nalezy zastosowac¢ oznakowanie z grupy znakéw wielkos$ci §redniej,
-konstrukcje wsporcze znakow nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych,
-tarcze znakdéw nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej lub
aluminiowej o krawedzi podwojnie gigtej na catym obwodzie,

-lico znakéw powinno by¢ pokryte materialem odblaskowym - folig typu I1.

7. Natezenie i warunki ruchu.

Aktualny ruch na drodze mozna opisa¢ jako bardzo maty — dojazd do
posesji mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej przyleglych nieruchomosci.
Droga jest obcigzona gldwnie ruchem osobowym, wystepuje réwniez ruch

pojazdow komunalnych 1 ruch pieszy.

8. Wykaz znakow.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.

D-4a Projektowany 1

D-1 Projektowany 2




A-30 Projektowany 1
U-20b Projektowany 1
A-7 Do przestawienia 1
D-6 Do przestawienia 1
Nazwa ulicy Do przestawienia 1

9. Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu:
- 15.12.2025 rok.
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