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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023r.
poz. 682 z pozniejszymi zmianami) o$swiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
pn..,,Monta; ksigikomatu"-materiaty do zgtoszenia robét/ projekt wykonany jest
zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, Ustawa Prawo Budowlane tj. (Dz. U.
z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), normami i zasadami sztuki budowlanej
oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja
stuzyc.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizaciji.

Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych
wykonywanych w ramach niniejszej inwestycji zaliczono:

roztadunek ciezkich materiatow, prace przy instalacji elektrycznej.

1.2 Instruktarz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét.

Pracownicy wyznaczeni do wykonania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
powinni przej$¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy
przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Prawem
Pracy. W ramach szkolenia nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na srodki ochrony
indywidualnej oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

1.3 Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwu wynikajagcemu w wykonywaniu robét.

Prace budowlane powinny by¢é prowadzone zgodnie z przepisami BHP,
warunkami technicznymi wykonywanych robét i przepisami szczegotowymi.
Urzadzenia techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji
inwestycji powinien posiadac odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploataciji
zapewniajace bezpieczne funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegotowymi i
normami. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na stan i jako$é urzadzen technicznych

oraz sprzetu budowlanego przez osoby naprawiajace i eksploatujgce w/w urzadzenia.
Teren prowadzenia robdét powinien by¢ wydzielony i oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych nalezy umieécic¢ znaki informujgce o zagrozeniu oraz stosowac srodki
chroniace przed skutkami zagrozen.

Srodki techniczne



|. Podczas wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych
nalezy wokot ustawi¢ balustrady, porecze balustrad powinny znajdowaé sie na
wysokosci 1,1 m od krawedzi wykopu. Urobek z wykopow powinien by¢ sktadowany
w odlegto$ci powyzej 06 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane w pozostatych przypadkach powyzej strefy klina naturalnego odtamu
gruntu.

Ogolne srodki.

I Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony Ilub

skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

p2 Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowac¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot powinna byé

dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych

przedmiotow.

3. Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje

sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

4, Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami

ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Roboty elektryczne
1. Praca przy urzadzeniach energetycznych musi odbywac¢ sie zgodnie z
instrukcja eksploatacji. Instrukcje eksploatacji przygotowywane sa przez
wykwalifikowane jednostki organizacyjne, miedzy innymi Stowarzyszenie
Polskich Energetykow. W instrukcji eksploatacji musi zosta¢ zawarta przede
wszystkim charakterystyka urzadzenia oraz opis wszystkich uktadéw.
Konieczne jest zamieszczenie opisu obstugi urzadzenia oraz postepowania na
wypadek awarii, a takze dotaczenie niezbednego zestawu rysunkow. W
instrukcji  nalezy  zawrze¢  wymagania  Konserwacyjne,  przepisy
przeciwpozarowe, zasady organizacji stanowiska pracy oraz identyfikacje

zagrozen.
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. Praca przy urzadzeniach energetycznych moze by¢ wykonywana tylko i
wylacznie przez osoby uprawnione i upowaznione. Musza one posiadacé
niezbedne kwalifikacie zawodowe, ktére sg nadawane w wyniku zdania
egzaminu panstwowego. Konieczne jest prowadzenie rejestru 0so6b
upowaznionych oraz zakresu i czasu trwania ich upowaznienia.

. Praca przy urzadzeniach energetycznych moze odbywaé¢ sie tylko w
miejscach do tego przystosowanych i prawidlowo oznaczonych. Obiekty
energetyczne muszg by¢é odpowiednio oznakowane, a urzgdzenia
energetyczne nie tylko oznakowane w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje,
ale takze zabezpieczone przed dostepem o0séb niepowotanych.

. Praca przy urzadzeniach energetycznych jest mozliwa po uprzednim
wykonaniu czynnosci sprawdzajacych oraz zapewnieniu odpowiednich
srodkow ochronnych. Nalezy w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢, czy stezenie
par i cieczy nie przekracza dopuszczalnych wartosci i nie stwarza zagrozenia
dla zdrowia. W przypadku wystepowania zagrozenia nalezy je usunac lub
zaopatrzyé sie w odpowiednie srodki ochronne, ktérych wykaz musi zostaé
zawarty w instrukcji eksploatacyjnej. Wszystkie wyniki pomiaréw musza byc¢
rejestrowane.

. Praca przy urzadzeniach energetycznych w przestrzeniach zamknietych
moze by¢ wykonywana w temperaturze nie wiekszej niz 40°C.
Przekroczenie tej temperatury jest mozliwe tylko w przypadku usuwania awarii.
Stanowiska pracy nie moga by¢ wystawione na dziatanie izotopowych zrodet
promieniowania.

. Prace przy nieostonietych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych pod
napieciem wymagajg zachowania okreslonych odstepow w powietrzu.
Wyznaczaja one zewnetrzng granice strefy prac. Minimalne odstepy
uzaleznione sg od napiecia znamionowego urzadzenia. Przyktadowo, instalacja
o0 napieciu nie wiekszym niz 3kV wymaga zachowania minimalnego odstepu 60
mm dla prac pod napieciem i 1120 mm dla prac w poblizu napiecia. Urzadzenia
odtgczone od napiecia nalezy zabezpieczy¢ przed jego przypadkowym
zatgczeniem i uziemic.

. Prace szczegolnie niebezpieczne dla zdrowia lub 2zycia ludzkiego
wymagaja wystosowania przez przetozonego pisemnego polecenia.

Muszg by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Zaliczamy do nich
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miedzy innymi prace wewnatrz przestrzeni zamknietych, w strefach
zagrozonych pozarem lub wybuchem, w poblizu nieostonietych urzgdzen
elektroenergetycznych, w obiegach wody czy w wykopach.

. Prace przy urzadzeniach energetycznych moga byé wykonywane po
przygotowaniu i przekazaniu strefy pracy. Do czynnosci przygotowawczych
zaliczamy ustalenie kolejnosci przeprowadzania prac, uzyskanie niezbednych
zezwolen, oznaczenie strefy pracy, wiasciwy doboér osob i poinformowanie ich
o ewentualnych zagrozeniach, zapewnienie wiasciwych s$rodkéw ochrony
indywidualnej (odziez, obuwie, narzedzia) oraz ustalenie sposobu fgcznosci i

alarmowania.



1. OGOLNY OPIS TECHNICZNY

1.1. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawca dokumentacji jest:

MIASTO ZAMOSC
ul. Rynek Wielki 13
22-400 Zamoscé

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania:

- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna

1.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny montazu i posadowienia ksiazkomatu.

1.4. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt montazu i posadowienia urzadzenia

technicznego- ksigzkomatu.

Niniejszy obiekt nie jest zakwalifikowany do zadnej kategorii obiektu budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace prace:

- przygotowanie i niwelacje terenu,

- wykop pod fundament i nawierzchnie z kostki

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

- wykonanie ptyty fundamentowej wraz z podbudowa

- postawienie urzadzenia na ptycie fundamentowej wraz z wypoziomowaniem
- doprowadzenie zasilania i kabla LAN

- podtaczenie okablowania- zasilania i internetu LAN.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Opis stanu istniejgcego

Na dziatce objete] opracowaniem znajduje sie budynek Swietlicy osiedlowe],

dojscie do budynku utwardzono kostka betonowa.

2.2. Opis stanu projektowanego

Planuje sie montaz ksigzkomatu przed budynkiem Swietlicy osiedlowej w linii
ogrodzenia w lokalizacji wskazanej w czesci rysunkowej.
Nalezy wykonac zelbetowa ptyte fundamentowa z betonu C20/25 zbrojong pretami
stalowymi zebrowanymi — wg czesci rysunkowej. Plyta na warstwie mrozochronnej z
kruszywa kamiennego tamanego 0-31,5mm, gr. 50 cm.
Wokoto wykonac¢ opaske odwadniajgca wraz z dojsciem do istniejacego chodnika i

jezdni. Nawierzchnie wykonac z kostki betonowej.

Ksiazkomat zostanie postawiony przy drodze - ul. Obronna. Nalezy doprowadzi¢ LAN
i zasilanie 230V kablami ziemnymi- wg. wytycznych producenta. Wewnatrz budynku
zostanie zamontowana skrzynka elektryczna z zasilaczami, tak aby ksigzkomat byt
zasilany ostatecznie bezpiecznym napieciem 24V. Zasilanie i Internet nalezy

doprowadzic z istniejacej instalacji wewnetrznej w budynku.

Specyfikacja urzadzenia:

« obudowa z blachy stalowej nierdzewnej lakierowanej proszkowo, dowolny kolor
wybrany z palety RAL,

« modut gtdbwny (wys. 2000 mm, szer. 1000 mm, gt. 500 mm) z wysSwietlaczem i
18 skrytkami,

« czytnik kart czytelnika dostosowany do wymogdw Biblioteki,

« aplikacja webowska do zarzadzania urzadzeniem,

« dach wystajacy na 250 mm od czota urzadzenia,

« o0Swietlenie ledowe z czujnikiem zmierzchu,

« kamera wbudowana nad monitorem,

« ptaskie drzwiczki skrytek, elektrozamki do kazde] ze skrytek wraz ze

sterowaniem. Drzwi skrytek odporne na zniszczenie.



Udogodnienia dla niepetnosprawnych:
« w aplikacji Bibliotekarz mozna wskazaé nizsze skrytki na odbiér dla osoby
niepetnosprawnej ruchowo,
« monitor z funkcja dla stabowidzacych,
« obnizony monitor o jedna skrytke, aby osoby poruszajgce sie na wozku miaty

do niego lepszy dostep.

3. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatka nie znajduje sie na terenie objetym ochrona Konserwatora Zabytkow.

4. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

5. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja ze wzgledu na przeznaczenie i zastosowane rozwigzania nie

bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU, ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Projektowana inwestycja znajduje sie w catosci na dziatkach Inwestora.
Inwestycja nie zmienia w zaden sposob obszaru i sposobu oddziatywania.

Ze wzgledu na fakt ze lokalizacja urzadzenia jest w znacznej odlegtosci od dziatek
sgsiednich oraz fakt ze urzadzenia sg stosunkowo niskie, nie wystepuje zjawisko

zacieniania i przestaniania wystepujacego na dziatkach sgsiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na dziatki
sasiednie.

7. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie urzadzenie techniczne- ksigzkomat.

8. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne, posadowienie obiektu
budowlanego

Projektuje sie ptyte fundamentowa, posadowienie w prostych warunkach

geotechnicznych, kat. | geotechniczna.
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9. Uwagi koncowe

1.

Nalezy uzywac¢ materiatow posiadajacych atesty i swiadectwa dopuszczenia
ITB. Materiaty i technologie wymienione w projekcie moga by¢ zamienione na
inne przy zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i
jakosciowych.

Wszystkie elementy wyposazenia kompleksu nalezy zakupi¢ jako gotowe-
ogolnie dostepne w handlu. Elementy te musza posiada¢ certyfikaty
bezpieczenstwa i atesty, a takze karty techniczne dostarczone przez
producenta.

Kazdy materiat wykonczeniowy (wzér, kolor, faktura itp.) oraz
urzgdzenie/element wyposazenia nalezy potwierdzi¢ z inwestorem.

Prace budowlane i montazowe wykonywac ze sztuka budowlana.

Wszystkie materiaty budowlane musza bezwzglednie posiadac atesty, aprobaty
techniczne oraz certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania.

W trakcie prac budowlanych i montazowych przestrzega¢ przepisow PPOZ i
BHP

17



Rys. 1. Orientacja

Orientacja
Skala: 1:10000



<

16

proj. lokalizacja ksiazkomatu
\ (posgdewlﬁana plycie

R

e i:roj. utwardzenie dojécia kostk \}etonowa

o
g~
5

S ‘

54-89/6

proj. kabel ziemny 3x2,5mm

‘broj. kabel ziemny LAN

. P .t N ey —
-
7N
"l 164-83 78 NN
by—o £4 - Gf
164 -84
CA T | nazwa rysunku .
1od=4/ Plan sytuacyjny
nazwa projekiu skala
Iﬂ | AGF Montaz ksigzkomatu 1:1000
T4l ns
AGF INZYNERIASP 2o |adresinwestyg. D2 T ewid. 95/1, ul. Obronnna,
A e : : < o
Commk . jedn. ewu:!. Mlas}o Zamos¢ N
Obreb ewid. Miasto Zamos¢
16478 Id. 066401 _1.0001 AR_64.95/1,
|.h4 e : s s
16485 L MIASTO ZAMOSC data:
D4—=0J ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ 07.11.2024
kontakt todzal | stadium dokumentaci: Projekt techniczny
< ,/ tel, 601 294 665 branza funkzja: imie i nazwisko nr uprawnien Podpis
email: 2g124@o2.pl Konstr.- bud / . : LUBO112PO0KIT3
164-80_ drogowa i mgr in. Grzegorz Furiepa LUB/Q12/PWODI 14 V
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM, KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE V
(DZ U NR 24 poz 83 a1p27dnia 3. 02 1954]




230

proj. ptyta fundamentowa

prety @12mm, 1=1,00m,
gora i dolem, 8 szt

co 20 cm

plyta fundamentowa- przekréj

prety @12mm, [=1,00m,
gorg i dotem, 8 szt

ptyta fundamentowa- rzut zbrojenia

strzemiona @6mm, I=1,8m,

strzemiona @6mm,
co 20 cm

I=1,8m,

30 cm plyta fundamentowa
Zelbetowa z betonu C20/25

50 cm warstwa mrozochronna
z kruszywa tamanego 0-31,5mm
stabilizowanego mechanicznie

L 1
] 110
| : | 8 Lu' ‘ | ‘
1 /‘ [ I I - i | : 1 /l
[ ) ) I [
II!:{[\IIII[‘\
| 1 [ T : T 1 “\ ‘ proj. naw. z kostki bet.
@ i T T T T
3 | S ) S — - ;
= | I | \ ‘ | | C T T proj. obrzeze bet. 8x30cm
2 T T T T T I8
N [ [ — ] -
[ [ [ | [ [ I
3 [ T N |
@ R N [ I ol [ |
= 1 t‘tlllgu‘\
8 T T T T T T TI1
o5 S A ) [T | S— |
[ L 4 0 T & |
[ [ |- T [T — (.
[ T T T 1o 1
[ il [ | I [ [ |
[ T T T 171
| [ [ I | [ I
[ [ T T T 111
| | [ | | | 1
I I T T T 111
| [ o [ [ [ [
[ [ I I | 11
Przekréj 1-1 obrzeze betonowe 8x30
lawa betonowa z oporem
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@ 6 cm kostka betonowa
= 4 cm podsypka cem-piask. 1:4
8 15 cm podbudowa z kruszywa lamanego (tluczen) 0-31,5mm

30 cm warstwa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

30 cm plyta fundamentowa zelbetowa z betonu C20/25

50 cm warstwa mrozochronna z kruszywa tamanego 0-31,5mm

stabilizowanego mechanicznie

nazwa rysunku T i g
Dojscie i posadowienie
nazwa projekiu . L. skala
AGF Montaz ksigzkomatu 1:50
(NERLA w 1os
AGF INZYNERIASp zoo |adresinwestygi: Dz nr ewid. 95/1. ul. Obronnna.
A jedn. ewid. Miasto Zamo§é
Obrgb ewid. Miasto Zamosé
Id. 066401 1.0001.AR 64.95/1,
inwestor: MIASTO ZAMOSC data:
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢ 07.11.2024
Kontakt: redzaj  stadium dokumentacit Projekt techniczny
tel. 601 294 665 branza funkeja: imig i nazwisko nr uprawnien podyis
email: agf24@o2.pl konstr - bud / o LUBI112PO0KIT3 i
drogowa pojekiant. | mgr ini. Grzegorz Furlepa LUBI0012PWODI14 V
NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE ’
(DZ U.NR 24. poz. 83, art.1p2 z dnia 23. 02 1884)




nazwa rysunku

Widok ksigzkomatu
nazwa projektu skaia
(ﬁ a AGF Montaz ksigzkomatu -
IS YMIERLA a 10s
oo |adresinwestygi  Dz. nr ewid. 95/1, ul. Obronnna.
D ez oia jedn. ewid. Miasto Zamos¢
Obreb ewid. Miasto Zamosé
Id. 066401 10001 AR_6495/1,
S MIASTO ZAMOSC deky
ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamosé 07.11.2024
kontakt sodzs) | stadkum cokumantacy Projekt techniczny
tel. 601 294 665 branza funkeja imig | nazwisko nr uprawnien podpis
email: agf24@ol.pl Konstr - bud.f i LUBO112POOKN3 / '
drocdwa projel:ant mgr inz. Grzegorz Furlepa LUB/O01 zpr;[.ll-l L7
-

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE B

DY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ U.NR 24 poz B3 arl1p2zdnia23 02 1994)




