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OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane, ze projekt techniczny, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora

2. Obowiazujace przepisy i normy:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. nr 75 poz. 690
(wraz z péZniejszymi zmianami).

2. PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach Metoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego

3. PN-EN 12735-1:2010 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragle bez szwu stosowa-
ne w instalacjach klimatyzacyjnych i chfodniczych -- Czgs¢ 1: Rury do instalacji rurowych

4. PN-EN ISO 17672:2016 Lutowanie twarde -- Spoiwa .

5. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budyn-
kach. Wymagania ogolne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

6. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budyn-
kach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

7. Wymagania techniczne COBRTI Instal zeszyt 5 ,,Warunki techniczne wykonania i odbiory

instalacji wentylacyjnych”, wrzesien 2002 r.



2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji

klimatyzacji w pomieszczenia serwerowni w budynku Filil Bibliotecznej Nr 6 w Zamosciu.
ul. Prusa 2a.

3. OPIS INSTALACIJL

Wykonanie instalacji

Instalacj¢ chfodu nalezy wykonac¢ z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika

chtodniczego R32 wg PN EN 12735-1.

Przewody przed montazem i ukladaniem oczysci¢c od wewnatrz i na stykach, nie uklada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkow
uszkodzonych, odleglosé Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodow
winna wynosic¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej S0 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgalezienia
prowadzone beda pod stropem w korytkach instalacyjnych. Przewody prowadzic w sposob
umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odleglos¢ zewngtrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podlogi powinna wynosi¢, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w korytkach instalacyjnych po $cianach pod stropami powinny spoczywac na podporach
ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych
niz:

. « dla przewod6w Srednicy do 20 mm - 1,30 m
2. « dla przewodow srednicy 25 mm - 1.50 m
3. » dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlana (np. przewodu poziomego przez Sciang,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej
wigkszej od srednicy zewngtrznej rury przewodu:

* co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* co najmniej o | cm przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdiluzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w
niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne polaczenie rury przewodu.
Przewody laczy¢ przez lutowanie.

Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach.

Kolejno$¢ podiaczania poszczegblnych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice poszczegdlnych
odcinkdéw pokazano na rysunkach.



Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na calej diugosci izolacja kauczukowa
posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chlodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci
13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowac izolacja kauczukowa grubosci 13
mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odtluszczone powierzchnie rurociagow,

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Calos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posia-
dajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

3.1. Projektowana instalacja klimatyzacji pomieszczenia serwerowni,

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw w pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano
instalacj¢ klimatyzacyjna oparta o system Split Midea Electric KFA-12N8-A |

Jednostka zewngtrzna systemu Split MOB01-12HFN8 zostanie polaczona z jednostka wewnetrzng
MSFAA-12HRFN8 za pomoca instalacji chodniczej. Agregat skraplajace zlokalizowany bedzie na
Scianie budynku (dokladna lokalizacja w cz. graficznej opracowania). Agregat nalezy posadowi¢ na
stalowe] konstrukcji wsporczej. Jako jednostke wewnetrzne projektuje si¢ urzadzenie $cienne.
Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywalo sie za pomoca sterownika bezprzewodowego

Opis urzadzen ujety jest w dalszej czesci opracowania.

Parametry Powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz=+32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+22°C + +24°C

Parametry Techniczne Systemu Klimatyzacyjnego Split

Jednostka wewnetrzna nascienna MSFAA-12HRFNS o wydajnosci chlodniczej 3.5 kW:

* model jednostki wewnetrznej: nascienna

* moc chlodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,5 kW,

* moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3.8 kW,

*  poboér mocy S50W

*  wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 940x193x225 [mm|
+  zasilenie 220-240V/1/50 Hz



* poziom cisnienia akustycznego nie wyzszy niz 20-38.5 dB(A)
* waga jednostki wewnegtrznej nie wigcej niz 10,7 kg

Jednostka zewnetrzna MOBO01-12HFN8 o wydajnosci chlodniczej 3.5 kW:

* klasa energetyczna na chlodzeniu typu ., A+++",

* klasa energetyczna na grzaniu typu LA++7

* jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa

*  wspolczynnik EER nie mnigjszy niz 4.08

*  wspolczynnik SEER nie mniejszy niz 8.5

*  wspdlczynnik COP nie mniejszy niz 3.99

* moc chlodnicza nie mniej niz 3,5 kW,

* moc grzewcza nie mniej niz 3,8 kW,

* wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 800x333x554 [mm|
* poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajacy 55.5 dB(A)
* wydatek powietrza 2000 m’/h

* waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 29.3 kg

* pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 0.86 kW

* pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 0,95 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

zakres temperatury pracy (dla chfodzenia) -25 ~ + 50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -25~ +30C

czynnik chlodniczy R32

Sterowanie Indywidualne

Jednostka wewnetrzna systemu Split zostanie wyposazona w indywidualny sterownik
bezprzewodowy. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury.

3.2 Instalacja skroplin.

Instalacja skroplin ma za zadanie odprowadzanie skroplin z tacy skroplin poszczegdlnych
Jjednostek wewngtrznych dna zewnatrz.

Instalacje¢ skroplin wykona¢ z rur PVC klejonych, prowadzi¢ ze spadkiem min. 1 % w kierun-
ku odptywu.

3.3 Proby i rozruch.

Przed napelnieniem instalacji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych prob instalacj¢ napetni¢ freonem R32 i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.



Wytyczne budowlane:

— Wykonac konstrukcje wsporcze pod jednostke zewnetrzng systemu klimatyzacyjnego,

— Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodow
instalacji freonowej, odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elektrycznej

— Zasilenie jednostki zewngtrznej przewodem YDY 3*2,5mm2, ukiad nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikim 16A klasy C. Jednostka zewngtrzna potaczona bedzie z jednostka wewnetrzna
przewodem zasilajaco-sterujacym YDYzo 5*%1.5mm2.

UWAGI KONCOWE.

Harmonogram i sposéb prowadzenia prac oraz odbiory nalezy uzgodni¢ z

przedstawicielem Inwestora.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé klase odpomosci
ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementow.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ., Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5: ., Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — wydanie: wrzesien 2002 r, Polskich
Norm oraz z zachowaniem wszelkich przepisow BHP i instrukcji montazu producentow
poszczegoOlnych urzadzen i materiatow.
Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza mieé aktualne

certyfikaty i aprobaty techniczne.

Opracowat:

mgr inz. Marek Szpyra
upr. bud.pﬁrLU 0008/POOS/11
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