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Informacje ogdélne

1.1 Zamawiajacy
Miasto Zamos¢, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamos¢

1.2 Biuro Projektowe
Linetel Media Sp. z o. 0., ul. Rapackiego 11, 20-150 Lublin
1.3 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu technicznego instalacji Systemu
sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN) w budynku w budynku Ksigznicy Zamojskiej im.
Stanistawa Kostki Zamoyskiego przy ul. Kamiennej 20 w Zamosciu

1.4 Podstawa opracowania

1)  Zlecenie inwestora
2)  Przepisy i normy obowigzujgce w procesie projektowania.

1.5 Stan projektowany
Tematem opracowania jest zabudowa systemu wykrywania i sygnalizacji wlamania oraz kontroli
dostepu w pomieszczeniu serwerowni budynku Ksigznicy Zamojskie;j.

1.6 Budowa systemu

Celem budowy systemu Kontroli Dostepu oraz Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu jest
zwiekszenie bezpieczehstwa przed dostepem do obiektéw przez osoby niepowotane oraz
sygnalizacje préb witamania poprzez uruchomienie sygnalizatoréw.

1.7 Struktura systemu
Pomieszczenie serwerowni budynku Ksigznicy Zamojskiej w Zamo$ciu nalezy wyposazy¢ w
System Sygnalizacji Wtamania i Napadu, ktéry bedzie sie skfadat z nastepujgcych elementow:

» Centrali alarmowej z podtrzymaniem bateryjnym (min. 12h);

» Kontaktronow wykrywajgcych otwarcie drzwi i okien;

* Dualnych czujki ruchu;

* Manipulatoréw;

* Elementdéw sygnalizacyjnych

1.7.1 Centrala alarmowa

System SSWiN oparto na centrali alarmowej INTEGRAG64 firmy SATEL. Modut centrali
zamkniety bedzie w obudowie wraz z akumulatorem, majgcym podtrzymacé zasilanie catego
systemu w razie braku zasilania gwarantowanego. Obudowa chroniona bedzie stykami
sabotazowymi.

Wybrane cechy centrali:

» obstuga od 16 do 64 wejs¢,

* mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partyciji,

+ obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjsc¢,

* magistrale komunikacyjne do podigczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen,

» wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania,

+ obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komdrkowego,

* 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania,

+ funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej,

» pamiec 5887 zdarzen z funkcjg wydruku,
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* obstuga do 192+8+1 uzytkownikow,

* port RS-232 - gniazdo RJ,

* mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera,

* wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami: tadowania akumulatora
i diagnostyki,

* opcja niezgtaszania ewentualnych probleméw z potgczeniem z serwerem SATEL jako
awarii.

+ Dla centrali INTEGRAG64 plus wydano Deklaracje Zgodno$ci stopnia zabezpieczenia EN-
50131 GRADE 2

1.7.2 Manipulator INT-KLCDR-BL

Manipulator INT-KLCDR przeznaczony jest do codziennej obstugi systemdw bazujgcych na
centralach alarmowych rodziny INTEGRA. Dzieki wyswietlaczowi LCD, na ktérym
przedstawiane sg komunikaty tekstowe, obstugiwanie systemu jest proste i wygodne.
Whbudowany czytnik kart zblizeniowych 125 kHz umozliwia obstuge systemu bez koniecznosci
zapamietania hasta.

Cechy:
* podswietlenie klawiatury i wyswietlacza;

» diody LED informujgce o stanie systemu;

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury;
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie;

2 wejscia;

sygnalizacja utraty fgcznosci z centralg;

tacze RS-232 do wspétpracy z programem GUARDX;
wbudowany czytnik kart zblizeniowych 125 kHz;

1.7.3 Klawiatura z czytnikiem kart zblizeniowych CR-MF5

Klawiatura strefowa INT-SCR w systemie alarmowym INTEGRA umozliwia identyfikacje
uzytkownika za pomocg nie tylko kodu, lecz takze transponderéw pasywnych - zblizeniowych
pracujgcych w pasmie 13,56MHz (np. karta, brelok)
Wiasciwosci dla trybu pracy w systemie alarmowym INTEGRA:
a) funkcje uruchamiane przy uzyciu hasta / karty zblizeniowe;j:
szatgczanie / wylgczanie czuwania i kasowanie alarmu w strefie
sotwarcie przejscia
ssterowanie wyjsciami typu 24. Przetgcznik MONO i 25. Przetgcznik Bl
*potwierdzenie obchodu wartownika
*wigczenie czasowej blokady strefy
*odblokowanie dostepu do bankomatu
*zmiana hasta przez uzytkownika
b) funkcje uruchamiane bez uzycia hasta / karty zblizeniowej:
*szybkie zatgczenie czuwania
swywotanie alarmu z klawiatury
swyciszenie alarmu w klawiaturze
c) kontrolowanie dostepu do pojedynczego przejscia
d) uruchamianie dodatkowej funkcji przy uzyciu klawisza funkcyjnego (BELL)
e) wyjscie przekaznikowe do sterowania elektrozaczepem, zworg magnetyczng lub innym
urzagdzeniem aktywujgcym przejscie
f) wejscie nadzorujgce stan drzwi
g) wejscie na przycisk otwarcia
h) konfigurowanie ustawien klawiatury INT-SCR - przy uzyciu programu DLOADX lub z
manipulatora
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1.74 Czujka ruchu GREY PLUS

Dualna czujka ruchu, tgczaca technologie PIR oraz detekcje mikrofalowa, przeznaczona jest do
ochrony pomieszczen, w ktdrych panujg niekorzystne warunki — przeciagi, czy intensywna
konwekcja. Uzycie nowego sensora mikrofalowego 24 GHz oraz montazu SMD 0402 pozwolito
opracowac urzgdzenie mieszczace sie w obudowie tradycyjnej czujki PIR. Dzieki temu czujka
GREY PLUS jest znakomitg propozycjg do ochrony pomieszczen z kominkami czy
ogrzewaniem nadmuchowym, gdzie estetyka elementéw instalacji jest rownie wazna jak ich
niezawodnos¢.

Czujka powinna by¢ montowana na wysokosci okoto 2,4m.
Tryby pracy:
Podstawowy — czujka alarmuje, gdy oba czujniki wykryjg ruch w odstepie czasu krotszym niz
10s.
Licznikowy — czujka alarmuje, gdy:

- oba czujniki wykryty ruch w odstepie czasu krétszym niz 10 sekund,

- w ciggu 30 minut czujnik mikrofalowy wykryt ruch 16 razy, chociaz czujnik PIR nie wykryt

ruchu.

Antymasking
Wykrycie przez czujnik mikrofalowy obiektu poruszajgcego sie w odlegtosci 10-20 centymetréw
od czujki jest interpretowane jako proba zastoniecia czujki i powoduje rozwarcie stykow
przekaznika antymaskingu na dwie sekundy.
Obiekty przepuszczajgce mikrofale, ale izolujgce promieniowanie podczerwone nie sg
wykrywane przez funkcje antymaskingu.
Kontrola napiecia zasilania
W przypadku spadku napiecia ponizej 9 V (x5%) na czas dtuzszy niz 2 sekundy, czujka zgtosi
awarie. Awaria sygnalizowana jest wigczeniem przekaznika alarmowego oraz Swieceniem diody
LED na czerwono. Sygnalizacja awarii trwa przez caty czas jej wystepowania.
Parametry czujki:

- Pasywny czujnik podczerwieni (PIR) i czujnik mikrofalowy.

- Regulowana czuto$¢ detekcji czujnika mikrofalowego.

- Wybor czutosci detekcji czujnika podczerwieni.

- Cyfrowy algorytm detekcji ruchu.

- Cyfrowa kompensacja temperatury.

- Wybor trybu pracy: podstawowy lub licznikowy.

- Funkcja antymaskingu

- Dwukolorowa dioda LED do sygnalizacji wykrycia ruchu / alarmu.

- Kontrola napiecia zasilania.

- Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy.

- Kat widzenia: 101 stopni

1.75 Czujka magnetyczna (kontaktron) S4

Czujki magnetyczne sg jednymi z podstawowych urzadzen ochrony obwodowej. Stuzg do
zabezpieczania drzwi, okien itp., reagujgc na ich otwarcie. Czujka S-4 przeznaczona jest do
montazu powierzchniowego poprzez przykrecenie np. na ramie okiennej czy futrynie. S-4
sktada sie z dwdch czesci, umieszczonych w estetycznych obudowach: czujnika
kontaktronowego (magnetycznego) oraz magnesu. Oddalenie jednej czesci od drugiej
powoduje rozwarcie obwodu czujnika, co sygnalizowane jest jako naruszenie. Czujka
wyposazona zostata w styk sabotazowy oraz dodatkowy zacisk M utatwiajgcy montaz rezystora
konca linii EOL.

S-4 jest przystosowana do wspotpracy zaréwno z dowolng centralg alarmowg wyposazong w
wejscia typu NC, jak i w systemach automatyki jako element sterujgcy. Czujka S-4 spetnia
wymogi Grade 2 okres$lone przez norme EN 50131-1 oraz EN 50131-2-6.
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1.7.6 Wewnetrzny sygnalizator akustyczny SPW-210BL

Wewnatrz zabezpieczanych obiektow nalezy zamontowac sygnalizator wewnetrzny

W przypadku wykrycia alarmu przez system, sygnalizator bedzie ostrzegat o zdarzeniu
sygnatem akustycznym o natezeniu 120dB.

Sygnalizator wyposazony bedzie w styk antysabotazowy. Syrene alarmowg mozna wybrac
z trzech mozliwych sygnatow.

1.7.7 Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny SP-4004BL

Sygnalizator (w kolorystyce czerwonej) nalezy instalowa¢ na zewnetrznej Scianie
zabezpieczanych obiektow w najlepiej widocznym miejscu.
Cechy sygnalizatora zewnetrznego:
- Sygnalizacja akustyczna generowana przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.
- Wybdr jednego z trzech typdw sygnalizacji dzwigkowej.
- Sygnalizacja optyczna realizowana przy pomocy dwoch zespotéw diod LED.
- Uktad elektroniki zabezpieczony przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
- Ochrona sabotazowa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od podtoza.
- Wewnetrzna ostona z blachy ocynkowane;.
- Obudowa z wysokoudarowego poliweglanu, charakteryzujgca sie bardzo duzg
wytrzymatoscig mechaniczna.

1.7.8 Zasilanie

Elementy systemu SSWIN bedg zasilane z zasilacza centrali alarmowej. Zasilanie awaryjne
przewidziane na 12 godzin.

1.7.9 Okablowanie systemu

taczenie czujek, manipulatoréw, klawiatur strefowych z centralg alarmowg nalezy wykonaé
za pomocg kabli przewidzianych przez producenta/dostawce systemu.

Zasilanie systemu SSWIN nalezy wykona¢ w ramach projektu elektrycznego prowadzac
kable od rozdzielni do transformatorow/zasilaczy.

Przewidziane sg wspolne trasy kablowe dla kabli sygnatowych i zasilajgcych.

1.7.10 Montaz Urzadzen | Instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montazu urzgdzen
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

« czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

+ odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢é mniejszej niz 0,5 m od przeszkod, Scian,
przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

+ czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
ich zadziatanie,

«W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

+ odlegtos¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

- sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

+ czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i opary zrgce oraz
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zapylenie,

+ dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byc¢ instalowane w najblizszej mozliwej odlegtosci
od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

+w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjaé ogolng zasade,
by odlegto$¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia
nie byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 6,2 m dla czujek dymu, 4,5 m dla
czujek ciepta,

+dopuszcza sie zmianeg kolejnosci tgczenia czujek w ramach jedne;j linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,
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1.8 Normy i przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 6 lipca 2017 r.,

poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie.

- PN-EN 50131-1:2009. Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wkamania i napadu. Czesc¢

1. Wymagania systemowe;

- PN-EN 50131-6:2009. Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Czesc¢

6. Zasilacze;

- PN-EN 50133-1 - Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu. Czes$¢ 1: Wymagania

systemowe.

- PN-EN 50130-4:2012. Systemy alarmowe. Czes¢ 4. Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna.
Wymagania dotyczagce odpornosci urzadzen systemow sygnalizaciji pozarowej, sygnalizacji

wilamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu i osobistych;
- PN-EN 50130-5:2002. Systemy alarmowe. Czesc¢ 5. Proby srodowiskowe;

- PN-HD 60364-5-51:2011 - ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.”

- PN-IEC 60364-5-53:2000 - ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.”

1.9 Uwagi realizacyjne

- Wszystkie roboty
i przepisami BHP

- W trakcie realizacji projektu powinien by¢ prowadzony nadzér autorski ze strony projektanta

nalezy wykonywac

zgodnie z obowigzujgcymi

i nadzér inwestorski ze strony Inwestora.

- Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikte w trakcie prowadzenia
uzgodnione z
i Uzytkownikiem oraz wniesione do projektu tak, by moglty stanowi¢ materiat

roboét powinny by¢
inwentaryzacyjny.

- Obowigzuje komisyjny odbior robot

Projektantem,

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Wisniewski

mgr in2. Krzysztof Wisniewskl

prawnlenia budowlane do projektowania | k
robotami bud?%z oqt):nicze i
ne) w ; zer
elektry e%gegngue ych

nr ewid LUB/0206/PWOE/11
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1. Zestawienie materialow podstawowych ) _
PONIZSZE MATERIALY | URZADZENIA MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE ROWNOWAZNYMI
O NIE GORSZYCH PARAMETRACH ZA ZGODA ZAMAWIAJACEGO.

l.p. NAZWA j-m. llosé

1. |Centrala INTEGRA 64 szt. 1

2. | Transformator TR60VA szt. 1

3. |Zasilacz buforowy APS-412 szt. 1

4. |Akumulator BP 18-12 szt. 1

5. |Obudowa OPU-3 szt. 1

6. | Dualna czujka ruchu GREY PLUS szt. 1

7. | Czujka zbicia szkta szt. 1

8. |Kontaktron S4 szt. 3

9. Manipulator INT-KLCDR-BL szt. 1

10. |Klawiatura z czytnikiem kart zblizeniowych CR-MF5 szt. 1

11. |Syganlizator SPW-210BL szt. 1

12. |Syganlizator SP-4004BL szt. 1

13. |[Elektrozaczep szt. 1

14. |Przycisk wyjscia awaryjnego szt. 1
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2. ZALACZNIKI

- Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego
- ZasSwiadczenia o przynaleznosci projektanta i sprawdzajgcego do PIIB
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CZESC RYSUNKOWA
Rys.1  Plan sytuacyjny
Rys. 2  Schemat potgczen
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LEGENDA:

=] - centrala alarmowa INTEGRA 64
[ .-1 - manipulator SSWIN (SATEL INT-KLCDR-BL)

g - klawiatura z czytnikiem kart zblizeniowych (SATEL CR-MF5)

(> c-1 - czujka ruchu dualna PIR+MW (SATEL GREY PLUS)

(@> -2 - akustyczna czujka zbicia szyby (SATEL INDIGO)

O k-2 - kontaktron powierzchniowy (SATEL S-4)

[N SAZ-1 - sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny (SATEL SP-4004BL)

[]:| saw-1 - sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny (SATEL SPW-210BL)

O Pe-1 - przycisk ewakuacyjny

UWAGA:

W razie potrzeby skorygowat lokalizacje czujek na wypadek
kolizji z zagospodarowaniem poszczegélnych pomieszczen.
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OBUDOWA SATEL OPU-3

Ptyta gloéwna centrali INTEGRA 64

MEMORY [wa]

@)

NNV
TIP RING T-1 R-1

=

LEGENDA:

[esi] - centrala alarmowa INTEGRA 64
KL-1 - manipulator SSWIN (SATEL INT-KLCDR-BL)
- klawiatura z czytnikiem kart zblizeniowych (SATEL CR-MF5)

(D> ¢t - czujka ruchu dualna PIR+MW (SATEL GREY PLUS)
((@D c-2 - akustyczna czujka zbicia szyby (SATEL INDIGO)

O k-2 - kontaktron powierzchniowy (SATEL S-4)
[N SAZ-1 - sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny (SATEL SP-4004BL)
[D saw-1 - sygnalizator akustyczno-optyczny wewnetrzny (SATEL SPW-210BL)

O pe-1 - przycisk ewakuacyjny

UWAGA:

W razie potrzeby skorygowat lokalizacje czujek na wypadek
kolizji z zagospodarowaniem poszczegélnych pomieszczen.
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